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1. Úvod 

 

 

Půda je  j edn ím ze  zák ladn ích  č i n i te lů  v  ros t l inné  výrobě .  

Na  je j í  ú rodnos t  ma j í  v l i v  ze jména  f yz i ká ln í  a  chemické  

v las tnos t i ,  m ik rob iá ln í  č i nnos t ,  vodn í  rež im  a  dá le  také  je j í  

zp racován í .  Zpracován í  půdy zahrnu je  soubo r  agro techn ických  

zásahů ,  k te ré  ma j í  umožn i t  dobrý  rozvo j  pěs tované  p lod iny .

 Půda je  p ros t ředím,  v  němž ros t l i ny  rozv í je j í  ko řenový  

sys tém a  odkud  p řevážně  če rpa j í  lá tky  po t řebné p ro  svů j  

vývo j .  

V  současné  době ,  kdy  zp racován í  půdy pa t ř í  k  

ene rge t i cky  ne jnáročně j š ím  operac ím  v  zemědě l s t v í ,  j e  k laden  

ve lký  dů raz  na  e fek t i vn í  využ íván í  dos tupné  techn iky  a  

sn ižován í  nák ladů  spo jených  s  těmito  ope racemi .  P ro to  je  

dů l e ž i té  h leda t  úspo ry,  umožňu j íc í  j edno t l i vým  sub jek tům 

za in te resovaným v  tomto  výrobn ím p rocesu  uspě t  v  konku renc i  

t rhu  domác ího ,  a le  i  mez iná rodn ího .  
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2. Půda a její  zpracování 
 

 

2.1. Charakterist ika a složení p ůdy 
 

Půda  je  zák ladn ím  výrobn ím  p ros t ředkem v  zemědě l s t v í .  

P ř i  veške ré  č i nnos t i  zemědě l ců  i  ce lé  spo lečnost i  mus í  bý t  na  

p rvn ím m ís tě  péče  o  ochranu  a  využ i t í  půdn ího  fondu .  Veškeré  

zásahy  č l o věka  p ř i  obdě l á ván í  půdy mus í  smě řova t  k  obnoven í  

a  zvyšován í  je j í  ú rodnos t i .  Půda je  směs  lá tek  pa t ř í c í  do  

různého  skupenstv í .  T yto  lá tky  se  označu j í  jako  fáze .  Fáz i  

tuhou  t vo ř í  zem i tá  hmota ,  k te rá  je  s ložena  z  pod í lu  

m ine rá ln ího  a  o rgan ického ;  t vo ř í  h lavn í  pod í l  půdy.  Fáz i  

kapa lnou  t vo ř í  půdn í  voda ,  k te rá  částečně  vyp lňu je  půdn í  

pó ry .  Fáz i  p l ynnou  t vo ř í  půdn í  vzduch ,  k te rý  je  v  pó rech ,  kde  

nen í  voda  (Bezděkovský ,  1986 ) .  

 

2.2. Základní fyzikální a technologické 

vlastnosti  p ůdy 
 

P ř i  mechan izačn ím  zp racován í  půdy má  ve lký  význam 

mě rný  odpo r  půdy.  P ředpok ladem kva l i tn í  o rby  s  n ízkým i  

nák lady  je  použi t í  sp rávného  kons t rukčn ího  řešen í  p luhu  

v  daných  podmínkách  a  vo lba  vhodného  t rak to ru .  Kva l i tu  o rby  

i  výš i  t ahového  odpo ru  ov l i vňu je  t va r  a  p rovedení  

odh rnovačky .  P ro  těžké  a  lep ivé  j í l ov i té  a  j í l ov i toh l in i té  půdy 

j sou  u rčeny páskové  odh rnovačky .   

Mě rný  odpo r  se  vy jad řu je  v  kN  na  jedno tku  če ln ího  

p rů řezu  p lochy  půdy nebo  na  jedno tku  zábě ru  s t ro je .  Mě rný 

odpo r  záv is í  ne jen  na  s ložen í  a  s tavu  půdy,  a le  i  na  t va ru  a  

s tavu  nás t ro je  (čepe le )  a  odhrnovačky ,  k te rým i  j e  půda 

zp racovávána .  Ov l i vňu je  je j  okamži tá  v lhkos t ,  zap leve lenos t ,  
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p ředp lod ina ,  p ředchoz í  zp racován í  půdy.  Se  vzrůs ta j íc ím  

pod í lem  část ic  menš ích  než  0 ,01  mm se  mě rný  odpo r  zvě t šu je ,  

i n tenz i ta  d roben í  se  p ř i t om  zmenšu je .  Mě rný  odpor  dosahu je  

m in imá ln ích  hodno t  p ř i  op t imá ln í  v lhkos t i  půdy.  P ř i  v lhkos tech  

vě t š ích  i  menš ích  vzrůs tá .  Výrazný  v l i v  na  d roben í  a  na  odpor  

p racovn ích  o rgánů  má  v lhkos t  půdy u  půd  s t ředn ích  a  těžkých ,  

méně  vý razný  v l i v  u  půd  lehkých .  Těžká  půda  je  ob t ížně  

zp racova te lná  p ro  značnou soud ržnos t  a  p ř i l navos t .  Špa tně  

p ropouš t í  vodu  a  to  spo lu  se  zvýšenou  vz l ínavos t í  způsobu je ,  

že  j sou  t y to  půdy často  zamok řené .  Opt imá ln í  podmínky  p ro  

zp racován í  půdy jsou  p ř i  v lhkos t i  18  až  21  %.  Lehká  půda  je  

v l i vem ma lé  vz l ínavos t i  a  snadné  p ropus tnos t i  snadno  

zp racova te lná .  Opt imá ln í  v lhkos t  p ro  zpracován í  je  11  až      

12  %.  S t ředn í  půda  má dob ré  f yz iká ln í  v las tnos t i  a  p ř í zn i vý  

pomě r  vzduchu  a  vody .  Opt imá ln í  v lhkos t  p ro  zp racován í  j e  16  

až  17  % (Bezděkovský ,  1990 ) .  

Mě rná  hmotnos t  (g*cm - 3 )  j e  hmo tnos t  ob jemové  jedno tky 

pevné  fáze  bez  pórů ,  tedy  za  p ředpok ladu  dokona le  

vyp lněného  p ros to ru  pevným i  část i cemi .  Záv is í  na  obsahu  

o rgan ických  lá tek  a  m ine rá lů  s  různou  hus to tou  a  je  po t řebná 

k  výpoč tu  pó rov i tos t i .  

Ob jemová  hmotnos t  půdy  (g*cm - 3 )  je  hmo tnos t  ob jemové 

jedno tky  v  neporušeném s tavu ,  t j .  s  pó ry  vyp lněným i 

momentá ln ím  obsahem vody  a  vzduchu .  Je j í  hodno ta  je  

nes tá lá ,  měn í  se  během roku  h lavně  v  záv is los t i  na  

v lhkos tn ích  pomě rech  v  půdě .  Kyp ř í c ím i  zásahy ,  p ředevš ím 

o rbou ,  se  ob jemová  hmotnos t  zvyšu je .  

Redukovaná ob jemová hmo tnos t  půdy  (g*cm - 3 )  je  

hmotnos t  ob jemové  jedno tky  půdy v  nepo rušeném s tavu  po 

vysušen í  do  kons tan tn í  hmo tnos t i ,  t zn .  bez  vody  v  pórech .   

Pórov i tos t  půdy  j e  ved le  s t ruk tu ry  h lavn ím  znakem 

p ros to rového  uspo řádán í  půdn ího  tě l a  jako  t ř í f ázového  

sys tému.  Pó rov i tos t  je  cha rak te r izována  ce lkovým ob jemem 

pó rů .  
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St ruk tu ra  půdy  pa t ř í  k  významným fyz i ká ln ím  v las tnos tem 

půd .  Je  podmíněna  s t ruk tu rnos t í ,  t j .  schopnos t í  ag regova t  

( spo jova t )  čás t i ce  pevné  fáze  nebo  desagregova t  vě t š í  ce lky 

půdn í  hmoty  a  vy t vá ře t  tak  s t ruk tu rn í  agregá ty .  Za  toho to  

s tavu  se  půdn í  hmota  rozpadá  samovo lně  nebo  vně j š ím  t lakem 

v  agregá ty  různé  ve l i kos t i ,  t va ru  a  s tab i l i t y .  

Kon zis tence  půdy  je  od raz  působen í  f yz i ká ln ích  s i l  

adheze  a  koheze  v  půdn í  mase  p ř i  různém obsahu  vody .  

S tupeň  konz is tence  půdy záv is í  na  obsahu  vody  v  půdě  a  

schopnost i  ko lo idn ích  čás t i c  váza t  vodu .   

Soudržnos t  půdy  způsobu je  vzá jemná p ř i t až l i vos t  

půdn ích  část i c .  P ro jevu je  se  jako  schopnost  půdy odo láva t  

vně j š ímu  t laku  působ íc ímu  na  d roben í  agregá tů  a  schopnost  

k lás t  odpo r  p ro t i  vn i kán í  c i z ích  tě l e s  do  půdy.  Soudržnos t  tak  

j e  daná  pevnos t í  vazby  jemně j š ích  půdn ích  část i c  a  p ro jevu je  

se  výrazně  p ř i  vysychán í  o rn i ce .   

Lep ivos t  půdy  se  p ro jevu je  působen ím  p ř i t až l i vých  s i l  

mez i  půdn ím i  část icem i  a  o rebn ím i  tě l esy  č i  p racovn ím i  

o rgány ,  k te ré  do  půdy vn ika j í .  Lep ivos t  půdy má  ve lký  význam 

z  h led iska  ob t ížnos t i  p ř i  je j ím  zp racován í .  

Uléhavos t  půdy  je  schopnos t  kompakce  půdn í  hmoty  do  

rovnovážného  s tavu .  Jes t l i že  je  půda  jakýmko l i v  způsobem 

nakyp řena (o rbou  apod . ) ,  zvě t š í  se  je j í  ob jem,  p ro tože  se  

v  půdě  vy t vo ř í  ve l ké ,  vzduchem zap lněné  p ros to ry ,  k te ré  se  

v  obdob í  s rážek  ve lm i  l ehce  zap lňu j í  vodou .  P ř i  u léhán í  se 

ob jem půdy zmenšu je  až  do  s tavu ,  k te rý  odpov ídá  p ř i r ozené  

sk ladbě  půdy.   

Hutnos t  půdy  se  mě ř í  pomoc í  pene t romet rů ,  vy jad řu je  se  

hodno tam i  ob jemové  hmotnos t i  a  j e  souh rnným od razem 

zrn i t os t i ,  s t ruk tu ry ,  obsahu  o rgan ické  hmoty  v  půdě  i  sys tému 

využ íván í  půdy  k  p rodukčn ím úče lům.   

Bob tnán í  a  smrš ťován í  půdy ,  p ř i  bob tnán í  se  ob jem půdy 

zvě t šu je  zvyšován ím  půdn í  v lhkos t i .  Bob tnán í  se  p ro jevu je  

t lakem na  oko l í ,  takže  ho  můžeme mě ř i t  množs tv ím p ř i j ímané 
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vody  nebo  p rocen t i ckým zvě t šen ím ob jemu .  Smrš ťován í  půdy 

je  způsobeno  z t rá tou  vody .  Vysychán í  nep rob íhá  v  půdě  

rovnomě rně ,  a  p ro to  také  smrš ťován í  nen í  s te jnomě rné  

v  ce lém je j ím  ob jemu.  Důs ledkem toho  je  p raskán í  půdy a  

vzn ik  t rh l in .   

Hrudova tění  půdy je  nadmě rná  tvo rba  h rud  p ř i  o rbě ,  

záv i s í  na  z rn i tos t i  a  soud ržnos t i  půdy a  je  h lavně  důs ledkem 

obdě l á vac ích  zásahů  p ř i  nevhodné  v lhkos t i  (Ledv ina ,  Ho ráček ,  

2000 ) .  

 

2.3. Zpracování p ůdy orbou 
 

Soubor  agro techn ických  zásahů  zp racován í  půdy l ze  

rozdě l i t  do  dvou  h lavn ích  skup in :   

 

Zák ladn í  zp racován í  půdy  -  zde  jsou  h lavn ím i  operacemi  o rba ,  

podmí tka ,  pod rýván í ,  pop ř .  p roh lubován í .  

 

Nás ledné  zp racován í  půdy  -  do  té to  skup ině  pa t ř í  operace  

p ředse ťové  p ř íp ravy  půdy a   oše t řován í  ros t l i n  a  půdy během 

vege tace .  

 

Zák ladn í  c í l em zpracován í  je :  

 

 -  podpo ra  t vo rby  humusu a  zamezen í  r ych lé  m ine ra l izace  

o rgan ických  lá tek ,   

 -  ud ržován í  vhodného  pomě ru  vody  a  vzduchu  v  půdě ,  

 -  n ičen í  p leve lů ,  

 -  vy t vá řen í  podmínek  p ro  udržen í  vhodné půdn í  s t ruk tu ry ,   

 -  p roh lubován í  o rn ice  a  zamezen í  vodn í  a  vě t rné  e roze 

půdy.  
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2.3.1. Význam orby 

 

O rba  je  jedn ím ze  zák ladn ích  fak to rů  ov l i vňu j íc í  ú rodnos t  

půdy.  Kva l i tn í  p roveden í  je  nezbytné ,  aby  v  co  ne jvě t š í  m í ře 

by ly  nap lněny zák ladn í  požadavky  na  o rbu  k ladené .  Dob ře 

p rovedená  o rba  mus í  půdu  dos ta tečně  p rokyp ř i t ,  rozdrob i t ,  

p romís i t  a  dokona le  ob rá t i t .  P ř i  ob racen í  docház í  k  zak lopen í  

o rgan ických  zby tků  p ředchoz í  p lod iny  a  j edno t l i vých  p leve lů ,  

č ímž je  půda  obohacena  o  o rgan ickou  hmotu  a  zá roveň  j sou  

po t lačovány  p leve le .  Nakyp řen ím  půdy docház í  k  zvyšován í 

j e j í  schopnos t i  zad ržova t  s rážkovou  vodu  a  zvyšu je  se  obsah  

vzduchu  v  půdě ,  což  je  dů l e ž i té  p ro  m ine ra l i zac i  o rgan ických  

zby tků .  Dobré  d roben í  j e  dů l e ž i té  ne jen  p ro  vy t vá řen í  vhodné 

d rob tov i té  s t ruk tu ry  půdy,  a le  také  umožňu je  min ima l i zac i  

da lš ích  p ředse ťových  ope rac í  p ř i  zp racován í .  Kva l i tu  o rby  

ov l i vňu j í  ne jen  v las tnos t i  půdy,  a le  i  vhodnost  použ i t ého  

ná řad í  a  dovednos t  p racovn íka  (W eb inge r ,  1994 ) .   

 

2.3.2. Histor ie orby 

 

Do lož i te lnos t  zp racován í  půdy techn ikami ,  k te ré  se  j i ž  

podoba ly  o rbě ,  l ze  po lož i t  do  ne js ta rš ích  dě j i n  l i ds t va  v  ob las t i  

mez i  Eu f ra tem a  T ig r idem (území  dnešn ího  I ráku )  v  rozmezí  2 .  

až  1 .  t i s .  p ř .  n .  I .   

Ná řad í  však  by lo  v  po rovnán í  s  t ím ,  co  s i  p ředstavu jeme 

pod  po jmem p luh  ve lm i  p r im i t i vn í .  Jedna lo  se  p ředevš ím  o  

p r im i t i vn í  o rad la  t va ru  t ro júhe ln íku ,  k te rý  se  pos tupně  s táva l  

asymet r ický  a  odh rnova l  půdu  p řevážně  na  jednu  s t ranu .  

Pozdě j š ím  zdokona len ím  doš lo  k  tomu,  že  p luh  půdu  odk ro j i l  a  

ob rá t i l .  Ta to  funkce  se  s ta la  nezby tnou  ze jména  v  ob las tech ,  

kde  se  zp racováva l  d rn ,  k te rý  by lo  nu tno  zak lop i t .  Původn í  

asymet r ické  p luhy půdu  odk ro j i l y  a  odh rnu ly  p řevážně  vp ravo .  

Nedocháze lo  však  k  je j ímu  ob racen í .  U  těch to  p luhů  se  
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mnohdy j i ž  vysky tova l  p laz .  Práce  s  těmito  p luhy ,  háky  a  rád ly  

by la  ve lm i  namáhavá .  P ř i  o rbě  luk  a  v íce le t ých  p ícn in  by l y  

výs ledky  p ráce  nevyhovu j íc í  p ro  nemožnos t  uspoko j i vě  

ob race t  skývu .  Rovněž  nevyhovova la  ma lá  h loubka  o rby ,  k te rá  

se  pohybova la  max imá lně  do  15  cm.   

Ve lkého  pok roku  ve  vývo j i  p luhu  by lo  dosaženo  zás luhou  

Sko ta  Jamese  Sma l Ia  (1783 )  a  v  obdob í  le t  1824  -  1827  

b ra t ranc i  Veve rkovým i  z  Ryb i t v í  u  Pa rdub ic .  Sko t  Smal l  

vy lepš i l  tehde jš í  p luhy  použ ívané  v  seve rn í  část i  Evropy ,  k te ré  

se  j i ž  podoba ly  p luhům d le  naš ich  dnešn ích  p ředstav ,  nap ř .  

p luh  F lande rský .  Smal lův  p luh  mě l  š roubov i tou  odh rnovac í  

desku  a  ve lm i  dob ře  ob race l .  D roben í  však  by lo  méně  

uspoko j i vé .  Na  p r inc ipu  toho to  p luhu  vzn ika ly  da lš í  p luhy ,  

ze jména ve  F ranc i i  a  Německu.   

B ra t ranc i  Veve rkové  zkons t ruova l i  p luh  ( t zv .  ruchad lo ) ,  

k te rý  mě l  odh rnovac í  desku  vá lcovou  (obr .  1 ) .  F ran t i šek  a  

Vác lav  Veve rkové  (ob r .  2 )  svým vyná lezem dokumentova l i  

vyspě l os t  a  um českého  venkova .  Je j i ch  ruchad lo  je  j edn ím  z  

pozo ruhodných  č i nů  v  h is to r i i  zemědě l s t v í ,  nebo ť  by lo  

začá tkem nové  kva l i t y  ve  s tavbě  o rade l  a  umožn i lo  

i n tenz ivně j š í  pěs tován í  po ln ích  p lod in .   

 

 

 
Ob rázek  1 :  Ruchad lo  s  o táč i vou  rad l i c í  -  poh led  zep ředu .  



 

 8 

Je j i ch  p luh  by l  vybaven  p lazem a  š ikmo  nas taveným 

os t ř ím  ke  smě ru  j í zdy ,  rad l i ce  dob ře  odk ro jova la  a  p řek lápě l a  

skývu .  Op ro t i  p luhům,  vycháze j íc ím  z  t ypu  zkons t ruovaným 

SmaI lem však  i  dob ře  d rob i l  půdu .  Doš lo  k  vý raznému sn ížen í  

po t řeby tažné  s í l y  a  h loubka  o rby  p ř i  uspoko j i vé  kva l i tě  

dosahova la  až  22  cm.   

Na  vyná lez  b ra t ranců  Veve rkových  může  bý t  náš  ná rod  

p rávem h rdý .  Je j ich  p luh  ( ruchad lo )  se  ve lm i  r ych le  rozš í ř i l  a  

s ta l  se  ne job l íbeně j š ím  p luhem p ro  zp racován í  l ehkých  a  

s t ředně  těžkých  půd .  P luhy  vycháze j íc í  ze  Sma l lova  p luhu  se  

hod í  ze jména p ro  půdy těžké .  V  naš í  h i s to r i i  l ze  zaznamenat  

m imo řádný dů raz  k ladený  na  kva l i tu  o rby  i  v  tom,  že  v  obdob í  

rakouské  monarch ie  ex i s tova lo  m in is te rs t vo  o rby  se  s íd lem ve  

V ídn i  (W eb ingre r ,  1994 ) .  

 

 

Ob rázek  2 :  Vyná lezc i  ruchad la  Fran t i šek  (v levo )  a  Vác lav  

Veve rkové  z  Ryb i tv í  u  Pa rdub ic .  
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2.3.3. Agrotechnické požadavky na orbu a 

hodnocení kval i ty orby 

 

Pod le  současných  zna los t í  ag ro techn iky  se  na  o rbu  

k ladou  t y to  požadavky :  

-  dod ržen í  s tanovené  agro techn ické  lhů t y  a  způsobu  

o rby ,   

-  h loubka  o rby  mus í  odpov ída t  d ruhu  o rby  a  požadavkům 

pěs tované  p lod iny ,  

-  skývy  mus í  bý t  úp lně  pod ř í znu ty  a  sp rávně  ob ráceny 

bez  možnos t i  zpě tného  p řevrácen í  a  ma j í  k  sobě  

p ř i l éha t ,  

-  s těna  b rázdy  má  bý t  ko lmá,  nepo t rhaná  a  nemá  mí t  

vý razné  s topy  po  p lazu ,  dno  b rázdy  má  být  č i s té ,   

-  b rázdy  ma j í  bý t  po  ce lém pozemku p ř ímé,  

-  na  zo raném pozemku  se  nesmě j í  vysky tova t  op lazy  an i  

nezo rané  čás t i .  

 

Hodnocen í  se  p rovád í  pomoc í  těch to  agro techn ických 

ukaza te lů :  

 

-  d roben í ,   

p ř i  hodnocen í  ukaza te le  d roben í  se  posuzu je  

rozdroben í  v  ce lé  v rs t vě  zp racované  půdy.  Po  

odeb rán í  půdn ího  vzo rku  se  mate r iá l  odváž í  a  

p rose je .  Na  lehkých  půdách  nemá  hmotnos t  h rud  

vě t š ích  než  10  cm p řesáhnout  20  %,  na  těžkých  

půdách  50  % hmotnos t i  zp racované  o rn ice .  Méně  

p řesnou,  a le  r ych le jš í  me todou ,  k te rá  ukazu je  na  

rozdroben í  půdy,  j e  s tanoven í  h rudov i tos t i  povrchu 

o rn ice .  Zde  se  z j i š ťu je  p locha  h rud  vě t š ích  než  10  

cm na  p loše  1  m 2 .    
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-  m ísen í ,  

m ísen í  skývy  záv is í  na  rych los t i  o rby  a  t ypu  

odh rnovačky .  C í lem  je  vy t vo řen í  homogenn í  v rs t vy  

se  s te jným i  f yz iká ln ím i ,  chem ickým i  a  b io log ickým i  

v las tnos tm i .  Ten to  ukaza te l  se  hodno t í  sub jek t i vně .  

-  nakyp řen í ,  

nakyp řen í  se  s tanovu je  souč i n i te lem  kyp ros t i ,  k te rý  

udává  s tupeň  nakyp řen í  o rn i ce .  Nakyp řenost  o rn i ce  

se  vy jad řu je  pomě rem p ř í růs tku  p lochy  p rů řezu 

v l i vem zkyp řen í  půdy ku  p loše  p rů řezu  nezo rané  

p lochy  na  jedno tku  š í řky zábě ru  p luhu .   

Nakyp řenost  by  mě l a  dosáhnou t  na  h l in i t ých  půdách  

30  %,  na  j í lov i toh l in i t ých  půdách  50  % a  na  

j í l ov i t ých  půdách  50  –  75  %.   

-  zak lopen í  o rgan ické  hmoty ,  

zak lopen í  o rgan ické  hmoty  zá lež í  h lavně  na 

vybaven í  p luhu ,  h loubce  a  š í řce  odk ra jované  skývy .  

Dů l e ž i té  je ,  zda  je  p luh  vybaven  p řed rad l ičkou ,  

(up ravu je  o rebn í  pomě r ) ,  jaký  typ  odh rnovac ích 

desek  je  na  p luhu  namontován ,  zda  jsou  

odh rnovačky  opa t řeny pe rem,  jaká  je  r ych los t  o rby ,  

j aké  je  množs tv í  a  s t ruk tu ra  zao rávaného  mate r iá lu .   

P ř i  se ťové  o rbě  se  nema j í  vysky tova t  na  pozemku  

nezap ravené  chuchva lce  o rgan ické  hmoty .  P ř i  z imn í  

o rbě  je  povo leno  max imá lně  5  p ř ípadů  na  1ha  .   

-  h loubka  o rby ,  

h loubka  o rby  bývá  s tanovena  d le  te rm ínu  je j ího  

p rováděn í ;  p ředp lod iny ,  k te rá  by la  na  pozemku  a  

p lod iny ,  ke  k te ré  se  o ře.  H loubkou  o rby  se  rozumí 

ko lmá  vzdá lenos t  dna  b rázdy a  nezo raného 

povrchu ,  p ř ičemž rozd í lná  h loubka  o rby  jedno t l i vých  

rad l i c  j e  nep ř ípus tná .  V  p rax i  je  mezn í  to le rance  od 

op t imá ln í  s tanovené  h loubky  ± 10%.  H loubku  h lavn í  

o rby  je  t řeba  každo ročně  měn i t .   
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-  h řeben i tos t ,  

h řeben i tos t  vy jad řu je  zvě t šen í  p lochy  povrchu  p řed 

a  po  p rovedené  o rbě .  H řeben i tos t  j e  ov l i vňována  

t ypem a  vybaven ím  p luhu  a  rych los t í  o rby .  P ř i  o rbě  

p ro  oz imy se  vyžadu je  povrch  u rovnaný ,  p ř i  o rbě  

p ro  ja ř i n y  se  vy t vá ř í  h řeben i t ý  povrch  p ro  zachycen í  

z imn í  v láhy .     

-  vzh led  b rázdy ,  

vzh led  b rázdy  je  kva l i ta t i vn ím ukaza te lem.  Hodnot í  

se  s těna  b rázdy ,  k te rá  má  bý t  od ř í znu tá  ko lmo  na 

dno  b rázdy ,  má  bý t  pevná ,  neporušená  v  ce lé  své  

š í řce  i  dé lce .  S těna  b rázdy  je  od řezávána  k ro j i d lem .  

Dno  b rázdy  má  bý t  rovnoběžné  s  nezo raným 

te rénem,  má  bý t  se ř í znu té ,  neu tužené ,  p ros té  

h rudek  č i  o rgan ické  hmoty .  Dno  b rázdy  bývá  

odk ra jováno  čepe l í  o rebn ího  tě l esa .  Ta to  k r i te r ia  

p la t í  pouze  p ro  rad l ičné  p luhy.  B rázdy  ma j í  být  

p ř ímé,  š í řkou  a  h loubkou  vyrovnané.  

-  návaznos t  j edno t l i vých  j í zd ,  

po  p roveden í  o rby  na  sebe  navazu j í  j edno t l i vé  pásy 

zp racované  půdy,  mez i  k te rým i  by  nemě l  bý t  

spa t řen  rozd í l .  Cha rak te r  zp racovaných  pásů  je  

ov l i vňován  okamži tou  h loubkou  a  š í řkou  zábě ru  

p luhu .  P ř i  záhonovém způsobu  p rováděn í  o rby 

vzn ika j í  na  pozemku  svo ry  a  rozory ,  t j .  m ís ta ,  kde  

se  měn í  smě r  p řek lápěn í  skýv .  Znakem kva l i tn í  o rby  

j sou  n ízké  svory  a  mě l ké  rozo ry  ve  vz tahu  

k  os ta tn ím  b rázdám.  T y  mus í  bý t  k  sobě  těsně  

p ř i k lopeny  –  hodno t í  se  těsnos t  skývy .  P ř i  způsobu  

o rby  do  rov iny  obous t rannými  o točným i  p luhy  svo ry 

a  rozo ry  nevzn ika j í .   
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-  zp racován í  ce lého  pozemku,  

pozemek  mus í  bý t  ce l ý  zo rán ,  a  to  i  souvra tě ,  t j .  

pás  pozemku  u  jeho  k ra je ,  ko lmý na  smě r  

p rováděné  o rby  (území  u rčené  p ro  o táčen í  

zemědě l s ké  techn iky) .   

-  ag ro techn ický  te rm ín ,  

agro techn ický  te rm ín  je  s tanoven  d le  půdn ích  a  

v lhkos tn ích  podmínek  a  dá le  pak  pod le  p ředp lod iny 

a  pěs tované  p lod iny .  Orba  se  vě t š inou  p rovád í  po  

podmí tce .  P ro  oz imy se  o ře  ne jméně  3  –  4  t ýdny 

p řed  se t ím ,  aby  mě l a  půda  čas  se  p ř i rozeně  

s lehnou t .  Po  je te lov inách  a  je te lo t ravn ích  směskách  

d ř í ve .  P ro  ja ř i n y  se  o ře  vždy  na  podz im,  včas  a  

o ran ice  se  ponechá  v  h rubé  b rázdě .  Agro techn ický  

te rm ín  o rby,  a le  i  da lš ího  zp racován í  je  ov l i vňován  i  

v lhkos t í  půdy (Cho lenský ,  1995) .  

 

2.3.4. Rozd ě lení  orby 

 

Rozdě l en í  o rby  pod le  jedno t l i vých  h led isek  p roveden í .  

 

Rozdě l en í  o rby  pod le  te rm ínu  p roveden í :  

-  l e tn í  ( s t rn isková )  –  s louž í  zp rav id la  jako  zák ladn í  úkon  

zp racován í  půdy p řed výsevem le tn ích  mez ip lod in ,  

-  se ťová  –  o ře se  na  s t ředn í  h loubku  3  –  4  t ýdny p řed se tbou ,  

-  podz imn í  k  ja rn ím  ob i lov inám a  okopan inám –  p rovád í  se  

v  době ,  kdy  na  podmí tce  vzeš ly  p leve le  a  spodn í  v rs tvy  o rn ice  

p rov lh l y .  Má  se  ukonč i t  do  p ř í chodu  mrazů .  Podz imn í  o rba  

zůs tává  v  h rubé  b rázdě .  Do  takové  půdy lépe  zasaku je  voda  

z  podz imn ích  s rážek  a  zmenšu je  se  povrchový  od tok  vody ,  

-  z imn í  (pozdn í )  –  v  p ř ípadě  p ř í zn i vých  k l imat ických  podmínek  

l ze  p rovádě t  o rbu  i  v  z imn ích  měs íc ích ,  
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-  j a rn í  –  nemůže  n i kdy  nahrad i t  o rbu  podz imn í .  Půda  zo raná  

na  ja ře  je  ochuzena  o  z imn í  v láhu .  Půda  p ř i  ja rn í  o rbě  r ych le  

vysychá  a  t ím  se  dá le  z t rác í  půdn í  v láha .  Ja rn í  o rbou  se  

zvyšu je  zap leve lenos t  půdy,  nebo ť  se  podz imn ího  a  ja rn ího  

obdob í  nevyuž i l o  p ro  n ičen í  p leve lů .   

 

Rozdě l en í  pod le  způsobu  p roveden í :  

Způsob  o rby ,  k te rý  vo l íme ,  by  mě l  bý t  co  ne jvhodně j š í  

k  te rm ínu  o rby,  t va ru ,  ve l i kos t i  a  po Ioze  honu .  

Rozdě l en í  o rby  na :  

-  o rba  záhonová   -  do  rozo ru   (ob r .3  A ) ,  

-  do  sk ladu   (ob r .3  B ) ,  

-  o rba  do  rov iny      (ob r .3  C) .  

 

 

Ob rázek  3 :  Způsoby  o rby :  A  -  o rba  do  rozo ru ,  B  -  o rba  do  

sk ladu ,  C  -  o rba  do  rov iny.   

 

Rozdě l en í  o rby  pod le  h loubky .  

Orbu  rozdě l u jeme pod le  požadované h loubky  zpracován í  na :  

-  mě l ká  o rba  (zp racován í  do  h loubky  15  –  20 cm) ,  

-  s t ředn í  o rby (zp racován í  do  h loubky  20  –  25  cm) ,  

-  h luboká  o rba  (zp racován í  do  h loubky 25  –  30  cm) ,  

-  ve lm i  h luboká  o rba  (zp racován í  do  h loubky  nad  30  cm) ,  

-  r i go lován í  ( zp racován í  do  h loubky  50  –  60  cm) .  
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Rozdě l en í  o rby  pod le  způsobu  obracen í  a  d roben í  půdy.  

D le  ob racen í  a  d roben í  skývy  l ze  o rbu  dě l i t  na :  

-  o rba  s  p řek lápěn ím  půdn í  skývy ,  

-  f rézován í  půdy nebo  ro tačn í  zp racován í  půdy,  

-  komb inované  zpracován í  půdy,  

-  m in ima l i začn í  způsoby  zp racován í  půdy.  

 

Způsoby o rby  rad l ičným o rebn ím  tě l e sem:  

-  o rba  s  čás tečným obracen ím  půdn í  skývy  bez  

p řed rad l ičky (ob r .  4 ) ,  

 

Ob rázek  4 :  Orba  bez  p řed rad l ičky.  

 

-  o rba  s  p ředrad l ičkou  (obr .  5 ) ,  

 

Ob rázek  5 :  Orba  s  p řed rad l ičkou .  

 

-  o rba  s  p ředrad l ičkou  a  s  pod rýván ím  (obr .6 ) .  

 

Ob rázek  6 :  Orba  s  p řed rad l ičkou  a  pod rýván ím.  

(B í lek ,  B iedermann,  1971 ) .  
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2.4. Pluhy 
 

 

2.4.1. Vybrané agrotechnické požadavky na 

pluhy 

 

V  současné  době  j sou  na  p luhy  k ladeny  ve lké  požadavky ,  

p ro tože  je  dáván  s tá le  vě t š í  dů raz  na  kva l i tně j š í  zp racován í  

půdy a  také  je  na  t rhu  s tá le  vě t š í  konku rence  v  ob las t i  

vý robců  p luhů .  

 

Požadavky :  

-  od ř í znu tou  skývu  má  o rebn í  tě l e so  s te jnomě rně  p řek lop i t  a  

p ř iměřeně  rozd rob i t .  P řek lopené  skývy  ma j í  těsně  p ř i l éha t  

tak ,  aby  se  za j i s t i l y  vhodné  podmínky  p ro  rozk ládán í  

o rgan ických  lá tek ,  

-  ko l í sán í  h loubky  zoh ledňu je  va r iačn í  koe f ic ien t ,  k te rý  má 

bý t  ne jvýše  12%,  

-  zábě r  p luhu  p ř i  o rbě  se  mus í  rovna t  kons t rukčn ímu  zábě ru  

p luhu ,  ko l ísán í  zábě ru  p ř i  o rbě  na  rov ině  je  povo leno  

ne jvýše  ± 5  %,  na  svaz ích  ±10  %.  

 

2.4.2. Rozd ě lení  pluh ů  

 

 P luhy   l ze  rozdě l i t  nap ř í k lad  pod le :  d ruhu  kons t rukčn ího  

mate r iá lu ,  p roveden í  o rebn ích  tě l es ,  poč tu  o rebn ích  tě l es ,  

d ruhu  ene rge t ického  p ros t ředku ,  způsobu  p ř i po jen í  k  tažnému 

p ros t ředku ,  umís těn í  o rebn ích  tě l es :  

 

Kons t rukčn í  mate r iá l  p luhů :   

-  d řevo ,  

-  oce l .  
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Proveden í  o rebn ích  tě l e s :  

-  rad l ičné -  k las ická  p lná  deska ,  

-  pásková  deska ,  

-  p ru tová  deska ,  

-  komb inované  s  rad l ičnou a  ro tačn í  

p racovn í  část í  (obr .  7  B ) ,  

-  ta l í řové  (ob r .  7  C) ,  

-  ro tačn í  (obr .  7  D) ,  

-  l opa tkové ,  

-  š roubov icové  (obr .  7  E ) .  

 

Spec iá ln í  o rebn í  tě l esa  -  K laus ingovo  o rebn í  tě l e so  (ob r .  7  A ) ,  

-   o rebn í  tě l e sa  p ro  r i go lován í  půdy 

(Go lasovský ,  1993 ) .   

 

Ob rázek  7 :  Druhy  o rebn ích  tě l e s :  A  -  K lus ingovo ,                    

B  -  komb inované ,  C  -  t a l í řové ,  D  -  ro tačn í ,  E  -  š roubov icové .  

 

Pod le  poč tu  o rebn ích  tě l es ,  k te rá  mohou  být  současně  v  

zábě ru ,  j sou  p luhy :  -     jedno rad l ičné ,   

-     dvo j rad l ičné,  

-     t ř í rad l ičné,  

-     v íce rad l ičné.  
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Pod le  d ruhu  ene rge t i ckého  p ros t ředku  rozeznáváme 

p luhy :  

-     po tažné ,   

-     t rak to rové ,   

-     samo j ízdné ,  

-     lanové .  

 

Pod le  způsobu  p ř i po jen í  k  t rak to ru  jsou  p luhy :  

  -     p ř í věsné  (ob r .  8  A ) ,  

-     nesené  (ob r .  8  B) ,  

-     návěsné  (ob r .  8  C) .   

 

Ob rázek  8 :  Druhy  p luhů  pod le  p ř i po jen í  k  tažnému p ros t ředku :  

A  -  p ř í věsný ,  B  -  nesený ,  C -  návěsný .  

 

Pod le  způsobu  p ř i po jen í  k  t rak to ru  ve  smě ru  j í zdy  jsou  p luhy:  

-  t lačené vp ředu p ř i po jené ,  

-  tažené  vzadu  p ř i po jené .  

 

Pod le  umís těn í  o rebn ích  tě l es  ex is tu j í  p luhy :  

-  j ednos t ranné  (obr .  9  A ) ,  

-  obous t ranné  ob racec í  (ob r .  9  B ) ,  

-  výkyvné  (ob r .  9  C) .  

 

Ob rázek  9 :  Rozdě l en í  rad l ičných  p luhů  pod le  umís těn í  

o rebn ích  tě l es .  A - jednos t ranný ,  B -obous t ranný ,  C-výkyvný .  
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P ř í věsné  p luhy  se  použ íva j í  v  současné  době  už  ve lm i  

z ř ídka .  T íha  u  neseného  p luhu  se  p řenáš í  v  m imopracovn í  

po loze  zce la  na  t rak to r .  U návěsných  p luhů  se  p ř i  p řep ravě  

část  t íhy  p řenáš í  na  t rak to r  a  čás t  na  podvozek  p luhu  a  u  

p ř í věsných  p luhů  j e  ce lá  t íha  sous t ředěna  na  v las tn í  podvozek  

p luhu .  V  současné  době  se  použ íva j í  p řevážně  nesené  a  

návěsné  p luhy  a  to  p ravos t ranné  i  obous t ranné  o točné .  

 

2.4.3. Hlavní části  radl i čných pluh ů  

 

 Mez i  h lavn í  část i  rad l ičných  p luhů  se  řad í  p ředevš ím:  

o rebn í  tě l eso ,  po j i s tné  za ř í zen í ,  rám  p luhu ,  po jezdové  ús t ro j í ,  

závěs  p luhu ,  p ř ípadně  k ro j id lo ,  p řed rad l ička .  

 V las tn í  o rbu  vykonává  o rebn í  ús t ro j í  p luhu  (ob r .  10 ) ,  

k te ré  se  sk ládá  z  nás ledu j íc ích  část í :  

-    o rebn í  tě l eso ,  

-    p řed rad l ička ,  

-    k ro j id lo ,  p ř ípadně  pod rývák .  

 

 

Ob rázek  10 :  Orebn í  ús t ro j í :  1  -  o rebn í  tě l e so ,  2  -  p řed rad l ička ,  

3  –  k ro j id lo .  

 

O rebn í  tě l e so  (obr .  11 )  je  zák ladn í  a  nezby tnou  součást í  

o rebn ího  ús t ro j í  a  sk ládá  se  z  :   

-  rad l ice   

-  čepe le   

-  odh rnovačky  
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-  pomocných  čás t í  rad l ičného  o rebn ího  tě l esa .  Obvyk le  t o  

j sou :  s lup ice ,  p laz  (pop ř ípadě  s  pa tkou ) ,  vzpě ra ,  pe ro .   

 

 

 

Ob rázek  11 :  Orebn í  tě l e so :  1  -  pe ro ,  2  -  odhrnovačka ,  3  -  

ho rn í  s lup ice ,  4  –  výměnná čás t  h rud i  odh rnovačky,  5  -  čepe l ,  

6  -  vzpě ra ,  7  -  pa tka  p lazu ,  8  -  p laz ,  9  -  spodn í  s lup ice ,  10  -  

h ruď  odhrnovačky ,  11  -  k ř íd lo  odh rnovačky .  

 

Pop is  něk te rých  dů l e ž i t ých  část í  o rebn ího  ús t ro j í :  

 

Čepe l  

Čepe l  má  za  úko l  odk ro j i t  půdn í  skývu  ve  vodo rovné  

rov ině ,  čás tečně  j í  oddě l i t  i  ve  sv i s lé  rov ině ,  zvednou t  j i  a  

zčást i  d rob i t .  Čepe l  má  t va r  l i choběžn íku ,  spodn í  řeznou 

h ranu  nazýváme os t ř ím .  Bočn í  h rany  se  nazýva j í  záhonová  a  

b rázdová .  Ne jběžně j š ím i  d ruhy  čepe l í  j sou  čepe l  

l i choběžn íková  a  čepe l  d lá tov i tá  s  různým i  t ypy  d lá t .  

 

 Odhrnovačka  

Odhrnovačka  za j iš ťu je  da lš í  d roben í  kyp řen í  a  p ředevš ím 

p řek lápěn í  půdn í  skývy .  Čepe l  a  odh rnovačka  p luhu  j sou  

ne jv íce  opo t řeb i te lné  čás t i  p luhu  (  v i z  ob r .  12 ) .  
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Ob rázek  12 :  Cha rak te r is t i cký  p růběh  opo t řeben í  odhrnovačky:  

1  –  m ís to  úp lného  opo t řeben í ,  2  –  m ís to  ve lm i  i n tenz ivn ího  

opo t řeben í ,  3  –  mís to  i n tenz ivn ího  opo t řeben í ,  4  –  mís to  má lo  

opo t řebené,  5  –  m ís to  ne jčas tě j š ího  lomu  odh rnovačky .  

 

Pod le  t va ru  povrchu  roz l i šu jeme t y to  zák ladn í  d ruhy  

odh rnovaček:  vá lcová  (ob r .  13  A ) ,  ku l tu rn í  (ob r .  13  B ) ,  

po lošroubová  (ob r .  13  C)  a  š roubová  (ob r .  13  D) .  Odh rnovačky 

j sou  vyráběny z  t ř í v rs t vé  oce le ,  nebo  ze  spec iá ln í  oce le  

u rčené  p ř ímo  na  je j i ch  vý robu .  T a to  oce l  má zv láš tn í  

v las tnos t i .  Zák ladn í  kov  použ ívaný  p ro  odh rnovačky  se  v  

pec ích  sy t í  uh l íkem a  podrobu je  se  n i t r i f i kac i .  D íky  tomu to 

tepe lnému oše t řen í  ma j í  odh rnovačky  ne jen  vysokou  t v rdos t ,  

a le  také  vysokou  odo lnos t ,  ze jména  vůč i  úde rům.  Odhrnovac í  

desky  se  vě t š inou  vyrábě j í  s  výměnnou  h rud í  v  m ís tě  

ne j vě t š ího  opo t řeben í .  

P racovn í  povrch  vá lcové  rad l ice  je  t vo řen  zprav id la  z  

pa rabo l ického  vá lce  s  ho r i zon tá ln ím i  povrchovým i  p ř ímkami .  

Dob ře  d rob í ,  nedos ta tečně  p řek láp í .  Vá lcové  rad l i ce  se  

použ íva j í  u  podmítac ích  p luhů  a  p ro  o rbu  lehkých  půd.   

 Jak  ku l t u rn í ,  tak  i  po lošroubové  rad l i ce  ma j í  povrch  ve 

t va ru  ho r i zon tá ln ího  kono idu .  

Ku l tu rn í  rad l ice  jsou  vhodné p ro  s t ředn í  a  h lubokou  o rbu  

lehkých  a  s t ředních  s t ruk tu rn ích  půd .  Ze jména v  kombinac i  

s  p řed rad l ičkou  jsou  vhodné  i  do  těžkých  půd.   Dob ře  d rob í ,  

kyp ř í  půdu  a  současně  j i  také  uspoko j i vě  p řek lápě j í .  P ro to  se  

také  označu j í  jako  odh rnovačky  un ive rzá ln í .  
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Po lošroubové  rad l ice  vyhovu j í  p ro  o rbu  těžkých  i  

nes t ruk tu rn ích  půd  a  luk .  Pro t i  ku l tu rn ím  rad l i c ím  lépe  půdu 

p řek lápě j í ,  ovšem na  úkor  rozd roben í  půdy.  

P racovn í  p locha  š roubové  rad l ice  se  u t vá ř í  ze  š roubové 

p lochy,  kdy  je  odh rnovac í  deska  zce la  p řetočena.  Ve lm i  dob ře 

půdu  p řek láp í ,  špa tně  d rob í  a  kyp ř í .  T y to  rad l i ce  jsou  vhodné 

p ro  své  ve lm i  dob ré  p řek lápěc í  schopnost i  p ro  o rbu  luk ,  

pas tv in ,  ve lm i  těžkých  půd  a  zap leve lených  pozemků .   

K romě  uvedených  zák ladn ích  d ruhů  se  často  vysky tu j í  

rad l i ce  s  takovými  p racovn ím i  povrchy,  k te ré  ne lze  z  h led iska  

desk r ip t i vn í  geomet r ie  de f inova t .  

Pásková  odh rnovačka  nen í  to l i k  náchy lná  na  za lepován í  a  

v  suchých  půdách  lépe  d rob í .  Ve  v lhkých  a  vazkých  půdách  

nevyžadu je  tak  ve lkou  tahovou  s í l u .  Nák lady  na  opo t řeben í  

j sou  poněkud  n i žš í ,  nebo ť  d í l y ,  pásky ,  k te ré  j sou  vys taveny 

s i lně j š ímu  opo t řeben í ,  mohou  bý t  j edno t l i vě ,  samosta tně  

vyměňovány .  

 Kosodé ln íkové  odh rnovačky  (ob r .  13  E ) .  umožňu j í  

vy t vá řet  š i r š í  s tykové  b rázdy,  v  n i chž  je  m ís to  p ro  š i r š í  

pneumat i ky  t rak to rů  (Cho lenský ,  1995 ) .  

 

Ob rázek  13 :  T ypy odh rnovac ích  desek :  A -vá lcová ,  B-ku l t u rn í ,  

C -po loš roubová ,  D-š roubová ,  E -kosodé ln íková .  

 

S lup ice   

S lup ice  s louž í  ke  spo jen í  o rebn ího  tě l e sa  s  rámem p luhu .  

Na  s lup ic i  je  p ř i pevněna:  čepe l ,  odh rnovačka  a  p laz .  S lup ice 

ex i s tu j í  n ízké  a  vysoké .  
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P laz   

P laz  je  oce lová  l i š ta  p ř i pevněna  š rouby  ke  s lup ic i .  P laz 

zachycu je  bočn í  s í l y  působ íc í  na  o rebn í  tě l e so ,  v  j eho  zadn í  

část i ,  vě t š inou  na  pos ledn ím p lazu ,  bývá  vyměn i te lná  pa tka .   

 

P řed rad l ička   

P řed rad l ička  je  o rebn í  tě l eso  menš ích  rozmě rů  (ob r .  14 ) ,  

k te rému  chyb í  p laz .  Od řezává  čás t  skývy  s  ros t l inným i  zbytky 

a  p řek láp í  j i  na  dno  b rázdy .  Zábě r  p řed rad l ičky  je  zp rav id la  

t řet ina  zábě ru  h lavn ího  o rebn ího  tě l esa .  P ředrad l ička  p racu je  

do  h loubky  8  až  12  cm.  Použ ívá  se  p ř i  o rbě  h luboké  ne jméně  

18  cm,  p ro tože  zbýva j íc í  spodn í  v rs t va  o rn ice  mus í  bý t  vysoká  

ne jméně  10  cm .  

 

 

 

Obrázek  14 :  P ředrad l ička :  1  –  čepe l ,  2  –  odh rnovačka ,  3  –  

s lup ice ,  4  –  t řmen,  5  –  rám p luhu .  

  

K ro j id lo   

K ro j id lo  od řezává  b rázdovou  skývu  ve  smě ru  ko lmém na  

dno  b rázdy .  U  v íce rad l ičných  p luhů  použ ívaných  na  běžných  

o rných  půdách  je  k ro j id lo  umís těné jen  p řed pos ledn ím  

o rebn ím  tě l esem ( to to  nemus í  bý t  podmínkou ) .  K ro j i d la  j sou  

ko toučová  (ob r .  15  A) ,  nožová  (obr .  15  B )  a  čepe lová .  

Ko toučová  k ro j id la  se  použ íva j í  u  t rak to rových  p luhů  a  nožová  

u  spec iá ln ích  p luhů .  Čepe lová  k ro j id la  se  mon tu j í  na  bok  

čepe l í .  
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Ob rázek  15 :  K ro j i d la :  A :  ko toučové  k ro j id lo :  1  –  t řmen,  2 -  

s lup ice ,  3  –  v id l i ce ,  4  –  oce lový  ko touč ,  B :  nožové  k ro j id lo .  

  

Rám pluhu  

Rám p luhu  j e  tuhá  sous tava  nosn íků  a  rozpě r ,  k te rá  

s louž í  k  upevnění  p racovn ích  a  pomocných  ús t ro j í  p luhu .  U 

p luhů  se  sedmi  a  v íce  o rebn ím i  tě l e sy  může  být  použ i t  

k loubový  rám,  k te rý  umožňu je  dob ré  p ř i způsoben í  p luhu 

povrchu  pozemku.  Rámy býva j í  sva řené  z  p ro f i lů  ne j různě j š ích  

t va rů .  

Po jezdové  ús t ro j í  

Nesené  p luhy  nema j í  po jezdové  ús t ro j í .  P luhy  p ř i po jené  

na  hyd rau l i cké  zvedac í  za ř í zen í  t rak to ru  ma j í  záhonové  ko lo ,  

k te ré  zamezu je  p řekročen í  nas tavené  h loubky  a  zachycu je  

část  t íhy  p luhu .  Návěsné  p luhy  ma j í  v  zadn í  část i  hyd rau l i cky  

ov ládané  opě rné  ko lo ,  k te ré  se  použ ívá  p ř i  t ranspo r tu  i  p ř i  

o rbě .  

Po j is tné  za ř í zen í   

Po j is tné  za ř í zen í  má  zabrán i t  poškozen í  p luhu  v l i vem 

nadmě rného  p řet ížen í .  Po j is tné  za ř í zen í  p luhu  se  dě l í  na  

po j is t ky  p luhu  a  po j is t ky  o rebn ích  tě l es .   

Po j is tky  p luhu  (ob r .  16 )  se  j i ž  nepouž íva j í .  Po j i s t ky  

o rebn ích  tě l e s  j i s t í  každé  o rebn í  tě l eso  zv láš ť .  Použ íva j í  se  

po j is t ky  au tomat i cké  a  po loau tomat i cké ,  mechan ické  a  

hyd rau l i cké .  Mechan ické  po j i s t ky j sou  s t ř i žné  (ob r .  17  C) ,  

p ryžové  nebo  p ruž inové  s  l i s tovým i  (ob r .  17  A)  i  v inu tým i  

p ruž inami .   
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Hydrau l ické  po j i s t ky  (ob r .  17  B )  se  vysky tu j í  v  něko l ika  

p roveden í ,  mohou  m í t  buď  samosta tný  okruh  nebo  j sou  

napo jeny  na  vně j š í  ok ruh  hyd rau l ického  za ř í zen í  t rak to ru .  V 

pos ledn í  době  se  od  hyd rau l i ckých  po j is tek  us tupu je ,  j e  u  n ich   

zvýšené  r i z i ko  ún iku  hyd rau l ického  o le je  do  půdy.  Můžeme se  

se tka t  i  s  pneumat i ckým i  po j i s tkam i  o rebn ích  tě l e s .   

 

 

Ob rázek  16 :  J i š těn í  p ro t i  ce lkovému  p řet ížen í :  A :  s t ř i žná  

po j is t ka ,  B :  p ruž inová  po j i s t ka :  1  –  t ažný  p ros t ředek,  2  -  

po j is tný s t ř i žný  ko l ík ,  3  –  závěs ,  4  –  t l ačná  p ruž ina .   

 

 

 

Ob rázek  17 :  J iš těn í  o rebn ích  tě l e s :   

A :  j i š těn í  l i s tovou  p ruž inou  -  1  –  l i s tová  p ruž ina ,  2  –  opě r ka  

o rebn ího  tě l e sa ,  3  –  o točné u ložen í  o rebn ího  tě l esa ,  

B :  hyd rau l ické  j i š těn í  -  1  –  p ís tn ice ,  2  –  vá lec ,  3  –  t lakový  

akumulá to r ,  4  –  t laková  had ice ,  5  –  rám p luhu ,  6  –  

p rod loužená  horn í  s lup ice ,  

C :  j i š těn í  s t ř i žným šroubem.    
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Závěs  p luhu   

Nesené  p luhy  ma j í  t ř íbodový  závěs ,  jehož  rozmě r y  j sou  

no rma l i zovány .  Návěsné  p luhy  j sou  p ř i po jeny  jen  k  do ln ím 

táh lům závěsného  ús t ro j í  t rak to ru .  Závěs  těch to  p luhů  

umožňu je  poo točen í  rámu ko lem sv is lé  i  vodorovné  osy .  

Dá le  se  u  rad l ičných  p luhů  ob jevu j í  s tavěc í ,  ov ládac í  a  

zvedac í  ús t ro j í ,  k te ré  s louž í  k  lepš ímu  ov ládán í ,  nas tavován í  i  

se ř i zován í  p luhu  (ob r .  18 ) .   

 

 

Ob rázek  18 :  Závěsy  p luhu :  

A :  p ř í věsný  p luh :  1  — p ř íčka  s  o t vo ry ,  2  — p ředn í  konec  

podé lného  nosn íku  rámu  p luhu ,  3  — v id l i ce ,  4  — pomocné 

(š i kmé)  táh lo ,  5  — h lavn í  táh lo ,  6  — s t ř i žná  po j i s tka ,  7  — 

závěsné  oko ,  

B :  nesený  p luh :  1  — ho rn í  ( rozpě rné )  táh lo ,  2  — ho rn í  čep 

závěsu  p luhu ,  3  — spodn í  ( levý)  čep  závěsu  p luhu  

(s tav i te lný) ,  4  — do ln í  závěsná  táh la ,  5  — zvedac í  táh lo  s  

p l ynu lou  regu lac í  dé lky ,  6  — zvedac í  rameno  hydrau l i ckého  

za ř í zen í ,  

C :  návěsný  p luh :  1  — sv is l ý  čep ,  2  — náprava  s  čepy na  

konc ích  (k  p ř i po jen í  spodn ích  závěsných  táhe l  závěsného 

za ř í zen í  t rak to ru ) .  
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2.5. Teorie obracení p ůdní skývy 
 

O rebn í  tě l e so  p ř i  pos tupném pohybu  vp řed  od řezává  

ne jp rve  půdn í  skývu  o  š í řce  b  a  h loubce  a  ,  k te rá  se  rovná  

h loubce  o rby .  Půdn í  skýva  se  nadzvedává ,  poo táč í  a  p řek láp í  

na  p ředcháze j íc í  skývu .  P ř i  o rbě  se  d rob í  a  částečně  rozpadá ,  

v  da lš ích  teo re t ických  úvahách  se  p ředpok ládá ,  že  zachovává  

geomet r i cký  obdé ln íkový  t va r .  Pos tup  ob racen í  ideá ln í  skývy  

je  na  ob r .  19 .  Na  ob r .  20  je  znázorněno  obracen í  půdn í  skývy  

p ř i  o rbě  s  p řed rad l ičkou .  Otáčen í  p rob íhá  ne jp rve  ko lem h rany  

D  až  do  sv i s lé  po lohy ,  pak  nás ledu je  o táčen í  ko lem h rany  C´  

do  té  doby ,  až se  op ře o  skývu  j i ž  ob rácenou  (B í lek ,  

B iede rmann ,  1971) .  

 

Ob rázek  19 :  Rozfázován í  p řevracen í  skývy :  h  =  h loubka  o rby ,  

b  =  zábě r  o rebn ího  tě l esa .  

 

 

Ob rázek  20 :  Rozfázován í  p řevracen í  skývy  p ř i  o rbě  

s  p řed rad l ičkou :  h  =  h loubka  o rby,  b  =  zábě r  o rebn ího  tě l esa .  
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2.6. Význam orebního pom ěru 
 

P ro  sp lněn í  požadavků  k ladených  na  o rbu  (ob racen í,  

d roben í  a td . )  je  nezby tně  nu tné  respek tova t ,  že  l ze  o ra t  

p luhem o  daném p racovn ím  zábě ru  rad l ice  pouze  do  u rč i t é  

h loubky.  Je  p rav id lem,  že  dob rého  ob racen í  skývy  dosahu jeme 

ze jména  p ř i  menš ích  h loubkách  o rby  v  pomě ru  k  zábě ru  

rad l i ce .  

Od ř í znu tá  skýva  má t va r  obdé ln íku ,  p ř ičemž de lš í  s t rana  

je  v  m ís tě  vodo rovného  od ř í znu t í  os t ř ím  p luhu  a  k ra tš í  je  

v  m ís tě  sv is lého  oddě l en í  skývy  (h loubka  b rázdy) .  

D louhodobě  p rak t icky  odzkoušený  a  teo re t i cky 

odvod i te lný  je  m in imá ln í  pomě r  h loubky  o rby  ku  š í ř i  skývy  

1 :1 ,27 .  To to  č íse lné  vy jád řen í  se  nazývá  o rebn ím  pomě rem.  

Pokud  je  zábě r  p luhu  ku  h loubce  menš í  než  1 ,27 ,  ne lze  j i ž  

dosáhnou t  dob rého  ob racen í  skývy  a  vě t š inou  (m imo 

m imo řádně  sypké  půdy)  an i  p ř i j a te lného  d roben í  skývy .  

V  takovém p ř ípadě  je  skýva  z  ve lké  část i  pouze  odhrnována  a  

jen  m in imá lně  ob racena ,  p ro tože  nen í  p ro  ob rácen í  vy t vo řeno 

dos ta tečné  m ís to .  Vyo raná  skýva  současně  p ř i  odk ládán í  

odh rnovac í  deskou  nep řekroč í  úhe l  127°,  což  je  t zv .  mezn ík  

p řek lápěn í .  Jes t l i že  nen í  p ř i  o rbě  úhe l  p řek lápěn í  vě t š í  než 

127°,  z ůs tává  skýva  v  lab i ln í  po loze  s  nebezpeč ím ,  že  se  bude 

v race t  zpě t  do  b rázdy.  Vzh ledem k  tomu,  že  se  použ íva j í  

k  o rbě  p luhy ,  kde  zábě r  o rebn ího  tě l esa  je  dán  j i ž  kons t rukc í ,  

mus í  o ráč  vědě t ,  do  jaké  max imá ln í  h loubky  může  o ra t .  

V  p ř ípadě  měn i te lného  zábě ru  rad l i ce  mus í  o ráč  respek tova t  

zábě r  nas tavený .  

Použ i t í  p řed rad l ičky  z lepšu je  o rebn í  pomě r ,  s  je j ím  

použ i t ím  l ze  o ra t  do  vě t š í  h loubky  b l í zké  kons t rukčn ímu 

zábě ru  rad l i ce ,  p ř i  z lepšen í  zak lápěn í  o rgan ické  hmo ty 

(Cho lenský ,  1995) .  
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2.7. Práce t ř ístranného klínu v p ůdě  
 

Ve lká  část  p racovn ích  o rgánů  s t ro jů  na  zp racován í  půdy 

p ř i cháze j íc ích  do  s t yku  s  půdou  ma j í  t va r  k l ínu .  Mohou  to  bý t  

k l íny  s  rovnou  nebo  zak ř i venou  p racovn í  p lochou .  K l ín  s  

rovnou  p racovn í  p lochou  je  nap ř í k lad  čepe l  o rebn ího  tě l esa ,  

se  zak ř i venou  p racovn í  p lochou  je  u  ta l í řového o rebn ího 

tě l e sa .  

P ro  názo rnos t  se  umís t í  t ř í s t ranný  k l ín  ve lm i  ma lých  

rozmě rů  v  sou řadn icové  sous tavě  x ,  y ,  z  (ob r .  21 ) .  Pohybu je - l i  

se  t ím to  k l ínem ve  smě ru  osy  "x "  vykonává  v  půdě  u rč i t ou  

p rác i .  S te jnou  p rác i  mohou  však  vykona t  za  s te jných  podmínek 

i  t ř i  samosta tné  dvous t ranné  k l íny .  

P rvn í  k l ín ,  jehož p racovn í  p locha  sv í rá  s  hor i zon tá ln í  

rov inou  úhe l  α ,  bude  oddě l o va t  půdn í  skývu  od  vodo rovné  

rov iny  a  bude  j i  nadzvedáva t .  P racovn í  p locha  d ruhého  k l ínu 

sv í rá  s  ve r t i ká ln í  rov inou ,  rovnoběžnou  se  smě rem pohybu ,  

úhe l  γ ,  bude  půdu oddě l o va t  od  sv is lé  rov iny  a  posunova t  j i  na  

s t ranu .   

T řet í  k l ín ,  j ehož p racovn í  p locha  sv í rá  s  ho r i zon tá ln í  

rov inou  úhe l  β ,  bude  od ř í znu tou  skývu  zveda t  a  na táče t  ve 

sv i s lé  rov ině ,  ko lmé  na  smě r  pohybu .  T ř í s t ranný  k l ín  s i  tedy  

l ze  p ředstav i t  tak ,  jako  kdyby  by l  s ložený  ze  t ř í  e lemen tá rn ích  

dvous t ranných  k l ínů .  

 

 

Ob rázek  21 :  Nah razen í  t ř ís t ranného  k l ínu  t řemi  dvous t ranným i  

k l íny.  
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Techno log ické  působen í  dvous t ranného  k l ínu  v  půdě  j e  

p ř i r ozeně  různé ,  pod le  toho ,  o  jakou  půdu  s  jakými  f yz i ká ln ím i  

v las tnos tm i  jde .  Nesoud ržná  půda se  může  ve l ice  snadno 

h rnou t  p řed  k l ínem.  Ve lm i  vazká  půda  se  nebude  působen ím 

k l ínu  d rob i t ,  bude  se  jen  ohýba t  a  pos tupova t  na  horn í  p loše  

k l ínu  jako  ce l is t vý  pás .  Ma j í - l i  k l íny  p racova t  v  půdě  tak ,  aby  

neh rnu ly  půdu p řed  sebou ,  j e  t řeba  vo l i t  úhe l  co  

ne jp ř i j a te lně j š í  k  dané  s t ruk tu ře půdy (B í lek ,  B iede rmann ,  

1971 ) .  

 

2.7.1. Působení orebního t ě lesa v p ůdě  

 

Rozhodu j íc ím  č i n i te lem,  k te rý  ov l i vňu je  p řevážné  

množs tv í  v las tnos t í  o rané  v rs t vy  a  ene rge t ické  ná ročnos t i ,  je  

pohyb  skývy  po  o rebn ím  tě l e se .  Jde  o  pohyb  půdních  část ic  

způsobený tě l esem p ron ika j íc ím  půdou .  P ř i  posunu  po  tomto  

tě l e se  vzn iká  ve  zp racovávané  vrs t vě  různě  ve l ké  napě t í ,  

k te ré  se  měn í  v  záv is los t i  na  vzá jemné  po loze  obdě l á vané  

v rs t vy  a  o rebn ího  tě l esa .  Napě t í  je  vý razně  ov l i vňováno 

v las tnos tm i  půdy,  ze jména  v lhkos t í  a  soud ržnos t í ,  j ež  ma j í  

zásadn í  význam p ro  nové  uspo řádán í  zp racovávané  půdy.  

P růběh  jedno t l i vých  fáz í  o rby  též  vý razně  měn í  t va r  

odh rnovačky  a  rych los t  j í zdn í  soupravy .   

 

P roces  o rby se  rozdě l u je  do  nás ledu j íc ích  č t y ř  f áz í :   

 
1 .  Pohyb  os t ř í  čepe le  v  půdě .  

P ron ikán í  os t ř í  čepe le  homogenn í  o rn ičn í  v rs t vou  je  

spo j i t ým  a  us tá leným p rocesem s  neměnným i  působ íc ím i  

s i lam i .  Odpo r  p ro t i  řezán í  záv is í  na  rozmě ru  os t ř í ,  p ř ípadně  na  

po l i  napě t í ,  jež  se  p řed os t ř ím  vy t vá ř í .  To  je  p ř íč i nou  

zhu tňován í  půdy a  spo lupod í l í  se  na  vy t vo řen í  t zv .  o rn ičn í  

pod lahy  v  pod loží  o rn ičn í  v rs t vy .  Zhu tněn í  ros te  s  ve l i kos t í  

řezné  p lochy,  t j .  o tupován ím  čepe le  a  zvyšu j íc í  se  rych los t í  
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o rby .  Max imá ln í  r ych los t  pohybu  os t ř í  v  půdě  pak  záv is í  na  

s tavu  půdy a  musí  se  s tanovova t  expe r imen tá lně .  

 

2 .  Pohyb  o rané  v rs t vy  půdy po  čepe l i  a  na  če le  (h rud i )  

o rebn ího  tě l e sa .  

Nas tává  s t lačen ím  o rané  v rs t vy  čepe l í .  Re la t i vn í  r ych los t  

část i c  ve  d ruhé  fáz i  je  podmíněna  d ruhem a  s tavem půdy.  

Pohyb  čás t i c  půdy je  u rčen  geomet r ickým i  rozmě r y  o rané  

v rs t vy .  V  op t imá ln ím  s tavu  ku l t i vace  (as i  40  % p lné  vodn í 

kapac i t y )  vzn iká  na  čepe l i  o rebn ího  tě l esa  p las t i cká 

de fo rmace .  T lak  vyvo laný  čepe l í  způsobu je  na růs tán í  kon tak tu  

půdn ích  část i c  a  docház í  k  částečnému vy těsněn í  vody  a  

vzduchu  z  půdn í  hmoty .  

 

3 .  Pohyb  o rané  v rs t vy  půdy po  odh rnovac ím  tě l e se .  

Ten to  pohyb  je  u rčen  působ íc ím i  s i lam i  ( t íhou ,  t řen ím ,  

se t rvačnost í )  a  soud ržnos t í  o rané  v rs t vy  půdy.  V l i vem posunu  

a  da lš í  de fo rmace  na  s t yčných  p lochách  na růs tá  t l ak .  Voda 

působ í  všemi  smě r y  na  půdn í  část i ce  a  v  uzav řeném vzduchu  

se  akumu lu je  po tenc iá ln í  energ ie .  P řed p lužn ím  tě l esem se 

vy t vo ř í  max imá ln í  po le  napě t í .  Jeho  hodno ta  je  p ř ímo  záv is lá ,  

m imo f yz i ká ln ích  v las tnos t í  půdy,  na  t va ru  p racovn ího  povrchu  

p lužn ího  tě l esa  i  na  rych los t i  o rby  a  š í řce  zábě ru .   

 

4 .  Pohyb  o rané  v rs t vy  po  ukončen í  působen í  o rebn ího  tě l esa .  

Zač íná  okamžikem,  kdy  o raná  v rs tva  opus t í  o rebn í  tě l eso 

a  t ím  do jde  k  uvo lněn  napě t í  ( re laxac i )  vy t vo řeného  t řen ím  a  

hmotnos t í  zeminy.  Oraná  v rs t va  se  láme a  d rob í .  S t lačený 

vzduch ,  p ř i  de fo rmac i  zau j íma j íc í  ne jmenš í  ob jem se  náh le  

uvo lňu je ,  oddě l u je  půdn í  část ice  a  půda  se  d rob í .  D roben í  

skývy  je  také  záv is lé  na  rych los t i  o rby ,  kdy  z ískanou 

pohybovou  ene rg i í  na ráž í  o raná  v rs t va  na  p ředcháze j íc í  skývu  

a  d rob í  se .  Droben í  je  podmíněno v lhkos t í  půdy,  zhu tněn ím,  

p ř ípadně  p roko řeněn ím  o rané  v rs t vy .  
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P ř i  o rbě  za  nep ř ízn i vého  pomě ru  vody  a  vzduchu  v  půdě  

ne jsou  dány  vhodné  podmínky  p ro  rozpad  skývy .  Za  sucha  se 

vy t vá ře j í  h roudy  a  za  mokra  se  skýva  odk láp í  v  souv is lém 

ne rozpad lém pásu  (W eb inge r ,  1994 ) .  

 

2.7.2. Orební odpor 

 

O rebn í  odpor  F  se  ne jčas tě j i  poč í tá  z  rovn ice :  

 

F  = k  *  h *  B  [kN ]  

 

kde :    k  -  mě rný o rebn í  odpo r    [kPa ] ,  

 h  -  h loubka  o rby   [m ] ,  

 B  -  zábě r  p luhu   [m ] .  

  

 

 Ve l ikos t  mě rného  o rebn ího  odpo ru  se  l i š í  pod le  d ruhu  

půdy a  je j ího  s tavu  a  dá le  pod le  tva ru  nás t ro je  od  20  do  150  

kPa.  

Ta to  rovn ice  je  v  p rax i  ve lm i  rozš í řená  i  p řes  svou  

nep řesnos t .  P ro  svou  jednoduchos t  je  však  výhodná  p ř i  

o r ien tačn ích  výpoč tech .  Gor jačk in  navrh l  tu to  rovn ic i :  

 

F = f  *  G + k  *  h  *  B  *  n  + ε  *  v 2  *  h  *  B  *  n               [kN ]  

 

P rvn í  č l en  p ravé  s t rany  rovn ice  udává  pas ivn í  odpo r  

p luhu  p ř i  po j í žděn í ,  G  j e  t íha  p luhu ,  f  j e  koe f ic ien t  v leku         

( f   bývá  0 ,29  až  0 ,5 ) .  

D ruhý  č l en  cha rak te r i zu je  už i tečný odpo r  vyna ložený  na  

od řezáván í  a  de fo rmac i  skývy ,  k  j e  mě rný  odpo r  půdy,  h  j e  

h loubka  o rby,  B j e  zábě r  jednoho o rebn ího  tě l esa ,  n  j e  poče t  

o rebn ích  tě l e s  na  p luhu .  Mě rným odpo rem se  rozumí  s í la  

po t řebná  k  obdě l án í  jedno tky  p lochy  půdy,  mě řená ve  sv i s lé  
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rov ině  ko lmé  na  smě r  j í zdy .  Je  t řeba  zdů razn i t ,  že  mě rný  

odpo r  nezáv is í  jen  na  s ložen í  a  s tavu  půdy,  a le  i  na  t va ru  

nás t ro je ,  k te rým se  půda  zp racovává .  Ov l i vňu je  ho  řada 

č i n i te lů ,  jako  okamži tá  v lhkos t ,  zap leve lenos t ,  p ředp lod ina ,  

p ředeš lé  zp racován í ,  ve l i kos t  a  t va r  od ř í znu té  skývy ,  v  nema lé  

m í ře  i  t va r  b ř i t u ,  rych los t  působen í  nás t ro je  na  půdu  a td .  V l i vy  

těch to  fak to rů  j sou  s lož i té  a  ne jsou  ješ tě  zce la  pod robně  

p rozkoumány.  

T řet í  č l en  udává  s í l u  spo t řebovanou  na  uváděn í  skývy  do  

pohybu  a  na  je j í  odh rnován í  na  s t ranu .  ε  j e  koe f i c ien t  záv is l ý  

na  t va ru  p racovn ího  povrchu  o rebn ího  tě l e sa ,  v las tnos tech 

půdy a  na  p racovn í  r ych los t i .  Jeho  hodno ta  ko l ísá  v  rozmezí  

3000  až  10000  N*s 2 *m - 4 .  P ř i  ma lých  p racovn ích  rych los tech 

nedosáhne  t ře t í  č l en  takové  ve l i kos t i ,  aby  by l  o rebn í  odpor  

značně  ov l i vněn.  P ř i  ma lých  rych los tech  dosahu je   v  =  1 ,2  až 

1 ,4  m*s - 1  as i  j en  4  až 5  % z  ce lkového  o rebn ího  odpo ru .  

P racné  a  s lož i té  vyč í s lován í  koe f i c ien tů  odpo ru  půdy z  

dynamomet r ických  mě řen í  ved lo  mnohé  au to ry  k  navržen í  

j i ných  a  jednodušš ích  vzo rců  p ro  o rebn í  odpo r .  Je j i ch  použ i t í  

se  však  v  p rax i  neu ja lo  (Neubaue r ,  1989 ) .  

 

2.8. Energetická náro čnost orby a zvyšování 

výkonnosti souprav 
 

Orba  pa t ř í  mez i  ene rge t i cky  ne jná ročně j š í  p ráce  ros t l i nné 

výroby .  V  záv is los t i  na  podmínkách  a  d ruhu  o rby  se  spo t řeba 

na f t y  na  hek ta r  zo rané  p lochy  pohybu je  od  11 ,5  l *ha - 1  

v  l ehkých  podmínkách  p ř i  mě l ké  o rbě ,  do  44 ,5  l *ha - 1  v  těžkých 

podmínkách  a  p ř i  ve lm i  h luboké  spec iá ln í  o rbě  ( v in ice ,  

chmeln i ce )  (Ka fka  a  ko l . ,  2006 ) .   

Vysoká  spo t řeba na f t y  se  p ro jev í  i  ve  výš i  p ř ímých  

nák ladů  vyna ložených  na  tu to  ope rac i .  Na  kva l i tě  o rby  do  

značné  m í ry  záv is í  i  dob rý  s tav  půdn í  s t ruk tu ry ,  p ř í zn i vý  vodn í  
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a  vzdušný  rež im a  in tenz i ta  b io log ické  č i nnos t i  v  půdě .  To  

všechno  j sou  důvody ,  p roč  je  t řeba  způsobu  p roveden í  o rby 

věnova t  zvýšenou pozo rnos t  (Podpě ra  a  ko l . ,  2003 ) .  

O rba  je  mechan ické  zp racován í  půdy,  k te ré  se  sk ládá      

z  odk ro jen í ,  ob rácen í ,  rozd roben í  a  p rovzdušnění  skývy .  

K romě  těch to  zák ladn ích  úkonů  se  p ř i  o rbě  také  obvyk le  

zap ravu j í  do  půdy hno j i va  (hnů j ,  ze lené  hno jen í ,  p růmyslová  

hno j i va ) ,  n ič í  se  vzeš lé  p leve le  a  zao ráva j í  semena  do 

anae robn ích  podmínek ,  kde  nema j í  možnost  vyk l íč i t .  O rbou  se 

tedy  vy t vá ře j í  v  o rn ic i  podmínky  pods ta tně  ov l i vňu j íc í  je j í  

ú rodnos t .  O rba  umožňu je  da lš í  p ř íp ravu  půdy p řed  se t ím  nebo 

sázen ím .  

Na  sn ížen í  ene rge t i cké  náročnost i  o rby  má  v l i v  mnoho 

fak to rů .  Dů l e ž i t ým i  f ak to ry  j sou :  t echn ický  s tav t rak to ru ,   

p luhu ,  schopnost  obs luhy  využ í t  všechen  výkonový  po tenc iá l  

t rak to ru  pomoc í  e lek t ron ické  regu lace  hyd rau l iky  t rak to ru  a  

so f twa rové  komun ikace  mez i  moto rem,  p řevodovkou  a  

hyd rau l i kou .  Záv is í  na  n ich  h lavně  spo t řeba  pa l iva ,  k te rá  

značně  ov l i vňu je  nák lady  na  o rbu .  Je  tedy  dů l e ž i té  m í t  dob ře 

se ř í zenou  regu lačn í  hyd rau l iku  p ro  daný  t yp  o rby .  P ř i  

nesp rávném se ř í zen í  regu lačn í  hydrau l i ky  j e  o rba  nekva l i tn í  a  

neekonom ická  jak  z  h led iska  spo t řeby pohonných  hmot ,  tak  i  

opo t řeben í  p racovn ích  p loch  nás t ro jů .   

Da lš ím i  f ak to ry  ov l i vňu j íc í  ná ročnost  o rby  j sou ,  jak  j i ž  

by lo  zm íněno,  dob ře  p roško lená  obs luha ,  využ i t í  jedno t l i vých  

sys témů  k te ré  jsou  součás t í  p luhu  a  da lš í .  

 

2.8.1. Nové trendy u radl i čných pluh ů  

 

Ke  sn ížen í  nák ladů  na  spo t řebu  ene rg ie  a  p ro  za j iš těn í  

vysoké  kva l i t y  o rby  s i  l ze  vyb ra t  p luhy  vybavené  š roubovým i ,  

po lošroubovými ,  ku l tu rn ím i  a  vá lcovým i  odh rnovačkam i  z  oce l i  

nebo  s  p las tovým povrchem.  Vyrábě j í  se  nesené ,  návěsné  a  
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p ř í věsné  p luhy  s  1  až  18  p lužn ím i  tě l e sy .  Poněkud  se  sn ižu je  

použ íván í  jednos t ranných  p luhů  a  zvyšu je  se  pod í l  

obous t ranných  o točných  p luhů .  T řebaže  j sou  obous t ranné  

o točné  p luhy  zp rav id la  o  40  % d ražš í  než  jednos t ranné ,  je  ta to  

cena  vyvážena  vyšš í  výkonnost í ,  n i žš í  časovou  náročnost í  a  

n i žš í  spo t řebou pa l i va .   

Kosoč t ve rečné odh rnovačky ma j í  ve  s rovnán í  

s  konvenčn ím i  ve lkou  výhodu  ve  sn ížené  spo t řebě  pohonných  

hmot  (ne jméně  o  10  –  20  %) .  P ř i  o rbě  s  těmito  odh rnovačkam i 

vzn ika j í  p ř i  konečném zak lopen í  mnohem menš í  du t iny  mez i  

skývam i .  O rgan ická  hmota  nen í  po  zao rávce  na  dně  b rázdy ,  

a le  je  u ložena  š ikmo mez i  skývami .  

Ke  sn ížen í  tahových  odpo rů  se  využ ívá  i  smáčen í  

odh rnovac ích  desek  různým i  kapa l inam i  nebo  teku tým i  hno j i vy  

( k te rá  se  tak  lépe  zap ravu j í  do  půdn ího  p ro f i l u )  nebo  

o fukován í  odh rnovaček  t lakovým vzduchem (Bezděkovský ,  

Nevo ra l ,  Škubna,  1990 ) .  

S tá le  v íce  se  rozš i řu je  použ íván í  p luhů  s  p roměn l i vou 

š í řkou  zábě ru  t zv .  VARIO,  k te ré  umožňu j í  e fek t i vně j i  využ íva t  

výkon  t rak to ru  v  různých  půdn ích  a  k l imat ických  podmínkách  a  

t va rech  po le  a  zvyšu j í  tak  výkonnos t  o rebn í  soup ravy  a  sn ižu j í  

spo t řebu  pa l i va .  Zábě r  se  mění  pomoc í  mechan ických  a  

hyd rau l i ckých  za ř í zen í .  Nap ř ík lad  zvě t šen ím  zábě ru  z  35  cm 

na  45  cm je  ce lková  š í ře  o rby  zvě t šena  o  významných  30  %.  

Z  poh ledu  spo t řebovaného  pa l i va  je  spo t řeba  na f t y  ve  vz tahu  

k  vě t š ímu  množs tv í  vykonané  p ráce  sn ížena  až  o  18  %.  

Regu lac í  p racovn í  š í řky  zábě ru  p luhu  l ze  změn i t  s tupeň  

p rop racován í  b rázdy  a  výkonnos t  o rby .  Nap ř í k lad  zvě t šen í  

p racovn í  š í řky  zábě ru  usnadňu je  p rác i  s  ce lým i  nebo  sekaným i 

s téb ly .    

P ř i  použ íván í  p luhu  v  kamen i t ých  půdách ,  je  nu tnos t í  

j i š těn í  o rebn ích  tě l es  p ro  och ranu  součást í  p luhu  p řed  rázy  a  

možným poškozen ím .  Zamezu je  se  tak  i  vynášen í  kamenů  na  

povrch  pozemku.  V  půdách  bez  kamen í  nen í  t řeba na  p luhy 
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montova t  j i s t íc í  sys témy,  a le  ve  ve lm i  t v rdé  a  suché  zem i  a  v  

ř ídkých  š tě r kových  půdách  se  mohou  vysky tnou t  p ř i  o rbě  s i lné  

v ib race .  T rak to r  i  p luh  j sou  vys taveny  m imo řádnému 

opo t řeben í  a  vzn iku  t rh l in .  V ib race  j sou  nep ř í jemné  i  p ro  

obs luhu .  F i rma Kve rne land  řeš í  ten to  p rob lém sys témem 

V ib romat .  V ib romat  je  s i lná  p ryž  p racu j íc í  na  s te jném p r inc ipu  

jako  s i len tb loky  u  au tomob i lu .  Abso rbu je  rázy ,  k te rým je  

vys taveno  o rebn í  tě l eso  obous t ranného  p luhu  a  poh lcu je  

všechny  v ib race ,  k te ré  se  p ř i  o rbě  vysky tnou .   

Evropské  p luhy j sou ,  na  rozd í l  od  amer i ckých ,  

vybavovány  p řed rad l ičkou  nebo  j iným i  mechan izmy umožňu j íc í  

zap raven í  hno je  a  ros t l inných  zbytků .  P řed  pos ledn ím  tě l e sem 

se  ins ta lu je  k ro j id lo ,  něk te ré  p luhy  ma j í  k ro j id lo  p řed  každým 

tě l e sem.  Na  zadn í  čás t  pos ledn ího  o rebn ího  tě l esa  je  možné  

namon tova t  t zv .  r ýhovac í  rad l ičku .  Použ ívá  se  p ro  rozš í řen í 

dna  b rázdy ,  aby  moh ly  bý t  použ i t y  t rak to ry  se  š i rš í  

pneumat i kou  (d le  f i remn ích  mate r iá lů ) .  

Nov inkou  roku  2006  je  hyb r idn í  p luh  Var i–T ransan i t  8  od 

f i rmy Lemken.  P luh  využ ívá  svo j i  hmotnos t  k  do t ížen í  zadn í  

náp ravy  t rak to ru  a  t ím  docház í  ke  sn ížen í  p rok luzu  ko l .   

K  p řenosu  za t ížen í  docház í  pomocí  hyd rau l ické  regu lace  t laku  

na  táh le  t ře t ího  bodu ,  a  t ím  i  za t ížen í  p ředn í  náp ravy .  P luh  je  

kons t ruován  až  k  opě rnému  ko lu  jako  nesený ,  j en  ve  zbýva j íc í  

část i  jako  návěsný .  H lavn í  rám s  o rebn ím i  tě l e sy je  pevně  

spo jen  se  závěsem,  za t ímco  pomocný rám s louž í  jen  k  veden í  

opě rného  ko la  a  p ro  o táčen í .  

Tes tován í  německé  zkušebny DLG po tv rd i lo  vě t š í  

do t ížen í  t rak to ru  a  t ím  i  vě t š í  tažnou  s í lu .  Pub l ikované  

výs ledky  dok láda j í ,  že  p ř i  zvýšen í  t laku  v  ho rn ím  táh le  z  0  na  

50  % se  zvýš í  po jezdová  rych los t  o  20  % což  vede  k  úspo ře 

pa l i va  a  zvýšen í  p lošné  výkonnost i  o  témě ř  20  % ve  s rovnán í  

s  konvenčn ím  návěsným i  neseným p luhem.  V  těžkých  

podmínkách  (za  mokra ,  v  kopcov i tém  te rénu )  je  p ředpok lad  

těch to  rozd í lů  vyšš í  (Beneš ,  2007 ) .  



 

 36 

2.8.2.  Páskové odhrnova čky u radl i čných 

pluh ů  

 

Mez i  p řednos t i  páskových  odh rnovaček  pa t ř í  p ředevš ím 

lehkos t  v  tahu  a  dob ré  d roben í  půdy p ro  usnadněn í  nás ledné  

p ředse ťové  p ř íp ravy  půdy.  Jsou  u rčeny p ro  těžké  a  lep ivé  

j í l ov i té  a  j í l ov i toh l in i té  půdy.  Význam a  p ř ínos  těch to  

odh rnovaček  mě l  ob jasn i t  tes t  p luhů  Pö t t inge r  SERVO 65  Nova 

(65 -N-600 )  a  Pö t t inge r  SERVO 65  Nova  P lus  (65-NP-600 ) .  

Mě řen í  se  usku tečn i lo  na  pozemc ích  v  Jemn íkách  u  S laného  a 

p roved la  ho  spo lečnos t  ANSER,  spo l .  s  r .  o .  spo lu  s  VÚZT 

P raha .  

Podobně  kons t rukčně  řešené  p luhy  se  od  sebe  od l i šova ly  

p ředevš ím  t ím ,  že  p rvý  by l  vybaven  p lnou  š roubovou  

odh rnovačkou ,  za t ímco  d ruhý  mě l  odh rnovačku  páskovou .  

Z  výs ledků  usku tečněného  mě řen í  vyp lývá ,  že  p růmě rný  

tahový  odpo r  u  p luhu  vybaveným p lným i  odh rnovačkam i ,  by l  o  

16  692  N  vyšš í  než  tahový  odpo r  u  p luhu  s  páskovým i  

odh rnovačkam i .  To  znamená ,  že  použ i t ím  vhodných  páskových  

odh rnovaček  do  daných  podmínek  se  sn íž i l  t ahový  a  mě rný 

o rebn í  odpo r  o  26  %.  

Výkonnost  soup ravy  p luhu  s  páskovým i  odh rnovačkam i 

by la  o  32  % vyšš í  a  mě rná  spo t řeba  na  hek ta r  zo raného 

pozemku  o  25 ,4  % n ižš í  než  u  soupravy  s  p lným i  

odh rnovačkam i  (Pö t t i nge r  news  podz im 2003 ) .  

 

2.8.3. Pojezdová rychlost p ř i  orb ě  

 

Na  podz im  roku  2006  by l  na  fa rmě  v  Hab rovanech  u  Ús t í  

nad  Labem p roveden  jednoduchý  tes t  t rak to ru  ZETOR 114  41  

s  jednos t ranným t ř í rad l ičným p luhem ROSS o  zábě ru  1 ,1  m p ř i  

h loubce  o rby  0 ,22  m .  Během tes tu  by l  t rak to r  p rovozován 

v  rež imech  A  a  B .   
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Rež im  A  s  častým řazen ím  všech  t ř í  pod  za t ížen ím 

řazených  p řevodových  s tupňů ,  p ř ičemž o táčky  moto ru  by l y  

ud ržovány  na  hodno tě  mez i  1800  n*m in - 1  p ro  řazen í  naho ru  a  

1550   n *m in - 1  p ro  řazen í  do lů .  Rež im  B  se  s tá le  za řazeným 

ne jn i žš ím  p řevodovým s tupněm v t ř í s tupňovém násob ič i  

toč i vého  momentu  a  o táčkam i  1800  n *min - 1 .   

V  rež imu A  jezd i l  t rak to r  r ych los t í  6  –  9  km*hod - 1  

s  p růmě rnou  rych los t í  8 ,5  km*hod - 1  a  dosáh l  výkonnost i  0 ,66 

ha*hod - 1  což  je  o  38  % v íce  než  v  rež imu B,  kdy  t rak to r  

dosahova l  po jezdové  rych los t i  6  km*hod - 1  a  hek ta rové  

výkonnost i  0 ,48  ha*hod - 1 .   

Spo t řeba  by la  p ř i  obou  va r ian tách  namě řena  p ř i b l i žně  

s te jná .  M in imá ln í  rozd í l  je  dán  t ím ,  že  p ř i  n i žš í  po jezdové  

rych los t i  soup ravy  docház í  na  o rebn ích  tě l esech  p luhu  

k  n i žš ímu t řen í  půdy,  což  je  p ro  spo t řebu  na f t y  p ř í zn i vě j š í .  

Nap ro t i  tomu  v rež imu  A  se  o táčky moto ru  měn i l y  a  moto r  by l  

k rá tkodobě  p rovozován  i  na  p lnou  dodávku  pa l i va  a  to  

spo t řebu  pa l i va  p ř i  o rbě  zvyšova lo .  P ř i  vyšš í  r ych los t i  je  také 

na  odh rnovac ích  deskách  p luhu  vyšš í  t řen í ,  k te ré  též  ov l i vňu je  

spo t řebu smě rem k  vyšš ím hodnotám.  

P řestože  by la  spo t řeba,  s te jná  tak  t rak to r  dosahova l  

p rokaza te lně  vyšš í  výkonnos t i ,  zvyšova la  se  tak  p roduk t i v i ta  

p ráce  a  p rovoz  soup ravy  by l  ekonom ič tě j š í .  Op t imá ln í  by  by lo  

v  soupravě  s  daným t rak to rem p rovozova t  p luh  se  č t y řmi 

o rebn ím i  tě l esy  p ř i  n i žš í  po jezdové  rych los t i .  Z  h led iska  

spo t řeby pa l i va  a  výkonnost i  se  tak  jev í  j ako  výhodně j š í  vyšš í  

počet  o rebn ích  tě l es  a  n i žš í  r ych los t  j í zdy  v  rozsahu  6  –  7  

km*hod - 1 .  Dů l e ž i tá  p ro  p rovoz zemědě l s ké  techn iky  j e  

op t imá ln í  vo lba  tažného  p ros t ředku  a  p racovn ího  s t ro je  

(S tehno ,  2007 ) .    
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2.8.4. Použi t í  p ůdního p ěchu p ř i  orb ě  

 

Použ i t í  půdn ího  pěchu  umožňu je  k ra t š í  ods tup  od  

p rovedené  o rby  k  nás lednému se t í  p lod in .  Půdn í  pěch  o ran ic i  

j edn ím  p ře jezdem ihned  oše t řu je  (půdu  u tužu je  a  d rob í  vzn ik lé  

h roudy) .  F i rma  Kve rne land  u  svého  výrobku  Kve rne land  

Packomat  udává  sn ížen í  ce lkového  tahového  odpo ru  o rebn í  

soup ravy  až  o  20  % op ro t i  o rebn í  soup ravě  bez  Packomatu .   

Ke  sn ížen í  docház í  působen ím  pěchu  jako  p ro t i váhy  p luhu ,  t ím  

je  p luh  odsazován  od  s těny b rázdy  a  sn ižu je  se  tak  t řen í  na 

p lazových  deskách .  Pěch  je  in tegrován  p ř ímo  na  rámu  p luhu  a  

p ř i  t ranspo r tu  j e  dop ravován  současně  s  p luhem.  V  důs ledku  

pevného  spo jen í  s  p luhem je  p řes  rameno  pěchu  zachycována  

s ložka  s í l y  působ íc í  na  dno  b rázdy .  

Mě řen í  půdn ího  pěchu  p roved la  f i rma  ANSER s .  r .  o .  a  

po rovnán ím  s i l  namě řených  p ř i  o rbě  bez  a  s  použ i t ím  půdn ího  

pěchu ,  by lo  z j i š těno ,  že  tahová  s í l a  p ř i  o rbě  s  pěchem by la  

n i žš í ,  a  to  o  6  až  26  %.  P růmě rné  sn ížen í  tahové  s í l y  p ř i  

použ i t í  pěchu  by lo  op ro t i  tahové  s í le  po t řebné k  tažen í  

samotného  p luhu  n i žš í  o  12 ,5  %.  

Spo t řeba  na f t y  by la  namě řena  vyšš í  u  o rby  s  použ i t ím  

pěchu  a  to  o  12  %.  Ke  zvýšen í  spo t řeby na f t y  doš lo  v  důs ledku  

vě t š ího  p rok luzu  zadn ích  ko l  t rak to ru .  Vyšš í  p rok luz  zadn ích  

ko l  tažného  p ros t ředku  by l  zap ř íč i něn  je j i ch  od lehčen ím  p řes 

p luh  s  pěchem.  

Výrazný  d rob íc í  úč i nek  Packomatu  dá le  umožňu je  da lš í  

úspo ry  v  nás ledných  p racovn ích  ope rac ích  p ředse ťové  

p ř íp ravy  půdy (Hů l a ,  Podpě ra ,  S tehno ,  2002 ) .  
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3. Cíl  práce  

 

 

C í lem  práce  by lo  z j i s t i t ,  zda  použ i t í  p lných  o rebn ích  

tě l e s  t ypu  41  W  a  páskových  o rebn ích  tě l es  t ypu  35  W SS má 

v l i v  na  kva l i tu  p ráce  a  ekonomiku  p rovozu  rad l ičného o točného 

p luhu  Pö t t inge r  Se rvo  65  Nova  p ř i  o rbě .   

C í lem  mě řen í  by lo  z j i s t i t  v l i v  použ i t ých  rad l ic  na  

po t řebnou  tahovou  s í lu  a  t ím  i  na  energe t ickou  ná ročnos t  

o rby .  Kva l i ta  p ráce  p luhu  se  posuzova la  pomocí  rozbo ru  

h rudov i tos t i  a  mě řen ím  kva l i t a t i vn ích  paramet rů  o rby .   

Da lš í  část í  p ráce  by lo  z j i š ťován í  rozd í lného  opo t řeben í  

p lných  a  páskových  odh rnovaček.    
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4. Metodika 

 

4.1. Úvod k m ěření 

Na sous tavu  ope rac í  zp racován í  půdy j sou  k ladeny  

vysoké  požadavky .  P ředevš ím  to  j sou  požadavky  na  kva l i tu  

o rby  a  na  sn ižován í  je j í  ene rge t i cké  náročnost i  s  c í lem 

dosáhnou t  úspo ry  pa l i va ,  sn ížen í  opo t řeben í  vyměn i te lných  

d í lů  a  t ím  sn ížen í  nák ladů  na  t y to  ope race .  Orba  vykazu je  

ne jvě t š í  spo t řebu pa l i va  v  ce lém p rocesu  ros t l inné  výroby  a  

rozhodu j íc ím způsobem ov l i vňu je  vý robn í  nák lady .  P rvn í  část  

té to  p ráce  je   zamě řena na  ene rge t i ckou  ná ročnos t  p ř i  

zp racováván í  půdy p lným i  a  páskovým i  rad l i cemi .  V  d ruhé 

část i  je  rozbo r  rozd í lného  opo t řeben í  p lných  a  páskových  

odh rnovac ích  desek  a  ekonomická  ná ročnos t  nákupu  je j i ch  

opo t řeb i te lných  d í lů .  

 

4.2. Měření tahové sí ly, prokluzu a spot řeby 

paliva 
   

Zkušebn í  pozemek  se  rozdě l í  vý t yčkami  na  mě ř í c í  úseky  a  

část i  u rčené  p ro  p ř íp ravu  a  roz jezd  soup ravy .  P ro  rok  2005  se  

s tanov í  dé lka  mě ř í c ích  úseků  30  m,  p ro  rok  2006  20  m.  Úseky 

se  označ í  a  každá  va r ian ta  mě řen í  p roběhne  vždy  oběma 

smě r y ,  aby se  vy louč i l  v l i v  svahu .  

 Va r ian ty  mě řen í  se  roz l i š í  pod le  t ypu  rad l i c  a  pod le  

p racovn í  r ych los t i  soup ravy .   

 

Va r ian ty  mě řen í  v  roce  2005 :   

-  4  G p lné  rad l ice ,  4  H páskové  rad l i ce ,  r ych los t  4  km*hod - 1 ,   

-  5  A  p lné  rad l ice ,  5  B  páskové  rad l ice ,  r ych los t  5  km*hod - 1 ,  

-  6  F  p lné  rad l i ce ,  6  E  páskové  rad l ice ,  r ych los t  6  km*hod - 1 ,  

-  7  D  p lné  rad l i ce ,  7  C  páskové  rad l i ce ,  r ych los t  7  km*hod - 1 .  
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Var ian ty  mě řen í  v  roce  2006 :   

-  4  A  p lné  rad l ice ,  4  B  páskové  rad l ice ,  r ych los t  4  km*hod - 1 ,   

-  5  C  p lné  rad l i ce ,  5  D  páskové  rad l i ce ,  r ych los t  5  km*hod - 1 ,   

-  6  E  p lné  rad l ice ,  6  F  páskové  rad l ice ,  r ych los t  6  km*hod - 1 ,   

-  7  G p lné  rad l ice ,  7  H páskové  rad l i ce ,  r ych los t  7km*hod - 1 .   

 

 Mě řen í  se  p rovede  o rebn í  soupravou  t rak to ru  Case  IH 

Magnum 7210  PRO se  šes t i rad l ičným o točným p luhem 

Pö t t inge r  Se rvo  65  Nova  (P ř í loha  ob r .  31 ,  34) ,   taženou  p řes 

tenzomet r ické  sn ímače  t rak to rem Case  IH  Maxxum MXM 190 

na  k te rém se  umís t í  sn ímače  p rok luzu  ko l  a  spo t řeby pa l i va  

(P ř í loha  ob r .  35 ,  32 ) .   

 
4.2.1. Technické parametry použi tých stroj ů  

 

Technické  paramet ry   jednot l ivých  mechan izačních 

prost ředků :  

 

T rak to r  Case  IH  Maxxum MXM 190  (P ř í loha  ob r .  35 )  

výkon  moto ru :  142  (193)  kW  (k )  p ř i  2200  m in - 1 ,    

mě rná  spo t řeba :  216  g*kW h - 1 ,    

poho tovos tn í  hmotnos t :  6800  kg ,    

rozmě r  a  t yp  pneumat ik :   

-  p ředn í :  M iche l in  600 /65R 28  XM 28 ,  

-  zadn í :  Miche l in  650 /65R 42  XM 108 .  

 

Na  t rak to ru  se  zapne  p ředn í  hnac í  náp rava ,  uzávě rka 

d i f e renc iá lu ,  r ych los t  se  bude  udržova t  na  hodno tě  

odpov ída j íc í  zvo lené  va r ian tě  měřen í .   
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Traktor  Case IH Magnum 7210 PRO 

poho tovos tn í  hmotnos t :  7  500  kg ,  

výkon  moto ru :  125  (170)  kW  (k )  p ř i  2200  m in - 1 ,    

rozmě r  pneumat ik :   

-  p ředn í :  480 /70R30 ,  

-  zadn í :  20 .8R42 .  

U  t rak to ru  s louž íc ímu  k  ov ládán í  p luhu ,  se  za řad í  neu t rá l   

a  nas tav í  vo lnoběžné  o táčky mo to ru .    

 

P luh  Pö t t inge r  SERVO 65  (P ř í loha  ob r .  33 )  

Po lonesený  p luh  SERVO 65  je  šes t i rad l ičný,  návěsný 

obous t ranný  o točný zemědě l ský  s t ro j .  

P ro f i l  rámu  je  vy roben  z  m ik ro legované  oce l i  o  rozmě ru  

160*160*10  mm.  P racovn í  zábě r  je  v  záv is los t i  na  p roveden í  

skokově  nebo  p l ynu le  (u  mode lu  PLUS)  nas tav i te lný od  32  do  

57  cm.  Rozteč  tě l e s  je  100  cm.   

P ro  lepš í  využ i t í  t ahových  v las tnos t í  t rak to ru  je  možné  

p luh  rozš í ř i t  o  jedno  až  dvě  tě l esa .  Pod le  po t řeby je  možné 

do t íž i t  zadn í  náp ravu  t rak to ru .  To  je  p ředpok ladem pro  sn ížen í  

p rok luzu  ko l  t rak to ru  a  spo t řeby na f t y .  Zábě r  p rvn ího  tě l esa  je  

nas tav i te lný  hyd rau l icky  a  t ažný  bod  p luhu  se  nas tavu je  

au tomat icky.   

Vo l i te lná  výbava  p luhu  je  t vo řena šes t i  p lným i  a  dvěma 

páskovým i  t ypy  odh rnovaček a  pě t i  t ypy  p řed rad l iček.  

 P racovn í  zábě r  o rebn ího  tě l esa  l ze  mechan icky  nas tav i t  

do  č t y ř  hodno t  (33 ,  38 ,  44  a  50  cm) .  J i š těn í  o rebn ích  tě l es  je  

hyd rau l i cko -pneumat ické ,  nebo  hyd rau l icko -mechan ické 

(Pö t t i nge r  news  podz im  2005 ) .  
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4.2.2. Měřené hodnoty 

 

P racovn í  záb ě r  p luhu [  b ]  

Zábě r  p luhu  se  mě ř í  ko lmo od  s těny b rázdy  do  nezorané  

část i  pa rce ly ,  kde  se  na  p ředem změ řenou  vzdá lenos t  umís t í  

značka  (vy t yčka ) .  Po  p ro je t í  o rebn í  soupravy  se  změ ř í  

vzdá lenos t  od  nové  s těny b rázdy  k  vy t yčce .  Rozd í lem  těch to  

vzdá lenos t í  se  s tanov í  p racovn í  zábě r  p luhu  d le  vz tahu  4 .1 .   

(ob r .  22 ) .  Vy tyčky  se  rozmís t í  v  každém mě ř íc ím  úseku  t ř i ,  v  

p rav ide lných  vzdá lenos tech  na  začátku ,  up ros t řed  a  na  konc i  

úseku .   

Úda je  o  p racovn ím  zábě ru  p luhu ,  p racovn í  h loubce  

p luhu ,  š í řce  dna  b rázdy ,  rozev řen í  b rázdy  a  úh lu  ob racen í  

skývy ,  se  budou  mě ř i t  ve  s te jných ,  p ředem daných  m ís tech  na 

začá tku ,  up ros t řed a  na  konc i  úseku .   

 

B  = A -  d i    [  m  ]    (4 .1 . )  

 

B   -   p racovn í  zábě r  p luhu  v  daném mís tě  [  m  ] ,   

A     -   zvo lená  vzdá lenos t     [  m  ] ,  

d i  -   nová  vzdá lenos t  po  p ro je t í  soup ravy  [  m  ] .  

 

 
Obrázek  22 :  Mě řen í  p racovn ího  zábě ru  p luhu .  
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Pracovn í  h loubka  p luhu [  h  ]  
Pracovn í  h loubka  p luhu  se  mě ř í  pomoc í  mechan ického 

h loubkomě ru ,  k te rým se   změ ř í  rozd í l  mez i  dnem b rázdy  a  

povrchem nezo raného  pozemku  (ob r .  23 ) .  Mě řen í  se  p rovede  

p ř ímým mě řen ím  v  b rázdě  pos ledn ího  o rebn ího  tě l esa  p luhu .  

P růmě rná  hodno ta  p racovn í  h loubky  p luhu  se  s tanov í  d le  

vz tahu  4 .2 .   

n

h
h

n

i
i∑

== 1
   [  cm  ]   (4 .2 . )  

n  –  počet  mě řen í ,  

h i  –mě řen í  p racovn í  h loubky  v  i - tém mís tě  [  cm  ] .  

 
Obrázek  23 :  Mě řen í  p racovn í  h loubky  p luhu .  

 

 

Š í řka  dna  brázdy [  c  ]  

Ší řka  dna  b rázdy je  ko lmá  vzdá lenos t  spodn ího  okra je  

p řek lopené  skývy  a  s těny b rázdy ,  měřeno  na  č i s tém  dnu  

b rázdy (obr .  24 ) .  

 

Rozev ření  b rázdy [  d  ]  

 Rozev řen í  b rázdy je  vzdá lenos t  od  h rany  s těny b rázdy 

k  h raně  ob rácené  skývy  (ob r .  24 ) .   
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Obrázek  24 :  Mě řen í  š í řky  dna  a  rozev řen í  b rázdy .  

 

Obracen í  skývy [  α  ]  

Obracen í  skývy  se  hodno t í  pod le  úh lu  sk lonu  p řek lopené  

skývy  a  š í řky  dna  b rázdy .  Úhe l  p řek lopen í  skývy  sv í rá  bočn í 

s těna  skývy  se  dnem b rázdy  (obr .  25 ) .  Mě řen í  se  p rovede 

jednoduchým úh lomě rem.  K ra tš í  rameno  se  po lož í  na  č i s té  dno  

b rázdy,  ko lmo  ke  s těně  b rázdy  a  de lš í  rameno  se  po lož í  

na  bočn í  s těnu skývy .   

 
Obrázek  25 :   Mě řen í  ob racen í  skývy .  

 

Měření  p ro f i lu  o rn ice  

 Pro f i l  o rn i ce  se  bude  mě ř i t  v  roce  2005  pomoc í  n i ve lačn í  

soup ravy  a  v  roce  2006  pomoc í  výsuvných  t yček (P ř í l oha  ob r .  

37 ) .  Da ta  se  zaznamena j í  do  tabu lek  a  nás ledně  zob raz í  

g ra f i cky .  
 

Stupe ň  d robení  p ůdy [  D p  ]  

Stupeň  d roben í  půdy se  vy jad řu je  hmotnos tn ím 

p rocen tem jedno t l i vých  f rakc í  h rud  z  ce lkového  odebraného 

vzo rku .  Z  o ran iš tě  se  namá tkově  vybe re  o rn i ce  až  na  dno 

b rázdy.  Po tom se  uk ládá  na  sous tavu  s í t  s  č t ve rcovým i  oky  

různých  p růmě rů ,  č ímž se  oddě l í  jedno t l i vé  f rakce  h rud .  S í ta  
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se  oč í s lu j í  č í s l y  od  1  do  5  (P ř í loha  ob r .  36 ) .  Těmto  č í s lům 

odpovída j í  t y to  rozmě r y  s í t :  1 : nad 100 mm,  2 : 50 mm - 100 mm, 3 : 

30 mm - 50 mm, 4 : 10 mm - 30 mm, 5 : pod 10 mm. Hroudy  se  zváž í  na  

váze  a  vypoč í tá  se  p rocen tn í  pod í l  f rakce  na  hmotnos t i  ce lého  

vzo rku  d le  vz tahu  4 .3 .    

 

    100*
v

h
p m

m
D =   [  ٪  ]    (4 .3 . )  

 

m h   -  hmotnos t  skup iny  h rud     [  kg  ] ,  

m v   -  hmotnos t  odeb raného vzo rku  o rn ice  [  kg  ] .   

 

Tahový odpor  soupravy [  F t s  ]  

Tahový  odpo r  t rak to ru  Case  IH  Magnum 7210 PRO s  

p luhem Pö t t inge r  se  změ ř í  pomocí  t enzome t r i ckých  sn ímačů ,  

t yp  20 /120  FB3  výrobce  Ho t t i nge r  (P ř í loha  ob r .  30 ) ,  

um ís těných  mez i  tažným t rak to rem Case  IH  Maxxum MXM 190  

a  o rebn í  soup ravou .  Naměřené  úda je  se  vedou  do  poč í tače  v  

kab ině  tažného  t rak to ru ,  kde  se  uk láda j í  do  pamě t i  (ob r .  26 ) ,  

nás ledně  se  zob raz í  v  tabu lkové  a  g ra f i cké  podobě .   

 

 

Obrázek  26 :  Schéma sbě ru  da t .  

 

Tahový odpor  p luhu [  F r p  ]  

 Tahový  odpo r  p luhu  se  vypoč í t á  jako  rozd í l  hodno t  

ce lkového  odpo ru  soup ravy  a  va l ivého  odpo ru  soup ravy  d le  

vz tahu  4 .4 .  

   F r p  =  F t s  –  F v  [  kN  ]     (4 .4 . )  

 

F t s  –  odpor  soupravy     [  kN  ] ,  

F v  –  va l i vý  odpo r     [  kN  ] .  
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Mě rný odpor  p luhu  [  k p  ]  

 Mě rný  odpo r  p luhu  je  odpor  p ř i pada j íc í  na  jedno tku 

p lochy p rů řezu  skývy .  Bude  se  poč í ta t  d le  vz tahu  4 .5 .  

 

   hB

F
k rp

p *
=  [  kN *  m - 2  ]   (4 .5 . )  

 

h  –  p racovn í  h loubka  p luhu  [  m  ] ,  

B  –  p racovn í  zábě r  p luhu   [  m  ] .  

 

Va l i vý odpor  [  F v  ]  

Va l i vý  odpo r  se  mě ř í  s te jně  jako  tahová  s í l a .  Orebn í  

soup rava  p ro jede  s te jným úsekem se  zvednu tým p luhem.  

 

P rok luz  [  δ  ]  

Mě ř í  se  poče t  impu lsů  na  každém ze  č t y ř  ko l  ( v i z .  P ř í l oha  

ob r .  35 ) .  Sn ímače  zaznamenáva j í  impu lsy  po  ce lou  dobu  o rby 

a  da ta  se  uk láda j í  do  pamě t i  mob i ln ího  poč í tače.  Po té  se   

změ ř í  o táčky  ko l  neza t íženého  t rak to ru  na  rovné  a  pevné 

be tonové  pod ložce .  Rozd í lem těch to  dvou  hodnot  se  s tanov í  

výpoč tem p rok luz ko l  d le  vz tahu  4 .6 .   

Označen í  a  umís těn í  sn ímačů  o táček:   

sn ímač  s1     l evé  p ředn í  ko lo  

sn ímač  s2     p ravé  p ředn í  ko lo  

sn ímač  s3     p ravé  zadn í  ko lo  

sn ímač  s4     l evé  zadn í  ko lo  

 

( )21

2121

2

**2

δδ
δδδδδ

+−
−+=   [% ]    (4 .6 . )  

 

δ 1  –  p rok luz  p ředn í  náp ravy   [% ] ,  

δ 2  –  p rok luz  zadn í  náp ravy   [% ] .  
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Spo t řeba  pa l i va  [  Q  ]  

Spo t řeba pa l i va  t rak to ru  Case  IH  Maxxum MXM 190   se 

z j i s t í  mě řen ím p rů tokomě rem DN 6 ,  t yp  8500 .06  s  

e lek t ron ickou  část í  AP  –  01  ADC (P ř í l oha  ob r .  32 ) .  

 

Mě rná  ob jemová spo t řeba  pa l i va  [  Q m ]  

 Mě rná  ob jemová  spo t řeba  pa l i va  je  spo t řeba  pa l i va  na  

ob jemovou jedno tku  p řeo rané  půdy.  V iz  vz tah  4 .7 .  

 

   LhB

Q
Q

m **
=   [  ml *  m - 3  ]   (4 .7 . )  

 

Q m  –  mě rná  ob jemová spo t řeba pa l i va  [  ml *  m - 3  ] ,  

Q – spo t řeba pa l iva      [  ml  ] ,  

B  –  p racovn í  zábě r  p luhu     [  m  ] ,  

h  –  p racovn í  h loubka  p luhu    [  m  ] ,  

L  –  dé lka  měř í c ího  úseku     [  m  ] .  

 

Mě rná  p lošná  spo t řeba pa l i va [  Q p  ]  

 Mě rná  p lošná  spo t řeba  pa l i va  je  spo t řeba  pa l i va  p ř i  o rbě  

na  jedno tku  zo rané  p lochy,  ne jčas tě j i  na  1  ha .  Poč í ta t  se  bude  

d le  vz tahu  4 .8 .  

 

   
410*

* LB

Q
Qp =   [  ml *  ha - 1  ]   (4 .8 . )  

 

Q p  –  mě rná  p lošná  spo t řeba pa l i va   [  ml *  ha - 1  ] ,  

Q  –  spo t řeba pa l iva      [  ml  ] ,  

B  –  p racovn í  zábě r  p luhu     [  m  ] ,  

L  –  dé lka  měř í c ího  úseku     [  m  ] .  
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4.2.3. Výpo č ty výkonnost i  

 

Výkonnos t  soupravy [  W o , W p  ]  

 Výpočet  e fek t i vn í  ob jemové  výkonnost i  v  m 3 *s - 1  a  

e fek t i vn í  p lošné  výkonnost i  v  ha *hod - 1  zp racované  půdy za  

jedno tku  času  s louž í  k  u rčen í  výkonnostn ích  paramet rů  

soup ravy .  Do  p ř ís lušných  vz tahů  č .  4 .9 . ,  4 .10 .  se  dosad í  

hodno ty  z ískané  p ř ímým mě řen ím na  po l i  a  vypoč í tané  d le  

da lš ích  vz tahů  uvedených  v  metod ice .           

t

LhB
Wo

**=   [  m 3  *  s - 1  ]    (4 .9 . )  

 

W  p   =  B  *  v p    [  m
2  *  s - 1  ]    (4 .10 . )  

  

W o  –  e fek t i vn í  ob jemová výkonnos t  [  m 3  *  s - 1  ]  ,    

W p  –  e fek t i vn í  p lošná  výkonnost  [  m 2  *  s - 1  ] ,  

v p  –  po jezdová  rych los t    [  m *  s - 1  ] ,  

L  –  dé lka  měř í c ího  úseku    [  m  ] ,  

h  –  p racovn í  h loubka  p luhu   [  m  ] ,  

B  –  p racovn í  zábě r  p luhu    [  m  ]  ,    

t  –  čas p rů j e zdu  mě ř í c ího  úseku  [  s  ] .  

 

E fek t i vn í  hek ta rová  výkonnos t  [  W 1 , h a  ]  

 Jedná  se  o  výkonnostn í  pa ramet r  v  čase  h lavn ím 

p řepoč tený  na  p lošnou  jedno tku  za  čas,  poč í ta t  se  bude  pod le  

vz tahu  4 .11 .   

 

  36,0*
*

,1 t

LB
W ha =  [  ha *  hod - 1  ]    (4 .11 . )  
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4.2.4. Půdní podmínky m ěření 

 

Měření  sk lonu pozemku [  β  ]  

Mě řen í  se  p rovede  pomoc í  ana logového  sk lonomě ru .  

Změř í  se  podé lný  a  p ř íčný sk lon  ve  s tupn ích .    

 

Měření  u tužení  p ůdy p řed  o rbou  

Mě řen í  se  p rovede  pomoc í  pene t romet ru  t yp  D  –  70 .  

Pene t romet r  se  co  ne j rovnomě rně j i  za t l aču je  do  půdy.  Vp ichy  

se  p rovedou  m ís tech  bez  vy je t ých  ko le j í ,  rovnomě rně  po  ce lé  

p loše  pozemku  d le  ob r .  27 .  Úda je  se  zp racu j í  v  tabu lkové 

podobě  a  g ra f i cky .  

 

Obrázek  27 :  Mapa sbě ru  da t  u tužen í  půdy 

 

V lh ko s t  p ůd y 

 Na  pozemku  se  odebe rou  vzo rky  půdy do  Kopeckého  

vá lečků  a  nás ledně  p rovede  labora to rn í  rozbo r .   

 



 

 51 

4.3. Měření odhrnovacích desek 
 

Mě řen í  hmotnos t i  a  t l ouš ťky  odh rnovac ích  desek  p luhu  

se  p rovede  p řed p lánovanou  o rbou  v  ř í j nu  v  roce  2005  a  po  

o rbě  v  l i s topadu  roku  2006 .   

 

Měření  hmotnos tn ích  úbytk ů  

Hmotnos tn í  úby tky  odh rnovac ích  desek  se  z j i s t í  vážen ím  

na  s to ln ích  váhách .  Váž i t  se  bude  po  jedno t l i vých  deskách 

nebo  pásc ích .  Desky  i  pásky  se  vždy  řádně  oč i s t í  a  zdemontu j í  

se  š rouby.   

 

Měření   rozm ě rového  opo t řebení  odhrnovac ích  desek  

 Mě řen í  odh rnovac ích  desek  p lných  rad l i c  a  pásků  

páskových  rad l ic  se  usku tečn í  v  roce  2005  a  v  roce  2006  po 

ukončen í  o rby pomoc í  d ig i tá ln ího  posuvného  mě ř í t ka  

LOEBSTER 150  a  spec iá ln ího  mě ř íc ího  p ř í s t ro je  UNIPAN 545  

LC.  

Na  odhrnovačkách  se  p řesně  s tanov í  body,  ve  k te rých  se  

mě řen í  vždy p rovede  (v i z  ob r .  28  a  obr .  29 ) .   

 

 
 

Ob rázek  28 :  Body  mě řen í  p lných  odh rnovaček.   1  –  12  body  

mě řen í  opo t řebení .  
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Obrázek  29 :  Body mě řen í  páskových  odhrnovaček .   1  –  3  body 

mě řen í  opo t řebení ,  p  1  –  p  4  pásky  odhrnovačky .  
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5. Výsledky 
 

 

Mě řen í  p rob íha la  ve  dnech  15 .  –  16 .  l i s topadu  2005  a    

7 .  –   8 .  l i s topadu  2006 ,  by la  p rovedena  na  pozemcích  

Ško ln ího  podn iku  JČU v  Českých  Budě j o v ic ích  v  Hak lových  

Dvo rech .   

 Na  pozemcích ,  kde  se  mě řen í  usku tečn i la  je  půdní  t yp  

kambizem.  Ško ln í  podn ik  se  nacház í  v  ob i lná řské  výrobn í  

ob las t i .  P lod inou ,  k te rá  by la  na  pozemku  sk l i zena ,  by la  v  obou  

p ř ípadech  ob i ln ina .  

  

5.1. Meteorologické a klimatické podmínky 

měření 
 

Mě řen í  v  roce  2005  

T ýden  p řed  mě řen ím  se  v  loka l i tě  České  Budě j o v i ce 

p růmě rná  tep lo ta  pohybova la  oko lo  5 ,4  ˚C,  ce lkový  úh rn 

s rážek  by l  1  mm.   

P rvn í  den  mě řen í  15 .  11 .  2005 :  p růmě rná  tep lo ta  =  2 ,6  ˚C  

Druhý  den  mě řen í  16 .  11 .  2005 :  p růmě rná  tep lo ta  =  5 ,0  ˚C  

 

Mě řen í  v  roce  2006  

T ýden  p řed  mě řen ím  se  v  loka l i tě  České  Budě j o v i ce 

p růmě rná  tep lo ta  pohybova la  oko lo  5 ,8  ˚C,  ce lkový  úh rn 

s rážek  by l  10 ,1  mm.  

S rážky  v  j edno t l i vých  dnech :  

1 .11 .  2006  -  2  mm,  2 .11 .  2006  -  0 ,1  mm,  3 .11 .  2006  -  2  mm,   

4 .  11 .  2006  -  3  mm,  5 .11 .  2006  -  3  mm.  

P rvn í  den  mě řen í  7 .  11 .  2006 :  p růmě rná  tep lo ta  =  4 ,4  ˚C 

Druhý  den  mě řen í  8 .  11 .  2005 :  p růmě rná  tep lo ta  =  7 ,9  ˚C 

Po  oba  dva  dny by lo  s lunečno beze  s rážek .   
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5.2. Naměřené hodnoty 

 
Prvn í  mě řen í  p roběh lo  v  roce  2005  na  pozemku  s  

p ř íčným sk lonem 19° a  podé lným sk lonem 13°.  By lo  p racov áno  

pod le  metod iky  popsané  v  kap i to le  4 .  Hodnot i la  a  mě ř i l a  se  

kva l i ta  o rby,  p ř í s lušné  výkonnostn í  ukaza te le ,  spo t řeba  pa l i va  

a  tahový  odpo r  o rebn í  soup ravy .   

Da ta  udáva j íc í  kva l i ta t i vn í  paramet ry  p rovedené  o rby  

obsahu j í  tabu lky  1  až  8 .  V  tabu lkách  1  až  4  ne jsou  vyp lněny 

hodno ty  š í řky  dna  a  rozev řen í  b rázdy ,  p ro tože  t y to  pa ramet ry  

neby ly  zaznamenány.   

Úhe l  p řek lopen í  skývy  by l  namě řen  n i žš í  p ř i  o rbě  

s  páskovým i  deskami ,  p růmě rné  hodno ty  se  pohybova ly  

v  rozmezí  38 ,5 ° –  44 ,2 °,  u  p lných  desek  by ly  hodno t y  

rovnomě rně j š í  v  rozmezí  41 ,4° –  44 ,2°.  P ř i  mě řen í  dna  b rázdy 

by ly  u  p lných  rad l ic  namě řeny vyrovnaně j š í  úda je  v  rozmezí  

34 ,2  cm –  35 ,8  cm,  rozev řen í  b rázdy  62 ,4  cm  –  63 ,8  cm  op ro t i  

34 ,6  cm –  38 ,2  cm  š í řky  dna  b rázdy  a  60  cm –  71 ,4  cm 

rozev řen í  b rázdy  u  páskových  odh rnovaček.   

Úda je  vy jad řu j íc í  čas  p rů j e zdu  úsekem,  p růmě rnou  

hodno tu  tahového  odpo ru  v  úsec ích ,  p racovn í  h loubku  a  

p racovn í  zábě r  p luhu  a  spo t řebované  pa l i vo  jsou  uvedeny 

v  tabu lkách  23  a  24 .    

 

D ruhé  měřen í  se  usku tečn i lo  v  roce  2006 .  Na  pozemku 

by l  naměřen p ř íčný sk lon  2 ° a  podé lný  sk lon  1 °.  M ě řen í 

p rob íha lo  pod le  metod iky  uvedené  v  t é to  p rác i .  Hodno ty  

udáva j íc í  kva l i ta t i vn í  ukaza te le  o rby  zob razu j í  tabu lky  9  –  16 .  

P racovn í  h loubka  p luhu  by la  namě řena  výrazně  vyšš í  u  p lných  

desek  a  to  v  rozmezí  21 ,11  cm až  23 ,11  cm op ro t i  15 ,78  cm až 

19 ,67  cm u  páskových  rad l i c .  P růmě rná  hodno ta  h loubky  o rby 

by la  u  p lných  rad l i c  22  cm  a  u  páskových  rad l ic  17 ,51  cm.  Oba 

t ypy  rad l i c  mě l y  s rovna te lně  opo t řebená  p luhová  os t ř í .   
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Dá le  by l  u  p lných  rad l i c  namě řen vě t š í  p růmě rný  úhe l  

p řek lopen í  (49°) ,  menš í  š í řka  dna  b rázdy  (37 ,42  cm)  a  menš í  

š í řka  rozev řen í  b rázdy  (52 ,9  cm) .  U  páskových  rad l ic  by l  úhe l  

p řek lopen í  44°,  š í řka  dna  b rázdy  40 ,56  cm a  š í řka  rozev řen í  

b rázdy  60 ,63  cm.  Uvedená  č ís la  jsou  p růmě r y  z  p rovedených  

mě řen í  u  každé  va r ian ty  rad l ic .  Pod robné  výs ledky  jsou  

uvedeny v  p ř ís lušných  tabu lkách .  

Zaznamenaná  da ta ,  vy jad řu j íc í  čas  p rů j e zdu  úsekem,  

p růmě rnou  hodno tu  tahového  odpo ru  v  úsec ích ,  p racovn í 

h loubku  p luhu ,  p racovn í  zábě r  a  spo t řebované  pa l i vo ,  j sou  

uvedena  v tabu lkách  27  a  28 .    

 

5.3. Vypo č ítané hodnoty 
 

Rozbor  f yz i ká ln ích  v las tnos t í  půdy by l  p roveden 

v  l abo ra to ř i  a  p ř í s lušné  hodno ty  jsou  zaznamenány 

v  tabu lkách  17  a  18 .  

Z  úda jů  v  tabu lkách  p ro  rok  2005  je  pa t rné ,  že  u  

páskových  rad l i c  by l y  vypoč í tány  hodno ty  zábě ru  v  rozmezí  

2 ,78  m  až  2 ,89  m,  což  je  o  1 ,98  % méně  než  u  p lných  desek  

kde  by l  vypoč í tán  zábě r  v  rozmezí  2 ,83  m  -  2 ,92  m.  Zábě r  by l  

poč í tán  pod le  vz tahu  č .  4 .1 .  H loubka  o rby  by la  u  obou  va r ian t  

témě ř  shodná ,  poč í ta la  se  pod le  vz tahu  č .  4 .2 .  a  by la  

v  rozmezí  p růmě rných  hodno t  21 ,33  cm –  23 ,56  cm.  

Vypoč í tané  hodno ty  ob jemové a  p lošné  spo t řeby,  

mě rného  odpo ru ,  p racovn í  r ych los t i  a  e fek t i vn í  p lošné  a  

ob jemové  výkonnost i  zobrazu j í  tabu lky  25  a  26  v  tabu lkové 

p ř í loze .  Z  těch to  tabu lek  je  pa t rné  zvýšen í  tahového  odpo ru  

p ř i  o rbě  s  p lnými  rad l i cem i .  To to  zvýšen í  by lo  v  po rovnán í  

s  páskovým i  o rebn ím i  tě l esy  o  1600 ,85  N,  t j .  4 ,52%.  Tahový  

odpo r  p luhu  by l  poč í tán  pod le  vz tahu  č .  4 .4 .  Spo t řeba  pa l i va  

v  úsec ích  (g ra f  6 )  během mě řen í  by la  namě řena  o  4 ,63  % 

vyšš í  u  p lných  rad l ic  (p lné  rad l ice  179 ,33  m l ,  páskové  rad l ice  
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171 ,03  m l ) .  To to  zvýšen í  by lo  zap ř íč i něno  o  3 ,96  % vě t š ím 

mě rným odpo rem p luhu  (poč í t áno  d le  vz tahu  č .  4 .5 . ) ,  k te rý  by l  

u  p lných  rad l i c  55 ,47  kPa .  Hodnoty  p lošné  e fek t i vn í  

výkonnost i  a  ob jemové  výkonnost i  by l y  poč í tány  pod le  vz tahů  

č .  4 .9 .  a  4 .10 .  a  by l y  namě řeny o  p ř i b l i žně  4  % vyšš í  u  

páskových  rad l i c  (e fek t i vn í  ob jemová výkonnost  1 ,06  m 3 *s - 1 ,  

e fek t i vn í  p lošná  výkonnost  1 ,71  ha*hod - 1 ) .  S  t ím  souv ise j íc í  

hek ta rová  spo t řeba  by la  opro t i  p lným rad l ic ím  n ižš í  o  4 ,03  % a  

dosahova la  p růmě rné  hodno ty  19 ,84  l *ha - 1 .   

P rok luz  ko l  t rak to ru  by l  poč í tán  pod le  vz tahu  č .  4 .6 .  a  by l  

namě řen  u  obou  posuzovaných  va r ian t  p ř i b l i žně  s te jný  v  

ce lkovém rozmezí  12  % až  22  %,  v  j edno t l i vých  rych los tech  se  

od  sebe  hodnoty  j í zd  p lných  a  páskových  rad l ic  l i š i l y  

max imá lně  o  dvě  p rocen ta .  Výs ledky  v  tabu lkách  31  a  32  a  

g ra f  5  ukazu j í ,  že  ne jvyšš í  p rok luz  by l  namě řen u  p lných  

odh rnovaček  p ř i  rych los t i  6  km*hod - 1 .  Naopak  ne jn i žš í  hodno tu  

p rok luzu  vykazova la  soup rava  p ř i  o rbě  s  páskovým i 

odh rnovačkam i  a  rych los t i  4  km*hod - 1 .   

K  nas taveným hodno tám po jezdových  rych los t í  by ly  ze  

z ískaných  úda jů  dopoč í tány  sku tečně  dosažené  rych los t i .  

Va r ian ty :  5  A  4 ,8  km*hod - 1 ,  5  B  4 ,8  km*hod - 1 ,  7  D  7  km*hod - 1 ,  

7  C  7 ,6  km*hod - 1 ,  6  F  6 ,1  km*hod - 1 ,  6  E  6 ,3  km*hod - 1 ,  4  G  4 ,7  

km*hod - 1 ,  4  H 4 ,6  km*hod - 1 .   

Hodnoty  rozbo ru  h rudov i tos t i  j sou  uvedeny v  tabu lkách  

36  –  37  a  by l y  poč í tány  pod le  vz tahu  č .  4 .3 .  Z  uvedených  

výs ledků  nen í  pa t rný  výrazně  vyšš í  d rob íc í  úč i nek  páskových 

odh rnovaček.  Páskové  rad l ice  dosáh ly  n i žš í  hodno ty  pod í lu  

h rud  nad  100  mm pouze  u  p racovn í  r ych los t i  6  km*hod - 1 .  

V  os ta tn ích  p ř ípadech  by l  zaznamenán  ten to  pod í l  n i žš í  u  

p lných  rad l ic .  P ropad  h rud  na  da lš ích  s í t ech  by l  u  p lných  i  

páskových  rad l ic  podobný,  bez  ve lkých  výkyvů .    
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Také  v  roce  2006  je  z  p ř ís lušných  tabu lek  z ře jmý vyšš í  

zábě r  p luhu  p ř i  o rbě  s  p lným i  odh rnovačkam i ,  což  ov l i vňu je  i  

p lošnou  výkonnost  soupravy .  U  p lných  rad l i c  se  zábě r  p luhu 

pohybova l  v  rozmezí  od  2 ,65  m do  2 ,76  m,  p ř i  p růmě rné  

hodno tě  2 ,67  m.  U  páskových  odh rnovaček  by lo  rozmezí  od  

2 ,60  m do  2 ,69  m  a  p růmě rná  hodno ta  by la  2 ,63  m.   

 Namě řené  a  vypoč í tané  hodno ty  souv ise j íc í  s  výkonnost í  

soup ravy  a  spo t řebou  pohonných  hmot  jsou  uvedené 

v  tabu lkách  27  –  30 .  Z   uvedených  úda jů  vyp lývá ,  že  by la  

namě řena  n i žš í  p růmě rná  hodno ta  tahového  odporu  soup ravy  

s  páskovým i  odh rnovačkam i  op ro t i  va r ian tě  s  p lným i  deskami .  

Tahový  odpo r  by l  n i žš í  o  7  503 ,12  N  což  č i n í  19 ,88%.  Dá le  

by la  namě řena  o  4 ,5  cm  vyšš í  h loubka  o rby  u  va r ian ty  

s  p lným i  odh rnovačkam i  (p růmě rná  h loubka  22  cm)  než  u  

p roveden í  s  páskovým i  rad l icem i  (p růmě rná  h loubka  17 ,5  cm) .  

Na  výs ledný  tahový  odpo r  tak  mě l o  ve l ký  v l i v  u tužen í  půdy 

v  rozd í lných  h loubkách  půdn ího  p ro f i lu  kde  p luh  p racova l  -  v i z  

g ra f  1  a  tabu lka  35 .  Gra f ické  znázo rněn í  tahového  odpo ru  a  

spo t řeby soup ravy  v  úseku  je  v  g ra fu  7 .    

Souprava  s  p lným i  rad l icem i  vykazova la  v  mě řených  

úsec ích  p růmě rnou  spo t řebu  pa l iva  127 ,17  m l ,  s  páskovým i  

rad l i cem i  125 ,73  m l  na f t y .  P ř i  p řepoč ten í  na  ob jemovou 

spo t řebu,  pod le  vz tahu  č .  4 .7 . ,  dosahova ly  p lné  rad l i ce  

p růmě rné  hodno ty  10 ,74  m l *m - 3  a   páskové  13 ,78  m l *m - 3 .  

Mě rný  odpo r  p luhu  by l  u  p luhu  s  p lným i  deskam i  vypoč í tán 

pod le  vz tahu  č .  4 .5 .  v  hodno tě  64 ,48  kPa a  u  p luhu  

s  páskovým i  rad l icemi  v  hodno tě  67 ,09  kPa.  

P luh  s  p lným i  rad l i cem i  dosahova l  vyšš í  e fek t i vn í  

ob jemové  výkonnost i  (0 ,98  m 3 *s - 1 )  a  vyšš í  e fek t i vn í  p lošné  

výkonnost i  poč í tané  pod le  vz tahu  č .  4 .11 .  (1 ,62  ha*h - 1 )  než  

p luh  s  páskovým i  deskam i  s  e fek t ivn í  ob jemovou  výkonnost í  

0 ,76  m 3 *s - 1  a  e fek t i vn í  p lošnou  výkonnost í  1 ,57  ha*h - 1 .  

Hek ta rová  spo t řeba  u  p lných  rad l ic  by la  naměřena o  0 ,22  % 
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vyšš í  než  u  páskových  o rebn ích  tě l e s ,  kdy  by la  vypoč í tána  

spo t řeba 23 ,83  l *ha - 1 .  

P ř i  mě řen í  p rok luzu  ko l  t rak to ru  by l y  použ i t y  sn ímače 

o táček  na  jedno t l i vých  ko lech  a  nás ledně  by l  poč í tán  p rok luz  

pod le  vz tahu  č .  4 .6 .  Výs ledky  obsahu j í  tabu lky  33  a  34  a  g ra f  

6 .  Z  tabu lek  je  pa t rný  vě t š í  p rok luz  ko l  p ř i  o rbě  s  p luhem 

osazeným páskovým i  rad l i cem i  u  rych los t i  4   km*hod - 1 ,  kdy  by l  

namě řen  p rok luz dvakrá t  vyšš í  než  u  p luhu  s  k las ickým i  

deskam i  a  u  p racovn í  r ych los t i  5  km*hod - 1  kdy  by l  p rok luz  o  

4 ,7  % vě t š í .  P ř i  rych los t i  7  km*hod - 1  by l  p rok luz  vě t š í  u  p luhu 

s  p lným i  deskam i  o  6 ,3  %,  u  rych los t i  6  km*hod - 1  o  3  %.  

Ne jmenš í  p rok luz  by l  namě řen p ř i  r ych los t i  4  km*hod - 1  u  

p lných  rad l ic .  Ne jvě t š í  p rok luz  by l  p ř i  r ych los t i  5  km*hod - 1  u  

páskových  rad l ic .  

Sku tečné  po jezdové  rych los t i  by l y  p ro  jedno t l i vé  va r ian ty 

vypoč í tány  v  nás ledu j íc ích  hodno tách :  va r ian ta  4  A  4 ,8  

km*hod - 1 ,  4  B  4 ,2  km*hod - 1 ,  5  C  5 ,5  km*hod - 1 ,   5  D  5 ,2  

km*hod - 1 ,  6  E  6 ,6  km*hod - 1 ,  6  F  6 ,7  km*hod - 1 ,   7  G  7 ,2  

km*hod - 1 ,  7  H 7 ,7  km*hod - 1 .  

Úda je  rozbo ru  h rudov i tos t i  p ř i  různých  rych los tech  

zob razu j í  tabu lky  39  až  42 .  Z  vypoč í taných  hodno t  j e  u  

páskových  odhrnovaček  pa t rný  vyšš í  pod í l  h rud  v  ka tego r i i  

nad  100  mm a  ka tegor i i  50  –  100  mm,  v  os ta tn ích  ka tego r i í ch  

je  ten to  pod í l  vyšš í  u  p lných  odh rnovaček.  Ne lze  tedy  

p rokaza te lně  po tv rd i t  vě t š í  d rob íc í  úč i nek  páskových  

odh rnovaček  v  po rovnán í  s  p lnými  rad l icem i .  Ne jvě t š í  pod í l  

h rud  nad  100  mm by l  z j i š těn  u  va r ian ty  páskových 

odh rnovaček  p ř i  r ych los t i  4  km*hod - 1 ,  naopak  ne jmenš í  by l  

ten to  pod í l  u  va r ian ty  4  km*hod - 1  p ř i  použ i t í  p lných 

odh rnovaček.  
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5.4. Opot řebení radl ic 
 

Namě řené  hodnoty  hmotnos tn ích  úby tků  rad l i c  j sou 

v  tabu lkách  19  a  20 ,  hodno ty  rozmě rových  úby tků  j sou  

v  tabu lkách  21  a  22 .  Mě řen í  p rob íha la  pod le  metod iky  uvedené  

v  kap i to le  4 .4 .  na  p řesně  u rčených  a  neměnných  bodech  desek  

nebo  pásků .  Po  dobu ,  kdy  by l y  rad l i ce  na  p luhu  namon továny ,  

zo ra l  p luh  140  ha  pozemků .  

Hmotnos tn í  úbytek  p lných  odh rnovac ích  desek  je  

vy rovnaný  v  hodno tách  1 ,35  kg  u  rad l ice  č .  4 ,  1 ,36  kg  u  

rad l i ce  č .  5  a  1 ,34  kg  u  rad l ice  č .  6 .  V  p růmě ru  č i n i lo  

opo t řeben í  1 ,35  kg ,  t j .  9 ,64  g*ha - 1 .  K  ne jvě t š ímu  rozmě rovému  

opo t řeben í  docháze lo  v  bodech  č í s lo  5  a  7  kde  by lo  

opo t řeben í  p ř i b l i žně  č t y řnásobně  vě t š í  než  v  os ta tn ích 

bodech .  U  páskových  odh rnovaček  docháze lo  na  všech 

rad l i c ích  k  ne jvě t š ím  hmotnos tn ím  úby tkům u  pásků  č .  2  a  3 .  

Ce lkový  hmotnos tn í  úby tek  by l  u  rad l ice  č .1  -  4 ,46  kg ,  u  

rad l i ce  č .  2  -  2 ,53  kg a  u  rad l ice  č .  3  -  3 ,15  kg.  P růmě rné  

opo t řeben í  tedy by lo  3 ,38  kg,  t j .  24 ,14  g*ha - 1 .  Ne jvě t š í  

rozmě rové  opo t řeben í  by lo  u  jedno t l i vých  pásků  v  bodech  

č í s lo  1 .  

Inves t ičn í  nák lady  na  po ř í zen í  opo t řeb i te lných  d í lů  p ro  

p lné  odh rnovačky  j sou  výrazně  n i žš í  než  p ř i  nákupu  

opo t řeb i te lných  náh radn ích  d í lů   p ro  páskovou  odh rnovačku .  

Ce lkové  nák lady  na  nákup  d í lů  použ i t ých  p ro  p lné  rad l ice  j sou 

d le  cen íku  p ro  rok  2007  93 ,02  € .  Odhrnovačka  samotná  s to j í  

40 ,96  € ,  p ř i  úby tku  9 ,64  g*ha - 1  č i n í  nák lady  na  1  ha  0 ,0215  € ,  

t j .  2 ,15  €  na  100  ha  zo rané  p lochy .  Ce lkové  nák lady  na 

po ř í zen í  d í lů  mon tovaných  na  páskové  odh rnovačky  j sou  

171 ,1  € .  Samo tné  pásky  nu tné  p ro  ses taven í  odh rnovac í  desky  

s to j í  84 ,84  € .  P ř i  změ řeném průmě rném opo t řeben í  24 ,14  

g*ha - 1  j sou  nák lady  na  1  ha  0 ,125  € ,  t j .  12 ,5  €  na  100  ha 

zo rané  p lochy.  
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6. Závěr 
 

Zák ladn í  zp racován í  půdy je  j edn ím  z  h lavn ích  p rvků ,  

k te ré  ov l i vňu j í  kva l i tu  o rn ičn ího  hor i zon tu .  Kva l i tn í  p roveden í  

o rby  za j i š ťu je  zák ladn í  podmínky  p ro  růs t  a  vývo j  p lod in ,  

vý razně  ov l i vňu je  ž i vo t  v  půdě ,  regu lu je  vzdušný ,  tepe lný  a  

vodn í  rež im  o rných  půd .  Orba  je  ene rge t icky  ne jná ročně j š í  

ope race  zp racován í  půdy.  P ro to  j e  nu tné  h leda t  úspo ry 

f inančn ích  p ros t ředků  v  ce lé  sous tavě  o rby  zahrnu j íc í  vhodnou 

vo lbu  mechan izačn ích  p ros t ředků ,  vhodnou  h loubku  o rby  a  

op t imá ln í  te rm ín  je j ího  p roveden í .  

V  tes tech  po rovnán í  t ahových  odpo rů  jedno t l i vých  

odh rnovac ích  desek  by lo  změ řeno ,  p ředevš ím  p ř i  d ruhém 

mě řen í  v  roce  2006 ,  že  hodno ta  tahového  odpo ru  páskových 

rad l i c  je  n i žš í  o  témě ř  20  %.  V l i vem vě t š ího  p rok luzu  ko l  

t rak to ru  však  ke  sn ížen í  hek ta rové  spo t řeby pa l i va  nedoš lo  a  

p ředevš ím  p ř i  vyšš ích  rych los tech  by la  ta to  spo t řeba  nad  

hodnotou  spo t řeby p lných  rad l ic .  Mě řen í  kva l i ta t i vn ích  

pa ramet rů  o rby  p rokaza te lně  nepo tv rd i lo  vý razně  vyšš í  d rob íc í  

úč i nek  páskových  odhrnovaček  v  po rovnán í  s  p lnými  deskami .   

P ř i  po rovnán í  opo t řeben í  vyměn i te lných  náh radn ích  d í lů  

(desek  a  pásků )  doš lo  k  in tenz ivně j š ímu  opo t řebováván í  

páskových  rad l i c  a  t ím  i  ke  zvýšen í  ce lkových  nák ladů  na  

o rbu .  Také  po ř i zovac í  cena  páskových  rad l i c  j e  témě ř  

dvo jnásobná ve  s rovnán í  s  rad l icem i  p lným i .  

Mě řen í  by lo  do  značné  m í ry  ov l i vněno  půdn ím i  

podmínkam i ,  k te ré  j sou  v  oko l í  Českých  Budě j o v i c  a  

ex t rémn ím  p růběhem počas í  v  obou  le tech .  V  roce  2005  by l  

ve lm i  ch ladný  podz im  s  častým výsky tem srážek .  V  roce  2006 

by lo  deš t i vé  a  ch ladné  le tn í  obdob í  a  značně  suchý  podz im .  

P řesvědč i vě j š ích  výs ledků  by  by lo  možné  dosáhnou t  p ř i  

tes tován í  na  těžkých  j í lov i t ých  půdách ,  p ro  k te ré  jsou  páskové  

odh rnovačky  p r imárně  u rčeny.   
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8. Pří lohy 



 

 

Tabulka 1: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

 
Tabulka 2: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 2,9 52,00 22,00     2,30 44 16   
 3,04 48,00 18,00     2,26 35 18   
 

1 

3,04 37,00 21,00     

1 

2,06 34 20   
 průměr 2,99 45,67 20,33     průměr 2,21 37,67 18,00   

 3,08 41,00 22,00     2,32 39 23   
 3,11 40,00 22,00     2,59 38 19   
 

2 

3,09 44,00 22,00     

2 

2,51 39 21   
 průměr 3,09 41,67 22,00     průměr 2,47 38,67 21,00   

5 2,6 46,00 20,00    5 3,18 36 24   
 3,04 38 19     2,79 37 20   

A 

3 

3,03 45 19    B 

3 

2,81 36 21   
 průměr 2,89 43,00 19,33     průměr 2,93 36,33 21,67   

 2,85 47 19     2,67 41 23   
 2,2 44 21     3,45 40 23   
 

4 

2,9 49 21     
4 

2,74 38 24   
 průměr 2,65 46,67 20,33     průměr 2,95 39,67 23,33   

 2,86 39 22     2,77 37 22   
 2,87 44 23     2,79 37 21   
 

5 

2,90 42 24     

5 

2,77 36 23   
 průměr 2,88 41,67 23,00     průměr 2,78 36,67 22,00   

 2,20 50 23     3,58 38 23   
 2,30 48 23     3,56 49 20   
 

6 

3,00 38 24     

6 

2,85 40 23   
 průměr 2,50 45,33 23,33     průměr 3,33 42,33 22,00   

 



 

 

Tabulka 3: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

 
Tabulka 4: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 3,07 43 18     3,2 44 20   
 3,01 39 19     3,01 47 24   
 

1 

2,92 40 25     

1 

3,1 44 22   
 průměr 3 40,67 20,67     průměr 3,10 45,00 22,00   

  2,82 43 20     3,12 47 21   
 3,03 35 23     3,04 34 24   
 

2 
3,2 33 22     

2 

2,98 33 22   
 průměr 3,02 37,00 21,67     průměr 3,05 38,00 22,33   

7 2,92 40 22    7 2,91 47 24   
 2,88 29 20     2,98 37 23   

C 

3 

2,77 42 22    D 

3 

3,01 39 24   
 průměr 2,86 37,00 21,33     průměr 2,97 41,00 23,67   

 2,79 38 25     2,77 42 25   
 2,8 36 26     2,73 42 25   
 

4 

2,77 39 24     
4 

2,81 47 24   
 průměr 2,79 37,67 25,00     průměr 2,77 43,67 24,67   

 2,81 36 22     2,78 44 24   
 2,86 28 26     2,78 49 23   
 

5 

2,83 39 25     

5 

2,76 46 25   
 průměr 2,83 34,33 24,33     průměr 2,77 46,33 24,00   

 2,89 39 24     2,79 41 22   
 2,87 42 22     2,84 33 21   
 

6 

2,81 37 24     

6 

2,88 44 22   
 průměr 2,86 39,33 23,33     průměr 2,84 39,33 21,67   

 



 

 

Tabulka 5: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

 
Tabulka 6: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 2,93 38 18 37 62   3,03 41 20 35 65 
 2,92 38 19 35 69   2,47 52 22 37 59 
 

1 

2,89 37 20 35 68   

1 

2,94 44 20 33 58 
 průměr 2,91 37,67 19,00 35,67 66,33   průměr 2,81 45,67 20,67 35,00 60,67 

 2,91 38 20 37 70   2,93 52 21 38 50 
 2,84 42 18 36 62   3,02 51 21 36 60 
 

2 

2,90 32 19 36 66   

2 

3,02 52 22 36 58 
 průměr 2,88 37,33 19,00 36,33 66,00   průměr 2,99 51,67 21,33 36,67 56,00 

6 2,85 40 22 33 68  6 2,96 48 19 35 64 
 2,77 38 22 38 62   2,94 44 19 36 57 

E 

3 

2,73 43 23 36 64  F 

3 

2,93 44 21 37 57 
 průměr 2,78 40,33 22,33 35,67 64,67   průměr 2,94 45,33 19,67 36,00 59,33 

 2,72 33 24 39 73   2,9 51 24 33 63 
 2,74 40 24 40 71   2,88 51 22 36 60 
 

4 

2,71 37 25 37 70   
4 

2,86 52 23 37 67 
 průměr 2,72 36,67 24,33 38,67 71,33   průměr 2,88 51,33 23,00 35,33 63,33 

 2,76 47 25 40 74   2,90 51 26 38 70 
 2,76 46 22 42 71   2,94 48 28 35 61 
 

5 

2,79 34 25 43 77   

5 

2,92 51 24 37 66 
 průměr 2,77 42,33 24,00 41,67 74,00   průměr 2,92 50,00 26,00 36,67 65,67 

 2,78 38 25 42 72   2,93 45 30 35 65 
 2,76 43 24 43 70   2,90 55 25 34 52 
 

6 

2,75 42 24 42 75   

6 

2,89 56 20 37 53 
 průměr 2,76 41,00 24,33 42,33 72,33   průměr 2,91 52,00 25,00 35,33 56,67 

 



 

 

Tabulka 7: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

 
Tabulka 8: Kvalitativní parametry orby, rok 2005. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 2,94 41 17 35 55   2,85 47 26 37 58 
 3,52 52 19 37 60   2,81 47 22 33 60 
 

1 

2,95 50 20 35 63   

1 

2,83 41 21 34 57 
 průměr 3,14 47,67 18,67 35,67 59,33   průměr 2,83 45,00 23,00 34,67 58,33 

 2,88 42 20 29 61   2,8 45 20 33 50 
 2,82 48 23 35 50   2,87 41 25 37 60 
 

2 

2,79 38 20 33 60   

2 

2,87 42 19 37 65 
 průměr 2,83 42,67 21,00 32,33 57,00   průměr 2,85 42,67 21,33 35,67 58,33 

4 2,93 48 21 32 58  4 2,82 51 23 36 60 
 2,95 38 20 35 59   2,86 51 20 35 62 

G 

3 

3,09 44 20 34 58  H 

3 

2,88 39 21 35 62 
 průměr 2,99 43,33 20,33 33,67 58,33   průměr 2,85 47,00 21,33 35,33 61,33 

 2,77 39 24 37 66   2,93 41 25 36 63 
 2,79 48 26 37 58   2,95 46 26 32 70 
 

4 

2,84 48 25 38 60   
4 

3,09 51 26 34 60 
 průměr 2,80 45,00 25,00 37,33 61,33   průměr 2,99 46,00 25,67 34,00 64,33 

 2,82 43 23 36 70   2,82 42 24 36 62 
 2,84 44 24 34 62   2,83 46 24 34 60 
 

5 

2,73 44 24 35 69   

5 

2,78 43 26 36 60 
 průměr 2,80 43,67 23,67 35,00 67,00   průměr 2,81 43,67 24,67 35,33 60,67 

 2,82 42 20 37 64   2,85 42 26 32 65 
 2,83 36 24 34 49   2,81 49 24 40 57 
 

6 

2,78 53 22 38 58   

6 

2,83 42 26 34 55 
 průměr 2,81 43,67 22,00 36,33 57,00   průměr 2,83 44,33 25,33 35,33 59,00 

 



 

 

 
Tabulka 9: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

 
Tabulka 10: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 2,21 56 22 37 49   2,68 36 16 39 55 
 2,69 49 23 36 58   2,64 46 16 38 52 
 

1 

2,86 54 22 37 54   

1 

2,34 49 17 39 57 
 průměr 2,59 53,00 22,33 36,67 53,67   průměr 2,55 43,67 16,33 38,67 54,67 

 2,85 49 23 36 56   2,62 48 18 39 60 
 2,87 46 20 41 59   2,49 48 14 37 58 
 

2 

2,79 45 21 38 59   

2 

2,70 46 18 39 56 
 průměr 2,84 46,67 21,33 38,33 58,00   průměr 2,60 47,33 16,67 38,33 58,00 

4 2,83 53 24 35 51  4 2,61 43 21 41 67 
 2,80 43 23 40 57   2,62 50 21 37 58 

A 

3 

2,83 54 21 33 46  B 

3 

2,64 62 18 33 52 
 průměr 2,82 50,00 22,67 36,00 51,33   průměr 2,62 51,67 20,00 37,00 59,00 

 2,54 54 24 38 51   2,60 43 16 41 53 
 2,70 54 26 33 52   2,61 32 19 41 49 
 

4 

2,65 51 24 31 48   
4 

2,59 53 16 44 51 
 průměr 2,63 53,00 24,67 34,00 50,33   průměr 2,60 42,67 17,00 42,00 51,00 

 2,61 51 23 39 59   2,61 60 17 47 55 
 2,55 53 24 37 53   2,55 52 19 46 58 
 

5 

2,51 50 26 39 54   

5 

2,65 47 20 41 57 
 průměr 2,56 51,33 24,33 38,33 55,33   průměr 2,60 53,00 18,67 44,67 56,67 

 2,60 53 25 36 53   2,65 52 18 48 64 
 2,50 53 20 34 51   2,67 53 19 43 60 
 

6 

2,23 53 25 37 60   

6 

2,60 45 20 45 65 
 průměr 2,44 53,00 23,33 35,67 54,67   průměr 2,64 50,00 19,00 45,33 63,00 



 

 

 
Tabulka 11: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

 
Tabulka 12: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 3 51 23 37 48   3,03 42 19 35 52 
 2,76 51 24 40 51   2,7 54 25 36 57 
 

1 

2,7 46 26 38 60   

1 

2,7 51 18 44 61 
 průměr 2,82 49,33 24,33 38,33 53,00   průměr 2,81 49,00 20,67 38,33 56,67 

 2,63 49 22 37 45   2,67 49 18 41 57 
 2,58 47 22 35 46   2,62 54 17 40 56 
 

2 

2,77 54 23 38 47   

2 

2,7 49 17 38 54 
 průměr 2,66 50,00 22,33 36,67 46,00   průměr 2,66 50,67 17,33 39,67 55,67 

5 2,71 48 20 38 48  5 2,72 54 19 36 53 
 2,8 54 20 40 54   2,62 51 18 40 54 

C 

3 

2,82 55 23 35 50  D 

3 

2,55 54 20 38 52 
 průměr 2,78 52,33 21,00 37,67 50,67   průměr 2,63 53,00 19,00 38,00 53,00 

 2,51 49 22 35 54   2,74 44 20 37 55 
 2,59 52 26 40 60   2,67 40 22 40 60 
 

4 

2,54 55 26 34 55   
4 

2,67 51 18 40 58 
 průměr 2,55 52,00 24,67 36,33 56,33   průměr 2,69 45,00 20,00 39,00 57,67 

 2,65 54 21 33 48   2,66 46 22 36 55 
 2,61 48 21 34 52   2,71 58 21 37 49 
 

5 

2,6 43 22 33 50   

5 

2,65 43 19 36 56 
 průměr 2,62 48,33 21,33 33,33 50,00   průměr 2,67 49,00 20,67 36,33 53,33 

 2,41 47 21 38 52   2,54 51 21 37 49 
 2,56 43 23 33 50   2,42 39 20 46 70 
 

6 

2,73 52 21 32 49   

6 

2,98 40 20 40 60 
 průměr 2,57 47,33 21,67 34,33 50,33   průměr 2,65 43,33 20,33 41,00 59,67 



 

 

 
Tabulka 13: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

 
Tabulka 14: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 2,72 52 25 34 60  2,87 36 14 38 53 
 2,82 41 23 38 52  

 
2,65 40 13 38 58 

 

1 

2,78 45 19 33 58   

1 

2,62 39 12 32 71 
 průměr 2,77 46,00 22,33 35,00 56,67   průměr 2,71 38,33 13,00 36,00 60,67 

 2,94 41 23 30 48   2,78 21 12 33 70 
 2,77 41 22 41 50   2,73 42 16 40 60 
 

2 

2,62 45 20 39 51   

2 

2,67 41 16 41 69 
 průměr 2,78 42,33 21,67 36,67 49,67   průměr 2,73 34,67 14,67 38,00 66,33 

6 2,79 51 19 38 50  6 2,49 41 17 37 63 
 2,69 38 20 30 50   2,62 44 16 40 64 

E 

3 

2,6 46 21 38 57  F 

3 

2,68 41 15 32 60 
 průměr 2,69 45,00 20,00 35,33 52,33   průměr 2,60 42,00 16,00 36,33 62,33 

 2,64 43 21 35 50   2,64 43 18 41 68 
 2,66 46 22 37 56   2,66 44 14 42 75 
 

4 

2,65 48 20 35 53   
4 

2,65 49 15 45 64 
 průměr 2,65 45,67 21,00 35,67 53,00   průměr 2,65 45,33 15,67 42,67 69,00 

 2,59 40 21 39 55   2,59 43 18 44 60 
 2,55 56 19 41 54   2,55 50 17 42 64 
 

5 

2,61 42 21 39 56   

5 

2,61 53 18 42 60 
 průměr 2,58 46,00 20,33 39,67 55,00   průměr 2,58 48,67 17,67 42,67 61,33 

 2,59 47 21 35 56   2,59 45 20 39 68 
 2,6 43 20 41 51   2,6 54 16 47 69 
 

6 

2,55 50 23 41 53   

6 
2,55 28 17 40 71 

 průměr 2,58 46,67 21,33 39,00 53,33   průměr 2,58 42,33 17,67 42,00 69,33 



 

 

 
Tabulka 15: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

Tabulka 16: Kvalitativní parametry orby, rok 2006. 
 

Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 
Varianta 
měření 

Úsek 
číslo 

Záběr 
 
b 

[ m ] 

Úhel 
překlopení  

α 
[ ° ]  

Hloubka 
orby 

h 
[ cm ] 

Šířka 
dna 

c 
[ cm ] 

Rozev ření 
brázdy 

d 
[ cm ] 

 2,46 36 20 39 60   2,46 30 15 47 70 
 2,71 46 18 38 52   2,71 26 16 45 65 
 

1 

2,92 46 20 33 58   

1 

2,92 39 20 40 62 
 průměr 2,70 42,67 19,33 36,67 56,67   průměr 2,70 31,67 17,00 44,00 65,67 

 2,88 42 19 41 48   2,68 36 21 41 60 
 2,97 51 23 39 50   2,67 48 15 41 71 
 

2 

2,72 56 20 38 51   

2 

2,52 41 16 45 72 
 průměr 2,86 49,67 20,67 39,33 49,67   průměr 2,62 41,67 17,33 42,33 67,67 

7 2,82 40 19 38 50  7 2,42 35 15 44 65 
 2,76 52 20 43 50   2,27 45 15 42 68 

G 

3 

2,72 42 22 43 57  H 

3 

2,72 33 21 51 70 
 průměr 2,77 44,67 20,33 41,33 52,33   průměr 2,47 37,67 17,00 45,67 67,67 

 3,15 55 24 37 50   2,3 44 18 43 68 
 2,69 57 21 41 56   2,67 53 19 43 58 
 

4 

2,11 55 23 36 53   
4 

3,27 55 23 36 62 
 průměr 2,65 55,67 22,67 38,00 53,00   průměr 2,75 50,67 20,00 40,67 62,67 

 3,03 57 24 40 55   2,3 24 18 44 70 
 2,66 54 22 41 54   2,62 46 19 38 60 
 

5 

2,31 51 21 47 56   

5 

2,98 29 12 46 63 
 průměr 2,67 54,00 22,33 42,67 55,00   průměr 2,63 33,00 16,33 42,67 64,33 

 2,89 58 22 43 56   2,27 30 12 45 60 
 2,47 53 21 45 51   2,57 33 11 48 60 
 

6 

2,26 47 23 41 53   

6 

2,64 37 14 40 59 
 průměr 2,54 52,67 22,00 43,00 53,33   průměr 2,49 33,33 12,33 44,33 59,67 



 

 

 
Tabu lka  17 :  Fyz iká ln í  v las tnos t i  půdy –  hodnoty  namě řené  v g ramech.  
 

vzorek kroužek 1 sklo 2 kr.p. 3 
čtv.p. 4 A5 B6 C7 D8 E9 F10 

1 111,78 28,92 0,66 8,77 311,88 330,33 325,73 322,19 315,64 302,47 
2 111,94 28,38 0,65 8,79 317,65 334,85 330,44 326,58 319,76 306,47 
3 111,92 27,75 0,66 8,66 303,83 318,91 314 313,18 311,39 292,74 
4 111,91 27,69 0,64 8,7 323,25 334,31 331,15 329,58 325,96 312,64 
5 112,1 26,4 0,66 8,72 322,78 336,55 332,6 329,9 324,22 310,28 
6 111,95 29,3 0,63 8,67 325,21 335,85 333,2 331,76 329,13 311,53 
7 111,81 31,66 0,67 8,69 329,41 346,51 342,51 339,7 334,32 317,28 
8 111,78 26,7 0,67 8,63 311,59 328,68 324,2 320,9 313,98 300,28 
9 112,17 28,8 0,61 8,68 306,64 324,77 319,69 315,64 308,56 295,85 
10 111,71 32,21 0,64 8,72 322,63 336,42 331,31 328,2 322,85 308,23 
11 112,09 32,59 0,64 8,65 326,81 341,7 336,78 333,74 328,13 312,85 
12 111,85 28,75 0,66 8,68 317,65 333,07 328,86 326,06 320,12 303,9 

průměr 111,91 29,09 0,64 8,69 318,27 333,49 329,20 326,45 321,17 306,21 

                         
1  o c e l o v ý  k r o u že k  ( vá l e če k ) ,  
2  h o d i n o v é  s k l o ,  

3  k r u h o v ý  p a p í r ,  

4  
č t v e r c o v ý  p a p í r ,  

5  h o d n o t a  p r o  v ýp o če t  W m o m ,  
6  h o d n o t a  p r o  v ýp o če t  N s ,  
7  h o d n o t a  p r o  v ýp o če t  W 3 0 ,  
8  h o d n o t a  p r o  v ýp o če t  M k k ,  
9  h o d n o t a  p r o  v ýp o če t  R v k ,   
1 0  h o d n o t a  p r o  v ýp o če t  O r .  

 
  



 

 

Tabu lka  18 :  Fyz iká ln í  v las tnos t i  půdy –  vypoč í tané  hodno ty .  
 

vzorek F netto 1 Wmom
2 Ns

3 W30
4 Mkk

5 Rvk
6 Or

7 

[g*cm-3] 
Ps

8 

[% obj.] 

1 152,34 9,41 27,86 23,26 19,72 13,17 1,52 10,09 
2 156,71 11,18 28,38 23,97 20,11 13,29 1,56 10,68 
3 143,75 11,09 26,17 21,26 20,44 18,65 1,43 2,61 
4 163,7 10,61 21,67 18,51 16,94 13,32 1,63 5,19 
5 162,4 12,5 26,27 22,32 19,62 13,94 1,62 8,38 
6 160,98 13,68 24,32 21,67 20,23 17,6 1,60 4,07 
7 164,45 12,13 29,23 25,23 22,42 17,04 1,64 8,19 
8 152,5 11,31 28,4 23,92 20,62 13,7 1,52 10,22 
9 145,59 10,79 28,92 23,84 19,79 12,71 1,45 11,13 
10 154,95 14,4 28,19 23,08 19,97 14,62 1,54 8,46 
11 158,88 13,96 28,85 23,93 20,89 15,28 1,58 8,65 
12 153,96 13,75 29,17 24,96 22,16 16,22 1,53 8,74 

průměr 155,85 12,06 27,28 22,99 20,24 14,96 1,55 8,03 

  
    1  č i s t á  h m o t n o s t  ze m i n y ,  
    2  v l h k o s t  m o m e n t á l n í ,  
    3  n a s á k l i v o s t ,  
    4  v l h k o s t  3 0  m i n u t o v á ,  
    5  m a x i m á l n í  k a p i l á r n í  v o d n í  k a p a c i t a ,  
    6  r e t e nčn í  v o d n í  k a p a c i t a ,  
    7  r e d u k o v a n á  o b j e m o v á  h m o t n o s t ,  
    8  p ó r o v i t o s t  s e m i k a p i l á r n í .  
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  19 :  Hmotnos tn í  úby tek  páskových  odh rnovaček.  
 

hmotnost  m  [ kg ] radlice č. pásek č. 
rok 2005 rok 2006 rozdíl 

1 3,19 2,72 0,47 
2 3,13 1,92 1,21 
3 4,81 3,28 1,53 
4 5,71 4,46 1,25 

 
 

1 
součet 16,84 12,38 4,46 

1 2,98 2,66 0,32 
2 2,82 2,06 0,76 
3 4,48 3,75 0,73 
4 5,16 4,44 0,72 

 
 

2 
součet 15,44 12,91 2,53 

1 3,20 2,98 0,22 
2 3,15 2,44 0,71 
3 4,81 3,89 0,92 
4 5,70 4,40 1,30 

 
 

3 
součet 16,86 13,71 3,15 

 
 
 
 
 
 
Tabu lka  20 :  Hmotnos tn í  úby tek  p lných  odh rnovaček.  

 
hmotnost  m  [ kg ] radlice č. 

rok 2005 rok 2006 rozdíl 
4 18,33 16,98 1,35 
5 18,31 16,95 1,36 
6 18,52 17,18 1,34 



 

 

 
Tabu lka  21 :  Rozmě rové  úby tky  –  p lné  odh rnovačky.  
 

radlice č. 4 radlice č. 5 radlice č. 6 
síla odhrnovačky [ mm ] síla odhrnovačky [ mm ] síla odhrnovačky [ mm ] 

bod č. 
rok 2005 rok 2006 rozdíl 

bod č. 
rok 2005 rok 2006 rozdíl 

bod č. 
rok 2005 rok 2006 rozdíl 

1 7,3 6,3 1 1 7,3 6,4 0,9 1 7,5 6,5 1 
2 7,7 7,6 0,1 2 7,7 7,2 0,5 2 7,8 8 0,2 
3 7,8 7,7 0,1 3 7,8 7,6 0,2 3 7,7 7,9 0,2 
4 6,1 5 1,1 4 6,1 6,3 0,2 4 6,7 6,3 0,4 
5 5,9 8 1,7 5 5,9 7,2 1,3 5 6,3 8,1 1,8 
6 7,1 6,3 0,8 6 7,1 6,8 0,3 6 7,2 6,9 0,3 
7 6,9 9,5 1,6 7 6,9 8,9 2 7 6,9 10,4 1,5 
8 7,2 6,7 0,5 8 7,2 6,9 0,3 8 7,2 7,3 0,1 
9 8 8,2 0,2 9 8 7,9 0,1 9 8,1 8,5 0,4 

10 7,8 7,9 0,1 10 7,8 7,7 0,1 10 7,4 6,9 0,5 
11 6,4 6 0,4 11 6,4 5,6 0,8 11 6,4 6,1 0,3 
12 6,3 5,8 0,5 12 6,3 6,5 0,2 12 6,2 7,4 1,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  22 :  Rozmě rové  úby tky  -  páskové  odh rnovačky .  
 
radlice 
č. 

pásek 
č. 

bod č. 1 bod č. 2 bod č. 3 průměr 

síla pásku [ mm ] síla pásku [ mm ] síla pásku [ mm ] síla pásku [ mm ] 
  rok 

2005 
rok 

2006 
rozdíl rok 

2005 
rok 

2006 
rozdíl rok 

2005 
rok 

2006 
rozdíl rok 

2005 
rok 

2006 
rozdíl 

1  10,47 9,40 1,07 10,35 10,00 0,35 10,36 10,00 0,36 10,39 9,80 0,59 

2  10,43 3,80 6,63 10,33 7,40 2,93 10,11 9,40 0,71 10,29 6,87 3,42 

3  10,34 4,80 5,54 10,16 7,60 2,56 10,21 9,80 0,41 10,24 7,40 2,84 

 
1  

4  10,21 9,60 0,61 10,22 7,90 2,32 10,36 9,50 0,86 10,26 9,00 1,26 

1  10,22 9,30 0,92 10,22 9,80 0,42 10,30 9,50 0,80 10,25 9,53 0,71 

2  9,10 4,30 4,80 9,35 8,30 1,05 9,96 9,80 0,16 9,35 7,47 1,89 

3  9,33 5,40 3,93 9,88 9,50 0,38 10,15 10,00 0,15 9,79 8,30 1,49 

 
2  

4  9,40 8,60 0,80 9,62 8,10 1,52 9,52 8,80 0,72 9,48 8,50 0,98 

1  10,47 9,70 0,77 10,49 10,10 0,39 10,47 10,00 0,47 10,48 9,93 0,54 

2  10,29 5,20 5,09 10,11 8,80 1,31 10,19 9,90 0,29 10,20 7,97 2,23 

3  10,30 6,10 4,20 10,19 9,50 0,69 10,27 9,90 0,37 10,25 8,50 1,75 

 
3  

4  10,21 9,10 1,11 10,16 8,60 1,56 10,29 9,10 1,19 10,22 8,93 1,29 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  23 :  Naměřené hodnoty  2005 ,  p lné  odh rnovačky .  
 

    
Čas 

 
t [ s ] 

Hloubka  
 

h [ cm ] 

Záběr 
 

b [ m ] 

Spot řebované 
palivo 
Q [ ml ] 

 
Varianta  
měření 

 
Úsek 
číslo  

 
 

Průměrná 
hodnota 
tahového 
odporu 
F [ N ]    

 1 23,25 38968,33 20,33 3,33 198,25 

5 2 21,4 30450,81 22,00 3,09 138,00 

 3 21,6 35653,37 19,33 2,89 189,75 

A 4 22,75 35982,48 19,33 2,65 197,00 

 5 22,94 36037,57 23,00 2,88 179,75 

 6 23,25 29317,59 23,33 2,50 164,25 

průměr   34401,69 21,22 2,89 177,83 

 1 15,15 39729,18 22,00 3,10 204,25 

7 2 14 39169,68 22,33 3,05 152,00 

 3 13,63 35384,49 23,67 2,97 148,50 

D 4 18,12 34429,10 23,67 2,77 171,50 

 5 16,4 37149,56 24,00 2,77 169,25 

 6 16,28 38047,96 21,67 2,84 171,00 

průměr   37318,33 22,89 2,92 169,42 

 1 18,5 39501,50 20,67 2,81 175,25 

6 2 16,71 34732,13 21,33 2,99 157,25 

 3 16,58 30102,53 19,67 2,94 125,75 

F 4 19,04 38748,22 23,00 2,88 210,25 

 5 16,52 39163,19 26,00 2,92 220,75 

 6 18,68 40063,09 25,00 2,91 206,75 

průměr   37051,78 22,61 2,91 182,67 

 1 20,94 33073,07 18,67 3,14 190,25 

4 2 23,5 32529,42 21,00 2,83 180,00 

 3 23,25 29042,20 20,33 2,99 170,75 

G 4 25,78 32561,38 25,00 2,80 208,50 

 5 21,37 35468,66 23,67 2,80 188,50 

 6 22,75 34022,88 22,00 2,81 186,50 

průměr   32782,94 21,78 2,89 187,42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  24 :  Naměřené hodnoty  2005 ,  páskové  odh rnovačky .  
 

     

Úsek 
číslo  

Čas 
 

t [ s ] 

Hloubka  
 

h [ cm ] 

Záběr 
 

b [ m ] 

Spot řebované 
palivo 
Q [ ml ] 

 
Varianta  
měření 

  

Průměrná 
hodnota 
tahového 
odporu 
F [ N ]    

 1 22,75 37273,50 18,00 1,87 219,50 

5 2 21 31049,85 21,00 2,47 179,25 

 3 21,9 28578,55 21,67 2,93 164,25 

B 4 20,45 28678,56 21,67 2,95 148,25 

 5 25,2 36009,09 22,00 2,78 151,75 

 6 23,42 39563,41 22,00 3,33 195,75 

průměr   33525,49 21,06 2,72 176,46 

 1 16,81 37929,08 20,67 3,54 174,00 

7 2 14,03 32685,86 21,67 3,22 157,75 

 3 14,09 35725,27 21,33 2,86 159,75 

C 4 13,97 35964,89 21,33 2,79 157,25 

 5 13,75 34208,83 24,33 2,83 141,50 

 6 13,69 40138,09 23,33 2,86 196,75 

průměr   36108,67 22,11 3,02 164,50 

 1 17 29270,05 19,00 2,91 171,25 

6 2 18,16 25477,19 19,00 2,88 201,25 

 3 16,69 35863,76 22,33 2,78 171,75 

E 4 16 35180,74 24,33 2,72 158,50 

 5 16,07 38260,72 24,00 2,77 181,75 

 6 20,47 35945,75 24,33 2,76 218,25 

průměr   33333,04 22,17 2,81 183,79 

 1 22,68 35605,40 23,00 2,83 152,00 

4 2 24,06 28392,75 21,33 2,85 169,50 

 3 21,81 30700,82 21,33 2,85 163,75 

H 4 23,94 33760,01 25,67 3,66 138,00 

 5 23,72 33638,99 24,67 3,76 140,25 

 6 26,09 31006,79 25,33 3,79 192,75 

průměr   32184,13 23,56 3,29 159,38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  25 :  Vypoč í tané  hodno ty  2005 ,  p lné  odhrnovačky .  
 

 
Varianta  
měření 

Úsek 
číslo  

Obj. 
spot řeba 

 
Qm 

[ml*m-3] 

Měrný 
odpor  

 
 

kp  [kPa] 

Pracovní 
rychlost  

 
vp 

[m*s-1] 

Obj. 
výkon-

nost 
Wo 

[m3*s] 

Efektivní 
plošná 

výkonnost  
Wp, ha 

[ha*h-1] 

Hektarová 
spot řeba 

 
Qha 

[l*ha-1] 

 1 9,76 57,55 1,29 0,87 1,55 19,84 

5 2 6,76 44,75 1,40 0,95 1,56 14,87 

 3 11,32 63,81 1,39 0,78 1,45 21,89 

A 4 12,82 70,23 1,32 0,68 1,26 24,78 

 5 9,06 54,47 1,31 0,87 1,35 20,83 

 6 9,39 50,26 1,29 0,75 1,16 21,90 

průměr  9,85 56,84 1,33 0,82 1,39 20,68 

 1 9,97 58,19 1,98 1,35 2,21 21,94 

7 2 7,45 57,57 2,14 1,46 2,35 16,63 

 3 7,05 50,40 2,20 1,55 2,35 16,69 

D 4 8,72 52,52 1,66 1,09 1,65 20,64 

 5 8,48 55,81 1,83 1,22 1,83 20,34 

 6 9,27 61,91 1,84 1,13 1,88 20,09 

průměr  8,49 56,07 1,94 1,30 2,05 19,39 

 1 10,05 67,94 1,62 0,94 1,64 20,76 

6 2 8,22 54,45 1,80 1,15 1,93 17,53 

 3 7,24 52,00 1,81 1,05 1,92 14,24 

F 4 10,58 58,50 1,58 1,04 1,63 24,33 

 5 9,69 51,58 1,82 1,38 1,91 25,20 

 6 9,48 55,13 1,61 1,17 1,68 23,71 

průměr  9,21 56,60 1,70 1,12 1,79 20,96 

 1 10,83 56,49 1,43 0,84 1,62 20,22 

4 2 10,10 54,74 1,28 0,76 1,30 21,20 

 3 9,36 47,77 1,29 0,78 1,39 19,04 

G 4 9,93 46,52 1,16 0,81 1,17 24,82 

 5 9,49 53,59 1,40 0,93 1,41 22,47 

 6 10,06 55,04 1,32 0,82 1,33 22,12 

průměr  9,96 52,36 1,31 0,82 1,37 21,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  26 :  Vypoč í tané  hodno ty  2005 ,  páskové  odh rnovačky .  
 

 
Varianta  
měření 

Úsek 
číslo  

Obj. 
spot řeba 

 
Qm 

[ml*m-3] 

Měrný 
odpor  

 
 

kp  [kPa] 

Pracovní 
rychlost  

 
vp 

[m*s-1] 

Obj. 
výkon-
nost 

Wo 

[m3*s] 

Efektivní 
plošná 

výkonnost  
Wp, ha 

[ha*h-1] 

Hektarová 
spot řeba 

 
Qha 

[l*ha-1] 

 1 21,70 110,54 1,32 0,44 0,89 39,06 

5 2 11,50 59,78 1,43 0,74 1,27 24,16 

 3 8,63 45,07 1,37 0,87 1,44 18,71 

B 4 7,72 44,82 1,47 0,94 1,56 16,73 

 5 8,28 58,95 1,19 0,73 1,19 18,22 

 6 8,91 54,00 1,28 0,94 1,54 19,59 

průměr  11,12 62,19 1,34 0,78 1,31 22,74 

 1 7,93 51,84 1,78 1,31 2,27 16,38 

7 2 7,54 46,90 2,14 1,49 2,48 16,35 

 3 8,74 58,62 2,13 1,30 2,19 18,64 

C 4 8,82 60,50 2,15 1,28 2,15 18,81 

 5 6,84 49,62 2,18 1,50 2,23 16,65 

 6 9,84 60,22 2,19 1,46 2,25 22,96 

průměr  8,28 54,62 2,10 1,39 2,26 18,30 

 1 10,31 52,88 1,76 0,98 1,85 19,59 

6 2 12,25 46,51 1,65 0,91 1,71 23,27 

 3 9,21 57,69 1,80 1,12 1,80 20,57 

E 4 7,97 53,09 1,88 1,24 1,84 19,40 

 5 9,11 57,55 1,87 1,24 1,86 21,87 

 6 10,82 53,46 1,47 0,99 1,46 26,33 

průměr  9,95 53,53 1,74 1,08 1,75 21,84 

 1 7,78 54,70 1,32 0,86 1,35 17,90 

4 2 9,30 46,75 1,25 0,76 1,28 19,85 

 3 8,97 50,44 1,38 0,84 1,41 19,13 

H 4 4,90 35,97 1,25 1,18 1,65 12,58 

 5 5,04 36,24 1,26 1,17 1,71 12,42 

 6 6,69 32,29 1,15 1,10 1,57 16,95 

průměr  7,11 42,73 1,27 0,98 1,50 16,47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  27 :  Naměřené hodnoty  2006 ,  p lné  odh rnovačky .  
 

     

Úsek 
číslo 

Čas 
 

t [ s ] 

Hloubka  
 

h [ cm ] 

Záběr 
 

b [ m ] 

Spot řebované 
palivo 
Q [ ml ] 

 
Varianta  
měření 

  

Průměrná 
hodnota 
tahového 
odporu 
F [ N ]    

 1 15 49562,01 22,33 2,59 164,75 

4 2 15 47969,12 21,33 2,84 149,50 

 3 15 48449,04 22,67 2,82 143,50 

A 4 14 28518,98 24,67 2,63 115,25 

 5 16 31710,71 24,33 2,56 128,75 

 6 15 30164,55 23,33 2,44 122,00 

průměr   39395,73 23,11 2,65 137,29 

 1 12 36236,64 24,33 2,82 116,50 

5 2 13 32512,14 22,33 2,66 93,25 

 3 14 33671,96 21,00 2,78 107,75 

C 4 13 44563,34 24,67 2,55 142,75 

 5 13 40562,20 21,33 2,62 153,25 

 6 13 38710,25 21,67 2,57 147,00 

průměr   37709,42 22,56 2,67 126,75 

 1 10 41438,53 19,33 2,70 121,75 

7 2 10 39927,95 20,67 2,86 124,75 

 3 9 38939,50 20,33 2,77 108,00 

G 4 10 35260,50 22,67 2,65 132,50 

 5 10 37186,28 22,33 2,67 113,50 

 6 11 36061,85 22,00 2,54 136,75 

průměr   38135,77 21,22 2,70 122,88 

 1 11 43132,19 22,33 2,77 129,50 

6 2 10 36009,21 21,67 2,78 89,75 

 3 10 31035,14 20,00 2,69 105,75 

E 4 13 38940,61 21,00 2,65 150,25 

 5 12 34066,64 20,33 2,58 146,50 

 6 10 31145,64 21,33 2,58 108,75 

průměr   35721,57 21,11 2,68 121,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  28 :  Naměřené hodnoty  2006 ,  páskové  odh rnovačky .  
 

     

Úsek 
číslo 

Čas 
 

t [ s ] 

Hloubka  
 

h [ cm ] 

Záběr 
 

b [ m ] 

Spot řebované 
palivo 
Q [ ml ] 

 
Varianta  
měření 

  

Průměrná 
hodnota 
tahového 
odporu 
F [ N ] 

   

 1 18 30636,32 16,33 2,55 161,00 

4 2 17 31357,95 16,67 2,60 159,50 

 3 16 28168,48 20,00 2,62 134,25 

B 4 17 30797,34 17,00 2,60 153,75 

 5 17 29807,06 18,67 2,60 129,00 

 6 18 29711,36 19,00 2,64 135,75 

průměr   30079,75 17,94 2,60 145,54 

 1 13 22916,93 20,67 2,81 227,25 

5 2 15 30789,32 17,33 2,66 139,00 

 3 14 28233,72 19,00 2,63 129,50 

D 4 14 29653,81 20,00 2,69 114,00 

 5 13 30306,27 20,67 2,67 96,00 

 6 14 29920,17 20,33 2,65 114,75 

průměr   28636,70 19,67 2,69 136,75 

 1 10 29506,32 17,00 2,70 114,50 

7 2 9 31562,00 17,33 2,62 108,00 

 3 10 31738,73 17,00 2,47 125,00 

H 4 9 33668,86 20,00 2,75 108,50 

 5 9 31151,99 16,33 2,63 103,25 

 6 9 33563,33 12,33 2,49 106,00 

průměr   31865,20 16,67 2,61 110,88 

 1 12 29686,61 13,00 2,71 121,75 

6 2 11 29233,52 14,67 2,73 117,75 

 3 13 28073,97 16,00 2,60 125,50 

F 4 10 30278,94 15,67 2,65 102,00 

 5 10 32803,69 17,67 2,58 103,00 

 6 9 32133,27 17,67 2,58 88,50 

průměr   30368,33 15,78 2,64 109,75 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  29 :  Vypoč í tané  hodno ty  2006 ,  p lné  odhrnovačky .  
 

 
Varianta  
měření 

 
 

Úsek 
číslo  

Obj. 
spot řeba 

 
Qm 

[ml*m-3] 

Měrný 
odpor  

 
 

kp  [kPa] 

Pracovní 
rychlost  

 
vp 

[m*s-1] 

Obj. 
výkon-

nost 
Wo 

[m3*s] 

Efektivní 
plošná 

výkonnost  
Wp, ha 

[ha*h-1] 

Hektarová 
spot řeba 

 
Qha 

[l*ha-1] 

 1 14,26 85,79 1,33 0,77 1,24 31,85 

4 2 12,35 79,27 1,33 0,81 1,36 26,35 

 3 11,22 75,80 1,33 0,85 1,35 25,44 

A 4 8,88 43,96 1,43 0,93 1,35 21,91 

 5 10,35 50,97 1,25 0,78 1,15 25,18 

 6 10,70 52,91 1,33 0,76 1,17 24,97 

průměr  11,29 64,78 1,34 0,82 1,27 25,95 

 1 8,49 52,81 1,67 1,14 1,69 20,66 

5 2 7,85 54,73 1,54 0,91 1,47 17,53 

 3 9,24 57,75 1,43 0,83 1,43 19,40 

C 4 11,36 70,94 1,54 0,97 1,41 28,03 

 5 13,71 72,57 1,54 0,86 1,45 29,25 

 6 13,22 69,61 1,54 0,86 1,42 28,64 

průměr  10,64 63,07 1,54 0,93 1,48 23,92 

 1 11,68 79,48 2,00 1,04 1,94 22,57 

7 2 10,57 67,63 2,00 1,18 2,06 21,83 

 3 9,60 69,22 2,22 1,25 2,21 19,52 

G 4 11,03 58,70 2,00 1,20 1,91 25,00 

 5 9,53 62,44 2,00 1,19 1,92 21,28 

 6 12,24 64,53 1,82 1,02 1,66 26,92 

průměr  10,77 67,00 2,01 1,15 1,95 22,85 

 1 10,45 69,64 1,82 1,13 1,82 23,35 

6 2 7,46 59,85 2,00 1,20 2,00 16,16 

 3 9,82 57,61 2,00 1,08 1,94 19,63 

E 4 13,50 69,97 1,54 0,86 1,47 28,35 

 5 13,95 64,85 1,67 0,88 1,55 28,35 

 6 6,59 56,59 2,00 1,10 1,86 21,08 

průměr  10,29 63,09 1,84 1,04 1,77 22,82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  30 :  Vypoč í tané  hodno ty  2006 ,  páskové  odh rnovačky .  
 
 

 
Varianta  
měření 

 
 

Úsek 
číslo  

Obj. 
spot řeba 

 
Qm 

[ml*m-3] 

Měrný 
odpor  

 
 

kp  [kPa] 

Pracovní 
rychlost  

 
vp 

[m*s-1] 

Obj. 
výkon-

nost 
Wo 

[m3*s] 

Efektivní 
plošná 

výkonnost  
Wp, ha 

[ha*h-1] 

Hektarová 
spot řeba 

 
Qha 

[l*ha-1] 

 1 19,30 73,46 1,11 0,46 1,02 31,53 

4 2 18,38 72,27 1,18 0,51 1,10 30,63 

 3 12,79 53,69 1,25 0,66 1,18 25,59 

B 4 17,39 69,68 1,18 0,52 1,10 29,57 

 5 13,27 61,34 1,18 0,57 1,10 24,78 

 6 13,53 59,23 1,11 0,56 1,06 25,71 

průměr  15,78 64,94 1,17 0,55 1,09 27,97 

 1 19,57 39,46 1,54 0,89 1,56 40,44 

5 2 15,05 66,69 1,33 0,62 1,28 26,10 

 3 12,96 56,50 1,43 0,71 1,35 24,62 

D 4 10,58 55,05 1,43 0,77 1,39 21,16 

 5 8,69 54,85 1,54 0,85 1,48 17,96 

 6 10,66 55,60 1,43 0,77 1,36 21,68 

průměr  12,92 54,69 1,45 0,77 1,40 25,32 

 1 12,49 64,36 2,00 0,92 1,94 21,23 

7 2 11,88 69,41 2,22 1,01 2,10 20,58 

 3 14,88 75,59 2,00 0,84 1,78 25,30 

H 4 9,88 61,29 2,22 1,22 2,20 19,75 

 5 12,00 72,43 2,22 0,96 2,11 19,60 

 6 17,24 109,15 2,22 0,68 1,99 21,26 

průměr  13,06 75,37 2,15 0,94 2,02 21,29 

 1 17,26 84,16 1,67 0,59 1,63 22,44 

6 2 14,72 73,10 1,82 0,73 1,78 21,59 

 3 15,10 67,57 1,54 0,64 1,44 24,17 

F 4 12,28 72,93 2,00 0,83 1,91 19,25 

 5 11,28 71,88 2,00 0,91 1,86 19,94 

 6 9,71 70,50 2,22 1,01 2,06 17,15 

průměr  13,39 73,36 1,87 0,79 1,78 20,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  31 :  Prok luz  ko l  t rak to ru  -  p lné  odhrnovačky  2005 .   

 

varianta 
měření 

úsek 
číslo 

s1 
[ % ] 

s2 
[ % ] 

s3 
[ % ] 

s4 
[ % ] 

přední 
náprava 

[ % ] 

zadní 
náprava 

[ % ] 

celkový 
prokluz 

[ % ] 
 1 16,58 19,42 17,65 16,83 17,883 17,229 17,550 

5 2 7,42 11,94 9,03 8,36 9,089 8,680 8,879 

 3 18,99 19,22 18,18 18,45 19,105 18,313 18,700 

A 4 18,60 20,38 18,45 18,71 19,448 18,577 19,002 

 5 19,95 21,33 19,75 19,75 20,616 19,745 20,171 

 6 21,08 24,20 22,22 21,50 22,526 21,852 22,184 

průměr  17,10 19,41 17,54 17,27 18,11 17,40 17,75 

 1 28,30 30,54 29,01 28,00 29,377 28,498 28,930 

7 2 14,47 16,58 14,58 13,99 15,448 14,278 14,838 

 3 15,33 19,61 16,83 16,28 17,191 16,550 16,864 

D 4 17,00 19,02 17,11 17,11 17,949 17,105 17,516 

 5 24,61 21,33 21,50 22,70 22,845 22,080 22,456 

 6 23,76 23,15 22,70 22,70 23,448 22,699 23,067 

průměr  20,58 21,71 20,29 20,13 21,04 20,20 20,61 

 1 16,17 16,16 15,15 15,15 16,165 15,152 15,641 

6 2 18,00 18,83 17,65 17,38 18,406 17,511 17,947 

 3 10,61 12,17 10,64 10,32 11,331 10,477 10,885 

F 4 37,24 25,73 28,21 33,86 30,398 30,766 30,581 

 5 38,50 26,55 30,00 34,55 31,393 32,108 31,746 

 6 33,00 25,39 23,40 32,98 28,684 27,349 28,000 

průměr  25,59 20,80 20,84 24,04 22,73 22,23 22,47 

 1 8,17 9,54 8,03 7,69 8,797 7,857 8,296 

4 2 10,61 13,77 11,58 10,64 11,966 11,087 11,508 

 3 12,69 14,21 12,80 12,20 13,407 12,491 12,931 

G 4 23,06 17,62 16,00 22,94 19,956 18,817 19,369 

 5 17,40 18,02 13,99 19,23 17,708 16,173 16,903 

 6 20,52 22,07 20,00 20,75 21,263 20,370 20,806 

průměr  15,41 15,87 13,73 15,57 15,52 14,47 14,97 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabu lka  32 :  Prok luz  ko l  t rak to ru  -  páskové  odhrnovačky  2005 . 

 

varianta 
měření 

úsek 
číslo 

s1 
[ % ] 

s2 
[ % ] 

s3 
[ % ] 

s4 
[ % ] 

přední 
náprava 

[ % ] 

zadní 
náprava 

[ % ] 

celkový 
prokluz 

[ % ] 
 1 20,71 30,11 24,78 24,78 24,501 24,776 24,638 

5 2 16,34 15,65 14,62 15,08 15,984 14,846 15,393 

 3 16,38 16,16 14,86 15,44 16,269 15,145 15,685 

B 4 10,61 15,74 12,20 12,20 12,633 12,195 12,410 

 5 17,52 24,66 20,80 19,49 20,456 20,126 20,290 

 6 15,92 10,40 14,89 15,03 12,535 14,958 13,631 

průměr  16,25 18,79 17,02 17,00 17,06 17,01 17,01 

 1 18,20 27,83 22,46 22,22 21,964 22,341 22,151 

7 2 16,17 20,95 16,83 6,16 18,235 8,783 11,724 

 3 17,00 18,63 16,28 17,38 17,772 16,809 17,276 

C 4 14,03 24,20 18,97 18,18 17,688 18,568 18,117 

 5 12,92 17,21 14,29 13,99 14,737 14,138 14,431 

 6 26,58 35,41 30,00 30,77 30,344 30,380 30,362 

průměr  17,48 24,04 19,80 18,12 20,12 18,50 19,01 

 1 17,80 20,57 17,65 18,97 19,084 18,284 18,675 

6 2 18,99 34,77 26,53 26,96 24,476 26,742 25,557 

 3 16,79 23,68 19,23 19,49 19,617 19,359 19,487 

E 4 12,69 23,15 19,49 14,86 16,307 16,846 16,572 

 5 22,35 31,12 27,38 24,32 25,988 25,757 25,872 

 6 24,78 28,29 26,10 25,00 26,414 25,538 25,968 

průměr  18,90 26,93 22,73 21,60 21,98 22,09 22,02 

 1 12,69 14,65 12,20 13,10 13,598 12,632 13,095 

4 2 18,00 20,38 18,18 17,92 19,117 18,048 18,566 

 3 14,25 20,76 16,56 16,56 16,864 16,556 16,709 

H 4 0,88 9,78 4,55 4,18 0,762 4,354 0,487 

 5 11,55 12,86 10,95 11,58 12,166 11,257 11,692 

průměr 6 12,71 17,56 14,19 14,16 12,50 12,57 12,11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  33 :  Prok luz  ko l  t rak to ru  -  p lné  odhrnovačky  2006 .   

 

varianta 
měření 

úsek 
číslo 

s1 
[ % ] 

s2 
[ % ] 

s3 
[ % ] 

s4 
[ % ] 

přední 
náprava 

[ % ] 

zadní 
náprava 

[ % ] 

celkový 
prokluz 

[ % ] 
 1 17,22 11,26 6,15 20,66 13,57 9,16 10,89 

4 2 5,04 18,95 12,04 11,98 7,60 12,01 9,25 

 3 12,74 10,91 10,64 11,52 11,75 11,06 11,39 

A 4 8,13 12,30 10,64 8,65 9,74 9,53 9,64 

 5 14,39 16,23 15,15 13,33 15,25 14,18 14,70 

 6 9,24 12,30 11,11 9,63 10,53 10,31 10,42 

průměr  11,13 13,66 10,95 12,63 11,41 11,04 11,05 

 1 14,07 23,38 19,23 17,96 17,50 18,57 18,02 

5 2 13,08 18,07 16,42 13,78 15,14 14,97 15,06 

 3 18,12 21,50 20,00 18,75 19,66 19,35 19,50 

C 4 11,02 11,61 10,64 10,11 11,31 10,36 10,81 

 5 27,80 28,04 27,90 27,47 27,92 27,68 27,80 

 6 30,03 27,35 25,99 30,74 28,62 28,16 28,39 

průměr  19,02 21,66 20,03 19,80 20,03 19,85 19,93 

 1 20,70 20,11 20,00 19,91 20,40 19,95 20,17 

7 2 27,56 27,81 26,64 28,39 27,69 27,48 27,59 

 3 23,91 23,64 23,29 23,53 23,77 23,41 23,59 

G 4 31,72 20,67 21,50 30,17 24,99 25,07 25,03 

 5 24,67 16,85 16,42 24,22 19,99 19,53 19,76 

 6 35,61 27,35 28,81 33,98 30,92 31,18 31,05 

průměr  27,36 22,74 22,78 26,70 24,63 24,44 24,53 

 1 23,65 24,41 24,32 23,53 24,02 23,92 23,97 

6 2 5,44 11,26 9,68 6,63 7,20 7,83 7,50 

 3 9,60 13,32 12,04 9,63 11,13 10,69 10,90 

E 4 35,61 33,18 30,00 37,64 34,35 33,37 33,86 

 5 29,81 25,66 25,00 29,58 27,58 27,09 27,33 

 6 23,13 19,53 19,23 22,48 21,17 20,72 20,94 

průměr  21,21 21,23 20,05 21,58 20,91 20,60 20,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabu lka  34 :  Prok luz  ko l  t rak to ru  -  páskové  odhrnovačky  2006   

 

varianta 
měření 

úsek 
číslo 

s1 
[ % ] 

s2 
[ % ] 

s3 
[ % ] 

s4 
[ % ] 

přední 
náprava 

[ % ] 

zadní 
náprava 

[ % ] 

celkový 
prokluz 

[ % ] 
 1 20,14 28,96 24,32 24,55 23,72 24,44 24,08 

4 2 18,41 27,11 22,94 22,48 21,89 22,70 22,29 

 3 13,74 20,95 17,65 16,34 16,55 16,97 16,75 

B 4 22,34 23,90 22,94 22,83 23,09 22,88 22,99 

 5 20,14 22,05 20,75 20,28 21,05 20,52 20,78 

 6 16,30 16,54 16,00 15,92 16,42 15,96 16,19 

průměr  18,51 23,25 20,77 20,40 20,45 20,58 20,51 

 1 50,44 50,66 50,30 50,29 50,55 50,29 50,42 

5 2 21,53 23,64 20,75 21,76 22,53 21,24 21,87 

 3 21,80 27,11 23,29 25,22 24,15 24,21 24,18 

D 4 14,72 20,67 17,24 17,16 17,16 17,20 17,18 

 5 7,00 9,11 7,69 8,15 7,89 7,91 7,90 

 6 25,41 28,04 26,32 26,20 26,66 26,26 26,46 

průměr  23,48 26,54 24,26 24,80 24,83 24,52 24,67 

 1 20,98 30,50 25,00 26,20 24,82 25,59 25,20 

7 2 11,37 26,15 18,45 19,14 15,69 18,79 17,09 

 3 22,87 33,97 28,81 28,09 27,29 28,44 27,86 

H 4 8,50 23,12 18,45 13,33 12,20 15,45 13,62 

 5 10,67 20,95 17,65 13,33 14,03 15,17 14,57 

 6 6,22 21,23 16,42 11,52 9,30 13,51 10,98 

průměr  13,44 25,99 20,80 18,60 17,22 19,49 18,22 

 1 23,91 29,84 32,80 27,47 26,53 29,89 28,11 

6 2 13,41 21,23 16,00 18,36 16,38 17,09 16,73 

 3 25,90 26,87 24,66 27,47 26,38 25,99 26,18 

F 4 9,24 13,32 11,11 10,58 10,87 10,84 10,86 

 5 13,41 17,46 15,58 14,65 15,15 15,10 15,12 

 6 7,38 12,65 10,16 9,14 9,24 9,62 9,43 

průměr  15,54 20,23 18,39 17,94 17,43 18,09 17,74 



 

 

 

Tabu lka  35 :  Průmě rné  hodno ty  pene t rome t r i ckého  odpo ru  

v  j edno t l i vých  měřen ích ,  rok  2006 .  

číslo měření 
[ MPa ] 

hloubka 
[ cm ] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4 1,98 1,25 1,35 2,48 1,38 1,55 1,03 1,18 
8 3,63 2,05 3,08 3,35 2,75 3,53 1,20 2,23 

12 3,45 3,23 3,28 3,45 2,88 4,70 2,65 2,50 
16 3,75 3,70 3,30 3,88 4,38 4,60 2,80 2,53 
20 5,65 3,78 4,20 5,13 5,75 5,03 2,03 3,25 
24 6,38 5,65 6,58 7,40 7,25 5,15 3,10 5,50 
28 7,23 8,88 7,90 7,53 7,15 6,25 4,90 6,85 
32 7,70 7,10 6,23 7,37 6,60 7,40 7,50 7,35 
36 8,20 5,48 5,07 6,53 5,75 5,13 7,18 6,40 
40 7,03 5,05 4,17 6,13 4,30 4,37 5,35 6,13 
44 5,50 4,38 4,33 4,60 3,90 3,50 4,90 5,95 
48 4,65 3,83 4,13 4,77 3,65 3,27 3,95 5,35 
52 4,08 4,73 4,47 4,43 3,58 3,10 3,25 4,83 
56 4,45 5,10 4,73 4,17 3,88 2,97 3,05 4,63 
60 4,63 6,50 5,03 4,83 4,27 2,83 3,10 4,30 
64 4,17 6,43 4,67 5,03 4,43 2,93 3,10 4,00 
68 5,20 5,53 5,00 5,13 5,43 3,70 3,30 3,83 
72 5,50 6,10 6,53 5,57 6,33 3,43 3,50 3,43 

 

 

 

 

Tabu lka  36 :  Ve l i kos tn í  pod í l  h rud ,  rok  2005 .  

síto č. 
měření 5 A 

[ kg ] 

měření 5 B 

[ kg ] 

měření 6 C 

[ kg ] 

měření 6 D 

[ kg ] 

1.  nad 100 mm 17,1 20,7 17,7 9,48 
2.  50 - 100 mm 10,1 17,4 19 8,11 
3.  30 - 50 mm 3,2 6,1 7,5 10,01 
4.  10 - 30 mm 4,9 12,1 14,3 15,29 
5.  pod 10 mm 7,7 11,5 8,5 32,22 
 

 

 

 



 

 

Tabu lka  37 :  Ve l i kos tn í  pod í l  h rud  p ř i  r ych los t i  6  km*hod - 1 ,  rok  

2005 .  

měření 6 E měření 6 F 

síto č. 

[kg] 

síto č. 

[kg] 
úsek 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 7,4 7,1 5,9 12,7 18,3 22,7 5 5,5 12 16,6 

2 4,2 4,1 15,8 13,1 16 5 5,7 5,6 11,8 16,1 

3 0,8 4,7 4,9 20,9 13,2 1,4 4,4 4,4 12,8 20,2 

4 2,3 12,5 5,7 27,8 9,2 0 3,2 3,7 18,5 12,9 

5 5,1 3,1 4,1 9,7 20,1 4,4 4,5 5,2 16,4 21,7 

6 12,7 10,7 6,8 7,4 8,5 11,3 12,8 4,8 7,7 7,5 

 

 

 

Tabu lka  38 :  Ve l i kos tn í  pod í l  h rud  p ř i  r ych los t i  4  km*hod - 1 ,  rok  

2005 .  

mě řen í  4  G  mě řen í  4  H  

s í to  č .  

[ kg ]  

s í to  č .  

[ kg ]  
úsek  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

1  4,1 3,4 4,6 9,4 14,1 3,2 4,6 4,5 10,1 14,4 

2  1,4 3,6 4,2 10,4 13,9 2,7 5,1 4,1 8,9 13,1 

3  2,1 5,1 3,5 9 14,1 8,3 6,2 2,2 7,1 12,1 

4  4 6,1 4,2 11,9 16,6 0,9 6,5 4,8 11,9 15,5 

5  2 9,2 5,9 12,3 14,9 12,9 7,1 2,2 7,9 10 

6  4 4,6 5,1 10,7 15,1 5,8 5,1 3,8 9,1 11,8 

 

 

 

 



 

 

Tabu lka  39 :  Ve l i kos tn í  pod í l  h rud  p ř i  r ych los t i  4  km*hod - 1 ,  rok  

2006 .  

mě řen í  4  A  mě řen í  4  B  

s í to  č .  

[ kg ]  

s í to  č .  

[ kg ]  
úsek  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

1  5,65 4,46 3,55 9,06 17,26 22,18 5,9 4,2 8,4 15,4 

2  10,18 6,8 4,72 7,62 13,2 8 10,92 6,36 9,38 11,19 

3  7,04 4,82 4,76 7,77 13,67 19,6 5,81 3,91 11,26 13,76 

4  5,98 9,1 4,54 7,46 12,19 13,65 14,01 5,52 8,85 11,57 

5  4,54 6,05 6,51 10,44 18,2 8 7,15 4,9 8,71 17,35 

6  7,6 6,5 3,9 6,6 10,32 22,18 13,3 9 16 31,45 

 

 

 

Tabu lka  40 :  Ve l i kos tn í  pod í l  h rud  p ř i  r ych los t i  5  km*hod - 1 ,  rok  

2006 .  

mě řen í  5  C  mě řen í  5  D  

s í to  č .  

[ kg ]  

s í to  č .  

[ kg ]  
úsek  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

1  6,67 5,1 4,85 8,16 14,13 3,62 6,41 3,97 6,63 8,9 

2  4,94 3,55 5,1 9,1 15,55 5,12 6,37 4,58 9,23 15,78 

3  13,9 9,98 4,15 7,36 11,68 7,73 4,5 4,51 10,27 16,84 

4  8,3 4,74 4,95 10,25 15,03 19,64 6,45 5,29 8,42 11,14 

5  13,28 3,74 5,8 9,38 11,12 13,11 10,06 4,49 7,48 12,51 

6  7,83 6,65 4,91 8,01 13 9,63 9,38 5,98 9,05 12,37 

 

 

 

 



 

 

Tabu lka  41 :  Ve l i kos tn í  pod í l  h rud  p ř i  r ych los t i  6  km*hod - 1 ,  rok  

2006 .  

mě řen í  6  E  mě řen í  6  F  

s í to  č .  

[ kg ]  

s í to  č .  

[ kg ]  
úsek  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

1  8,36 9,56 5,01 8,28 11,34 9,78 8,46 4,95 8,17 15,49 

2  9,06 3,44 4,26 7,28 15,29 5,43 5,73 4,54 8,58 14,41 

3  5,69 2,84 3,8 7,74 15,18 6,6 6,5 3,62 7,5 16,1 

4  10,76 4,25 4,86 8,55 14,34 10,81 4,64 3,96 7,69 12,44 

5  9,58 7,77 5,35 8,44 15,6 4,17 6,95 5,08 9,69 16,85 

6  14,6 6,41 3,67 5,87 9,74 13,41 5,93 3,52 6,33 8,88 

 

 

 

Tabu lka  42 :  Ve l i kos tn í  pod í l  h rud  p ř i  r ych los t i  7  km*hod - 1 ,  rok  

2006 .  

mě řen í  7  G  mě řen í  7  H  

s í to  č .  

[ kg ]  

s í to  č .  

[ kg ]  
úsek  

1  2  3  4  5  1  2  3  4  5  

1  14,48 4,13 3,46 5,45 7,81 6,72 5,91 3,97 8,27 16,11 

2  6,06 4,13 4,4 8,05 13,21 9,93 5,12 3,99 8,9 15,92 

3  9,75 4,88 2,9 6,6 11,08 10,88 2,8 2,78 5,63 10,79 

4  5,64 4,78 3,84 5,75 7,98 11,96 8,25 4,79 9,38 12,55 

5  10,08 6,69 4,78 7,41 10,81 6,06 9,03 4,13 7,66 14,1 

6  9,12 5,41 5,54 9,31 15,48 9,07 8,9 4,36 8,54 13,36 

 
 

 



 

 

Tabulka 43: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 4 km *h-1, rok 2005. 

šířka záběru pluhu varianta 
4 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 14,3 14,3 14,4 14,3 14,4 14,8 14,6 14,5 14,7 14,7 14,7 14,9 14,8 15,4 15,1 15,2 15,5 15,1 15,2 15,2 
po 14,2 13,3 12,8 13,9 13,1 13,4 13,8 13,2 13,8 13,9 14,6 13,1 14,2 15,6 17,1 16,4 15,2 15,3 15,2 15,0 

před 27,9 27,9 27,8 27,8 28,1 28,3 28,2 28,2 28,0 28,5 28,2 28,3 28,5 28,4 28,4 28,5 28,9 28,7 28,6 28,6 
po 27,2 26,9 26,5 26,7 26,9 26,9 27,1 27,5 27,4 27,7 27,1 27,8 29,2 29,5 30,1 28,5 28,6 28,5 28,6 28,4 

před 37,7 37,6 37,4 37,4 37,3 38,2 38,4 38,6 38,9 38,6 39,1 38,8 38,9 39,2 39,0 38,9 39,3 39,3 39,3 39,3 
po 36,7 35,7 36,9 36,4 37,7 38,0 37,5 37,7 36,6 38,2 38,2 38,9 40,5 40,8 40,2 39,1 39,3 39,2 39,3 39,3 

před 25,9 25,6 25,1 24,9 25,1 25,0 25,2 25,2 25,0 24,9 24,7 24,7 24,5 24,6 24,4 24,3 24,5 29,9 29,5 29,7 
po 25,2 24,6 24,1 24,5 24,6 23,9 25,0 23,9 24,8 24,5 24,5 23,8 24,1 24,8 27,0 26,8 24,8 24,2 24,4 24,2 

před 13,2 13,3 13,3 13,0 13,1 13,2 13,4 13,2 12,8 12,8 12,7 12,6 12,6 12,5 12,4 12,5 12,2 11,8 11,8 11,4 
po 13,3 12,1 12,1 12,5 12,7 11,8 12,4 13,1 11,9 12,9 12,3 11,7 13,6 14,3 12,7 12,2 11,7 11,9 11,9 11,4 

před 2,3 2,4 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 2,1 1,5 2,0 1,8 2,0 1,8 2,1 2,0 1,5 1,4 
po 0,7 0,7 2,2 0,9 2,3 0,7 2,4 0,9 0,6 1,5 1,6 1,7 3,3 3,3 2,8 2,0 2,0 1,8 1,9 1,1 

 

šířka záběru pluhu varianta 
4 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 15,2 15,1 15,1 15,0 15,1 15,4 15,7 15,7 15,6 15,9 15,6 15,7 15,7 16,1 15,9 16,1 15,6 15,8 15,9 15,9 
po 14,8 14,7 14,1 15,4 15,0 15,5 15,3 15,0 15,6 15,6 14,6 16,5 17,7 17,7 16,6 14,8 15,7 15,7 15,8 15,7 

před 28,5 28,7 28,7 28,7 28,5 28,8 28,9 28,6 29,0 29,0 29,1 29,0 29,2 29,6 29,3 29,5 29,6 29,5 29,7 29,7 
po 27,9 28,2 27,8 27,6 28,5 27,7 28,1 27,9 28,0 28,9 28,5 29,4 30,4 3,6 30,3 29,3 29,5 29,6 29,8 29,4 

před 39,1 39,1 39,4 39,4 39,4 39,6 36,5 39,4 39,1 39,1 39,4 39,6 39,8 39,5 39,9 39,5 39,9 40,1 40,1 40,1 
po 38,0 38,4 38,3 39,2 39,1 39,1 39,6 38,2 39,0 38,7 38,3 40,0 50,4 40,9 39,8 39,7 39,9 39,8 40,0 40,2 

před 24,9 24,3 24,7 24,2 23,7 23,6 23,7 23,6 22,8 22,7 22,5 22,5 22,4 22,1 22,2 22,3 22,1 22,0 21,5 21,9 
po 23,5 23,7 23,5 23,5 23,9 23,4 23,1 22,6 22,6 22,6 21,7 22,3 24,1 24,7 24,2 22,3 22,1 21,6 22,0 21,5 

před 12,3 12,3 12,1 11,9 11,6 11,3 11,2 10,8 10,6 10,3 10,3 10,3 10,4 9,9 10,2 10,2 9,9 10,0 9,5 9,6 
po 12,1 12,1 10,3 11,6 10,7 10,2 10,5 9,7 9,8 9,8 10,4 11,7 12,9 12,2 10,6 10,2 10,1 10,1 9,9 9,6 

před 2,1 2,0 2,0 2,0 1,2 1,4 1,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,2 0,2 0,1 0,5 0,7 0,8 
po 0,8 0,6 0,1 0,6 1,3 0,1 1,3 0,1 1,1 1,0 0,2 2,6 3,3 2,8 1,6 0,8 0,9 1,0 1,0 0,8 



 

 

Tabulka 44: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 5 km *h-1, rok 2005. 

šířka záběru pluhu varianta 
5 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 10,8 10,7 10,5 10,4 10,1 9,9 10,7 10,5 10,0 10,1 10,2 10,3 10,2 10,4 10,5 10,4 10,8 10,8 10,7 10,7 
po 9,6 9,5 9,1 9,6 10,1 9,0 9,4 9,5 9,5 9,9 9,1 9,6 11,7 12,6 11,9 10,7 10,9 10,8 10,7 10,6 

před 24,7 24,7 24,7 24,4 24,7 24,7 24,5 24,2 24,5 24,7 25,0 24,9 25,0 25,0 25,2 25,4 25,4 25,3 25,4 25,7 
po 23,6 23,5 23,0 23,9 24,3 23,5 24,4 23,5 24,0 24,1 24,1 24,7 26,8 26,8 25,9 25,3 25,4 25,3 25,4 25,7 

před 34,6 34,8 34,5 35,2 35,7 35,1 35,3 34,3 34,8 35,2 35,5 36,1 37,9 38,1 36,6 36,4 36,4 36,2 36,5 36,6 
po 34,6 34,8 34,5 35,2 35,7 35,1 35,3 34,3 34,8 35,2 35,5 36,1 37,9 38,1 36,6 36,4 36,4 36,2 36,5 36,6 

před 32,6 32,8 32,2 32,0 32,1 31,9 31,8 31,6 32,1 31,3 31,4 31,3 31,2 31,1 31,0 30,7 30,4 30,4 30,2 30,0 
po 32,3 32,0 32,1 32,6 31,9 31,5 30,9 30,5 31,1 30,4 30,9 32,9 33,5 32,6 31,0 30,7 30,3 30,5 30,3 29,8 

před 19,6 19,4 18,3 18,9 18,9 18,6 19,0 18,6 18,7 18,6 18,4 18,4 18,3 17,9 18,0 17,9 18,0 17,8 17,4 17,3 
po 17,9 18,7 18,0 19,1 18,0 17,8 18,7 18,2 18,1 17,6 18,4 19,2 20,1 19,3 18,0 18,0 17,6 17,8 17,4 17,4 

před 7,8 7,7 7,9 7,4 7,4 7,0 6,9 7,1 7,5 7,3 7,4 6,8 7,1 7,1 7,3 7,2 7,0 6,7 6,7 6,6 
po 6,7 7,3 6,7 6,6 7,8 7,5 6,9 6,3 6,2 7,0 6,5 7,1 9,2 8,5 7,9 7,0 7,0 7,2 6,7 6,4 

 

šířka záběru pluhu varianta 
5 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 12,5 12,6 12,6 12,3 12,2 12,6 12,5 12,7 12,7 12,8 12,9 12,7 12,9 12,9 13,3 13,1 13,0 12,8 12,8 12,0 
po 11,7 10,7 11,5 12,0 12,4 11,8 11,3 11,9 12,9 11,6 12,5 12,0 12,7 12,0 14,5 13,3 13,0 12,9 12,7 12,5 

před 26,5 26,5 26,6 26,6 26,7 26,6 27,2 27,0 26,7 26,6 27,0 26,7 27,1 26,7 26,8 26,9 26,9 27,1 26,6 26,3 
po 26,4 25,2 26,2 25,8 26,1 25,8 25,4 26,0 25,7 26,2 26,1 25,5 27,8 28,8 27,5 26,9 27,1 27,2 26,3 26,5 

před 37,3 37,2 36,6 37,3 37,4 37,7 37,6 37,5 37,4 37,4 37,8 37,7 37,6 37,6 37,8 37,8 38,1 37,7 38,0 38,0 
po 36,7 36,7 36,7 36,1 36,6 36,5 36,1 36,7 36,5 36,4 36,9 36,9 37,8 39,7 39,2 37,8 38,0 37,9 37,4 37,8 

před 32,7 32,5 32,7 32,5 32,7 32,3 32,5 31,7 31,7 32,1 31,8 31,9 31,6 31,9 30,7 31,5 30,8 30,8 30,6 30,7 
po 31,9 31,7 31,6 31,3 31,9 31,3 31,4 31,2 31,0 34,2 30,3 31,6 33,7 33,4 31,3 31,3 30,8 30,6 30,6 30,7 

před 22,4 22,2 21,8 22,1 22,1 22,1 22,1 21,8 21,8 21,7 21,3 21,2 21,1 21,7 21,7 21,5 21,3 20,6 20,6 21,1 
po 21,7 22,1 21,9 21,3 21,9 21,2 21,0 21,1 21,0 20,2 20,4 21,4 23,5 23,3 21,9 21,6 21,3 20,7 20,8 21,1 

před 12,4 12,3 12,1 12,1 12,0 11,8 12,5 12,2 11,7 11,7 11,7 11,9 11,6 11,7 11,7 11,7 11,4 11,7 11,4 11,1 
po 12,0 12,6 12,0 11,1 11,7 11,7 10,9 10,4 11,4 11,8 11,6 10,9 12,6 13,8 13,2 11,7 11,5 11,8 11,2 11,2 



 

 

Tabulka 45: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 6 km *h-1, rok 2005.   

šířka záběru pluhu varianta 
6 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 12,0 12,2 12,0 12,0 12,1 12,5 12,5 12,8 12,9 13,0 12,9 12,8 12,9 12,8 13,2 13,1 13,1 13,1 13,2 13,2 
po 10,9 11,4 12,5 12,2 12,8 12,5 11,8 13,0 12,6 11,1 13,3 14,5 14,9 13,9 13,1 13,1 13,1 13,2 13,4 13,1 

před 26,1 26,1 26,2 26,1 26,2 26,3 26,3 26,2 26,3 26,6 26,4 26,6 27,0 26,9 27,0 26,9 27,2 27,3 27,2 27,0 
po 24,1 24,6 25,4 25,4 26,3 26,0 26,0 26,1 25,6 26,4 26,4 26,6 27,8 29,1 28,8 26,4 27,1 27,3 27,1 27,0 

před 37,4 37,4 37,1 37,2 37,6 37,4 37,6 37,2 37,0 37,3 37,3 37,4 37,3 37,5 37,6 38,0 37,7 37,9 37,8 38,2 
po 24,1 24,6 25,4 25,4 26,8 26,0 26,0 26,1 25,6 26,5 26,4 26,6 27,8 29,1 28,8 26,4 27,1 27,3 27,1 27,0 

před 27,5 27,4 27,5 27,3 27,4 26,8 26,8 26,8 26,6 26,5 26,4 26,9 27,0 26,9 26,6 26,7 26,5 26,3 26,2 27,0 
po 26,7 26,5 27,1 27,0 27,2 26,5 25,8 26,8 26,8 25,5 26,5 27,6 29,2 28,5 26,7 26,7 26,5 26,4 26,4 26,3 

před 14,9 14,9 14,8 14,7 14,4 14,6 14,0 14,2 14,3 14,2 13,9 14,2 14,0 14,1 13,9 13,8 13,7 13,7 13,8 14,0 
po 13,9 13,9 13,9 13,5 13,4 13,7 13,5 13,3 13,8 13,8 14,6 14,3 16,0 15,8 14,6 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 

před 3,2 3,2 3,1 3,1 2,7 2,7 2,8 2,7 2,6 2,3 2,2 2,0 2,6 2,8 2,2 2,1 2,3 2,5 2,1 2,4 
po 2,2 1,6 2,2 2,2 2,0 2,2 2,0 2,0 2,2 1,1 2,0 3,7 4,0 3,0 2,2 2,3 1,9 2,6 2,2 2,3 

 

šířka záběru pluhu varianta 
6 F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 13,2 13,2 13,0 13,1 13,2 13,3 13,0 13,4 13,2 13,2 13,3 13,1 13,3 13,3 13,9 14,2 14,1 14,1 14,3 14,1 
po 12,6 12,1 12,2 11,7 12,3 12,2 13,3 12,1 12,4 12,5 12,6 13,6 15,2 16,0 16,1 14,9 14,3 14,3 14,4 14,3 

před 27,0 27,0 27,1 27,2 27,2 27,3 27,3 27,3 27,7 27,6 27,5 27,8 28,0 27,5 27,6 27,8 28,0 27,8 27,9 27,9 
po 26,0 25,8 26,4 26,9 26,3 26,9 25,7 26,7 27,6 27,3 27,1 27,4 28,5 29,3 29,5 27,8 27,9 27,7 27,8 27,2 

před 36,9 36,9 36,7 36,7 37,1 37,2 37,3 37,7 37,5 37,5 37,4 37,6 37,7 37,6 37,4 37,3 37,2 37,1 37,3 37,3 
po 36,1 35,5 36,3 36,2 36,7 36,1 36,9 36,5 36,1 37,0 36,7 37,8 39,2 39,5 38,8 37,5 37,5 37,3 37,1 37,6 

před 26,8 26,6 26,5 26,2 26,1 26,3 26,2 26,0 25,9 25,9 25,5 25,7 25,5 25,5 25,4 25,5 25,1 24,7 24,8 24,9 
po 25,8 25,7 25,4 25,2 25,7 25,2 25,5 25,2 25,5 25,5 25,2 26,3 27,3 27,4 26,1 25,5 25,3 25,0 25,4 25,2 

před 14,0 13,9 13,7 13,7 13,8 14,0 13,9 13,5 13,8 13,6 13,4 13,4 13,1 13,0 13,0 13,3 13,2 13,2 13,3 13,1 
po 12,7 12,8 13,4 13,7 13,4 12,9 12,4 12,2 12,1 12,5 11,8 12,8 14,8 15,5 15,5 13,2 13,2 13,3 13,3 13,1 

před 2,4 2,2 2,1 2,6 2,2 2,1 2,5 2,1 2,0 1,9 1,9 2,2 1,8 2,0 2,1 2,0 2,4 2,4 2,4 2,3 
po 1,8 1,7 1,8 0,8 2,1 1,0 1,3 0,7 0,6 0,8 1,0 3,0 3,8 2,8 3,4 2,2 2,6 2,5 2,4 2,2 



 

 

Tabulka 46: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 7 km *h-1, rok 2005. 

šířka záběru pluhu varianta 
7 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 11,2 11,4 11,3 11,1 11,4 11,3 11,2 11,6 11,9 11,6 11,8 11,8 11,6 
po 9,4 10,0 10,7 10,7 10,7 10,8 10,9 11,2 11,4 11,3 10,4 11,1 13,4 13,3 12,0 11,8 11,8 11,8 11,8 11,7 

před 25,4 25,3 25,3 25,5 25,4 25,6 25,6 25,6 25,4 25,7 25,8 25,8 25,7 25,4 25,4 25,7 25,8 25,9 26,1 26,4 
po 24,9 24,7 24,7 24,8 25,4 24,2 24,5 24,6 25,1 25,0 24,9 25,4 26,3 27,5 26,8 25,9 25,9 26,1 26,0 26,1 

před 36,4 36,4 36,2 36,4 36,5 36,5 36,3 36,8 36,5 36,5 37,0 36,9 36,9 37,0 37,0 37,1 37,2 37,1 37,2 37,2 
po 35,5 34,9 35,6 36,3 36,4 35,9 36,0 36,2 36,1 36,5 36,2 36,6 38,7 39,0 37,6 37,2 37,4 37,2 37,2 37,2 

před 31,1 30,8 30,5 30,5 30,3 30,2 30,0 30,0 29,6 29,2 29,3 29,1 29,0 28,9 28,8 28,7 28,9 28,8 28,6 28,5 
po 30,4 30,0 29,8 30,2 29,6 29,4 29,6 29,4 29,2 28,9 29,1 30,5 31,5 31,3 29,4 29,2 29,1 28,8 28,7 28,5 

před 18,1 18,0 17,8 17,9 17,5 17,5 17,4 17,2 17,0 16,9 16,7 16,7 16,4 15,9 16,0 16,3 16,3 16,1 15,8 15,7 
po 17,5 17,4 16,8 17,0 16,8 16,8 17,0 16,1 16,4 16,2 16,2 17,2 18,3 18,9 16,1 16,2 16,2 16,1 15,6 15,6 

před 6,8 6,9 7,1 6,8 6,7 6,6 6,4 6,6 6,4 6,6 6,4 6,1 5,8 5,7 5,7 5,5 5,7 5,4 5,6 6,1 
po 6,4 6,8 6,5 6,8 6,3 6,9 6,6 5,9 6,0 4,8 6,0 7,5 800,0 7,6 5,9 5,8 5,7 5,7 5,5 6,0 

 

šířka záběru pluhu varianta 
7 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 11,7 11,8 11,7 11,7 11,7 11,8 11,7 11,9 11,9 12,4 12,4 12,5 12,4 12,5 12,6 12,5 12,5 12,4 12,3 12,4 
po 10,9 10,7 10,3 10,6 10,3 11,3 11,4 11,4 11,7 11,7 11,6 11,6 11,8 14,4 14,5 14,5 12,7 12,6 12,4 12,3 

před 25,7 26,0 25,8 25,8 26,2 26,6 26,4 26,5 26,5 26,2 26,3 26,5 26,4 26,1 26,1 26,2 26,5 26,6 26,7 26,6 
po 25,5 25,4 25,4 25,0 25,2 25,5 24,9 26,0 25,8 26,1 25,4 25,9 26,3 27,6 28,3 27,9 26,5 26,4 26,5 26,6 

před 37,4 37,4 37,1 37,0 37,3 36,9 37,5 37,5 37,4 37,8 37,4 37,7 37,2 37,4 37,2 37,5 37,4 37,6 37,7 37,5 
po 37,0 36,6 36,5 35,8 36,4 36,4 36,4 36,7 36,9 36,7 36,9 36,8 38,3 39,4 39,6 37,9 37,7 37,4 37,7 37,9 

před 29,1 29,3 29,3 28,9 28,7 28,5 28,7 28,5 28,4 28,3 28,2 28,4 28,0 27,5 27,7 27,9 28,1 27,8 27,5 27,2 
po 28,5 28,4 28,0 28,5 28,6 28,3 27,9 27,5 27,7 27,7 28,7 29,7 30,1 38,4 27,9 27,9 27,9 27,7 27,1 27,4 

před 16,4 16,3 16,0 15,9 15,8 15,8 15,7 15,7 15,5 15,4 15,4 15,4 15,5 15,2 15,4 15,0 15,0 14,8 14,7 14,7 
po 15,4 15,2 15,6 15,3 15,9 14,9 15,1 15,1 15,2 15,3 14,5 15,8 17,5 15,6 15,4 15,1 15,1 15,0 14,7 14,7 

před 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 6,0 5,8 5,7 5,5 5,4 5,9 5,9 5,4 4,9 5,5 5,4 5,2 4,9 4,5 4,2 
po 5,3 5,5 5,1 4,9 5,6 5,2 4,6 4,7 4,7 5,1 4,5 6,9 7,6 6,1 6,2 5,3 5,1 4,7 4,7 4,6 



 

 

Tabulka 47: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 4 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
4 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 13,5 14 11,6 13 11,5 11,2 10,6 9,1 8,8 10 9,5 9 9,8 10,4 11,2 11,5 12,1 8,2 8,5 10,1 
po 21,6 23,1 23,6 14 13,7 14 7,8 16,8 18,8 18,4 17 16,6 19,7 18,3 19 7,2 11,4 9,9 17,2 17,4 

před 7,1 6,5 7,9 8,1 7,9 10,5 10 9,7 10,5 9,7 9,6 9,8 9,2 11,1 11,2 10 11,1 10,7 9,6 8,6 
po 14 17,3 18 25,4 23,9 9,3 8,6 5,5 14,6 23 15,7 18,8 21,2 22 22,1 20,4 16,7 16,3 15,3 20,4 

před 7,9 11 11,4 12,5 13 14,1 13,7 14,5 15,3 15,2 15,1 14,7 15 14 14,4 12,6 12,9 13,5 13,2 13 
po 23,5 27,5 23,3 15 13,4 18,9 14,4 18,9 25,1 25,9 26,9 25 24 23,6 21,2 20,1 15,3 10 17,5 24,8 

před 9,7 11 4,6 6,1 12 12,3 12,7 12,5 12,3 12,4 12,7 11,7 11,9 10,9 10,6 10,8 10,9 10,2 10,6 11,7 
po 19,9 23,2 22,3 20,1 13,5 22,6 20,2 17 20,6 22,6 21 22,3 26,1 23,1 26 16,6 16,7 17,7 17,9 19,5 

před 9,5 9,7 9,9 9,7 9,8 8,8 8,4 8,6 8 7,6 7,6 7,7 7,9 8,9 7,8 9 8,8 9,5 8,5 8,5 
po 18,4 17,6 22,4 23,8 15,6 21 22,8 22,3 25,5 23,4 24,6 25 17,1 18,7 14,8 16,6 16,6 19,1 22,7 24,8 

před 1,7 6,6 6,7 6,2 7,1 7,6 7,2 7,3 8,3 9,1 7,4 8,8 8,4 10,7 10,6 8,6 6,2 7,5 8,3 9,2 
po 13,3 1,3 11,2 17,4 26,5 23 20,8 27,6 28,5 28 28,1 27,6 16,5 12,6 22,5 20,2 10,8 1,4 18 18,9 

 

šířka záběru pluhu varianta 
4 A 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 7 4,9 5 5,5 5,4 4,2 4,5 4,4 4,6 4,7 4,6 5,5 6,5 7,1 6,7 5,6 6,4 5,3 8,5 9 
po 16,3 14,5 7 17,5 16,2 16,4 16,3 19,7 23,4 26,9 24 6,5 15,5 16,6 12,7 12,1 21 22,4 20,7 16,4 

před 8,9 9,2 9,8 10,9 10,9 8,6 7,4 10,1 10,6 10,5 9,6 7,7 7,5 7,6 9,2 8,8 8,3 10,2 11,9 10 
po 19,5 17,9 19,5 15,8 5,4 12,3 11,7 7,5 15,9 12,5 15,3 24,2 16 16 19,2 18,6 6 8,7 13,8 13,8 

před 11,5 12,8 12,9 12,2 12 11,6 11,2 9,6 10,3 10,8 13,5 13,7 13 11,6 11,4 10,7 10,7 10 10,9 11 
po 18,6 18,3 20 16,4 14,8 13,2 9,1 18,2 16,3 15,3 20,4 22,3 19,1 18 10,2 12,8 15,2 13,8 19,7 23,3 

před 12,4 11,8 11,2 10,6 9,5 11,2 10,1 9,6 9 10,1 10,8 9,8 10,5 10 10,9 10,9 9,1 9,4 9,6 9 
po 24 17,8 13,4 1,2 27,3 21,5 15,2 14,7 15 15,6 19,5 14,1 14,6 14,9 13,1 12,3 14,8 15,5 15,5 28,2 

před 8,3 9,7 10,2 10 10 9,7 10,6 10,8 12,7 14 13,2 14,6 12,8 13 17,1 13,2 13,2 13,6 13 12,6 
po 26,4 18,1 14,8 9,7 11,3 18 19 17,6 26,2 24,9 19,7 22 16,6 18,1 20,1 24,8 27 22 23,2 19,8 

před 6,4 7,3 8 8,1 7,9 8,1 7,5 10,1 10,8 10,1 10,1 11 11,2 10,2 9,7 9,6 9,9 10,4 10,9 11,7 
po 19,4 20,4 22 15,5 18,2 13,1 10,2 22,5 29 28,2 20 20 21 18,6 14,1 15 11,6 21,7 24 22 



 

 

Tabulka 48: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 4 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
4 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 7,6 8,4 7,2 5,7 4,7 5,6 6,1 3,8 3,2 7,3 4,4 7,4 8,3 8,3 6,6 7,8 6,0 5,6 2,6 1,7 
po 13,5 9,4 2,0 6,6 12,8 0,5 7,0 4,6 11,8 19,4 8,8 19,0 17,4 2,3 5,7 5,4 3,2 2,5 3,7 4,6 

před 8,1 7,3 6,1 5,5 6,1 5,0 4,9 5,6 5,7 6,5 5,6 6,1 7,0 8,5 9,0 9,0 10,6 9,9 9,1 9,4 
po 22,2 21,1 3,5 14,6 14,7 15,4 15,3 13,3 20,2 19,4 9,2 19,0 15,9 15,6 12,3 15,5 15,7 15,8 16,1 16,4 

před 5,7 4,4 5,1 6,0 7,5 7,4 9,6 9,3 9,3 11,0 9,5 11,0 11,4 11,0 11,2 12,6 13,3 11,0 12,0 11,5 
po 1,6 14,8 19,4 12,1 15,5 20,0 21,9 20,0 20,9 17,0 19,0 17,4 16,0 14,9 15,2 15,8 14,6 19,1 18,7 23,9 

před 1,9 3,1 4,5 5,7 2,9 2,5 2,5 2,8 2,6 4,0 2,5 4,1 4,9 5,0 6,3 5,8 5,6 6,9 7,0 6,3 
po 13,0 10,5 9,6 10,8 11,0 8,4 9,2 9,8 13,4 12,8 12,7 13,4 12,9 10,6 12,1 6,5 6,1 10,9 9,5 10,3 

před 13,3 13,7 14,5 14,5 14,0 12,3 13,4 13,5 12,1 11,7 11,7 11,6 12,0 11,3 9,9 9,4 9,3 8,7 8,5 8,2 
po 13,9 12,8 14,7 12,8 24,3 25,4 18,5 16,9 19,0 23,0 22,5 19,5 14,7 12,6 12,4 20,2 19,1 17,6 13,0 13,1 

před 5,5 7,2 8,4 8,0 6,2 9,2 7,5 7,2 9,3 9,7 8,7 9,6 10,0 9,3 9,4 9,0 9,8 10,2 9,4 9,5 
po 19,7 16,1 7,8 14,5 15,0 12,5 18,3 18,9 23,9 22,5 23,2 22,4 3,4 1,3 7,1 14,0 20,3 22,4 23,3 23,6 

 

šířka záběru pluhu varianta 
4 B 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 2,9 3,6 6,0 5,9 6,8 5,4 5,0 5,0 5,8 4,6 5,4 5,0 6,0 5,8 5,6 5,5 7,5 6,2 6,6 8,5 
po 7,5 9,0 7,5 12,1 12,2 10,8 10,4 13,1 11,2 13,4 13,5 18,6 13,0 9,8 3,8 0,7 5,1 5,2 7,8 7,4 

před 11,1 11,2 11,0 12,1 11,9 11,1 11,0 12,0 12,2 10,5 8,9 9,1 10,9 10,6 10,0 9,2 8,2 8,1 8,4 9,8 
po 23,0 16,7 13,2 8,0 15,1 15,3 4,9 13,8 20,8 19,1 17,6 15,7 17,6 16,0 9,0 9,4 15,6 10,6 22,7 12,4 

před 10,5 11,3 11,8 12,0 12,7 11,0 10,8 11,3 12,2 11,5 12,8 14,0 13,6 14,0 12,7 14,0 13,6 13,5 13,6 13,0 
po 17,0 13,4 7,5 8,1 10,6 13,8 14,4 15,4 19,1 20,4 14,4 13,7 13,0 15,5 16,5 22,0 18,0 20,0 20,6 13,2 

před 6,5 4,6 4,9 4,8 6,2 6,7 3,9 5,4 5,6 5,7 6,6 6,5 4,3 3,9 3,8 3,5 3,6 3,7 4,0 4,0 
po 9,1 8,5 8,4 5,4 5,8 6,8 8,3 8,1 9,1 5,6 8,7 7,5 7,5 6,1 5,8 7,4 6,2 7,6 10,0 2,6 

před 8,9 10,4 10,5 10,1 10,0 11,6 11,6 10,8 10,9 10,5 9,1 9,8 9,0 10,3 10,0 10,2 8,7 9,5 9,6 9,7 
po 6,0 8,5 8,8 12,7 14,6 15,7 16,8 14,3 17,6 15,0 9,5 12,0 14,9 17,4 15,0 16,8 4,6 5,1 13,9 5,8 

před 9,1 9,0 9,3 10,3 12,0 12,0 12,6 11,6 12,0 10,4 9,7 10,4 10,8 12,7 12,5 12,2 12,2 13,1 12,6 12,6 
po 14,0 13,3 14,2 16,2 13,8 14,2 19,8 18,2 20,3 19,8 11,8 13,4 11,2 14,0 16,1 17,0 24,2 33,4 9,2 8,0 



 

 

Tabulka 49: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 5 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
5 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 10,6 5,8 6,2 6,5 6,8 7,2 7,5 7,1 6,4 5,7 6,2 5,5 5,5 5,7 5 4,9 5,2 4,1 5,4 5,9 
po 11,4 18,7 18,5 21 16,4 21 17,1 16,6 16,8 11,4 14,5 11 17,2 17,5 17,9 14 13,5 13,1 17,6 12,1 

před 11,1 11,5 11,3 11 10,6 11,7 12,1 11,4 11,5 11,2 11 10,7 12,1 12,2 11 10,9 11,7 11,4 13 12,9 
po 15,5 20,5 15,8 19,1 18,5 19,7 23,7 14,5 14,1 17,3 12,1 16,5 17,4 15,3 17,4 18,7 15,9 22,9 25,1 21,1 

před 10,1 10,7 12,5 12,7 12,6 12,6 13,5 14 14 13,5 14 14 13,9 14,3 14 14,2 14,3 13,8 13,9 14,3 
po 21,5 26,4 24,5 17,3 19,1 20,9 27,4 22,6 25 24,3 23,3 22,4 29,1 30 16 21,7 17,5 15,3 15 15,6 

před 15,6 11,4 13,2 14,7 14,4 13,9 12,6 10,4 10,7 11,5 11,6 10,8 12,1 10,7 9,4 11,2 10,7 11,4 13,1 12,9 
po 19,4 15,3 20,7 18,5 18,9 21,6 27,2 16 19,2 17,7 18,7 16,8 14,2 18,2 15,2 16 19,1 22,8 18,3 20,2 

před 7,9 7,8 6,9 7,6 7,9 7,5 8,2 8,4 7,4 6,6 7,7 6,4 7,4 7,9 9,1 8,4 9,1 8,1 9,1 9,4 
po 24,6 21,9 13,5 7,7 19,2 19,5 18,6 14,5 17,7 21,1 12,7 19,5 22,1 1,9 14,8 8,4 14,1 18,1 20,7 12,4 

před 9 9,2 8,5 9,4 8,7 9,5 8,2 8,5 7,9 7,7 8,4 8,2 8 8,2 8 7,5 8,8 9,2 10,7 9,1 
po 14,2 14,2 13,5 13 15,2 15,5 14,6 15,4 13,8 15,4 13,8 15,2 17,9 14,1 17,6 19,4 16,9 16,8 12,8 19,9 

 

šířka záběru pluhu varianta 
5 C 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 6,1 6,2 5,8 5,9 6,2 5,9 5,6 5,3 5,2 5,2 5 5,4 5,6 5,7 4,7 4,1 3,4 3,6 3,4 3,9 
po 24,1 14,5 22,5 22 16,4 13,8 10 16,2 12,3 17,5 13,8 16,5 14 15,5 8,1 12,3 8,7 9,2 19,1 22 

před 11,6 11,9 12,5 12,5 12,4 12 12,8 11,9 11,6 11,3 12 11,4 13,6 12,1 11,1 11,1 11 11 11,3 10,2 
po 21,5 24,8 13,6 21,3 21,4 28,4 19 12 23,4 13,2 13,9 16,6 21,4 19,9 21,3 20,5 18 14,9 12 20,1 

před 15,4 14,5 16,3 16,2 17 17,9 18,3 16,8 15,4 14,3 15,4 15,7 16,3 15,5 16,5 16,4 16,3 16 16 15,6 
po 22,1 19,8 22,6 23,5 16,2 17,5 17,5 11,5 30,9 30,3 13,1 14,5 13,9 16,1 19,9 20,1 20,1 24,3 25 30,8 

před 15,1 15,2 14,1 16,3 15,8 14,1 14,6 16,7 16,2 12,2 13,9 14,2 13,9 14,3 14,9 16,4 15,9 15,7 16,3 16,9 
po 20,5 19,1 17,8 16,6 18,1 20,8 23,9 20,6 26,4 24,9 24,5 23,2 27,4 26,9 24,9 25,9 26 24,9 26,3 23,2 

před 10 11 12 11,9 12,9 12,6 13,1 12,5 13,1 9,9 12,1 9,7 9,9 7,8 8,1 9,6 9,3 8,9 9,4 10,2 
po 15,3 19,8 21,2 9,7 10,8 11,8 12,3 17,9 15,6 8,4 13,1 14,1 14,9 15,3 17,3 15,6 13,7 16,4 20,7 23,9 

před 9,2 9,5 9,3 10,7 10,5 10,6 8,9 9,6 6,8 6,9 8,7 9,4 9,3 7,9 8,6 10 13,8 14,2 15,7 14,6 
po 11,8 16,4 14,8 15,5 18,4 20 19,2 20,2 20,8 15,2 23,9 16,9 19,8 22,3 17,9 18,6 13,6 25,8 12,2 5,4 



 

 

Tabulka 50: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 5 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
5 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 13 12,3 11,6 10,7 9,7 8,9 8,4 7,4 7,4 7,4 7,5 6,8 6,7 8,1 7,5 8,1 7,9 8,2 8,1 8,9 
po 14,3 12,4 10,3 6,8 7,9 15,9 14,1 21,7 21,2 18,7 21,4 21,2 17,4 19,9 18,3 19,6 26,9 25,4 17,7 18,6 

před 18,5 17,7 16 14,8 14,1 14,6 15,1 15 14,7 13,9 14,6 13,8 13,5 13,4 13,1 13,5 14 14,1 13,1 13,4 
po 26,5 24,1 21,3 16,9 15,6 20,2 14 19 16,7 14,5 16,4 14,8 18,5 21,3 13,5 17,8 13,8 7,1 12,9 14,1 

před 3,2 5,5 6,6 8,6 8,5 9 10,1 9,2 9,3 8,8 8,7 10 9,7 9,4 9,6 9,1 8,3 8,2 6,1 5,7 
po 20 17,6 11,2 1,7 14,9 14,7 15 19,4 19,8 12,5 12,5 12,6 13,1 9,6 5,4 2 9,2 11,5 9,6 14,5 

před 6,5 9,1 9,7 9,2 9,6 10,2 8,8 7,8 8,1 9,4 8,5 9 9,1 9,5 9,2 8,6 8,6 10,2 9,2 9 
po 16,5 16,4 10,2 5,9 6,4 18,9 17,5 24,6 20,3 19,5 20,5 20,9 19,8 18,2 27,9 21,2 21,3 21,5 21,2 24,8 

před 2,5 7,6 8,7 8 8,3 7,9 8,1 8,4 8,3 7,2 8,5 7,4 7,8 5,7 5 4,6 6,1 5,1 5,5 6 
po 14,1 11,4 22,2 18,3 13,4 13,9 16,3 16,8 14,7 12,3 14,7 15,9 13,6 8,2 12,2 11,3 10,6 7,9 6,4 13,8 

před 6,9 8,5 9,9 9,4 9,5 8,5 8 8 8,5 9,3 8 8,7 9,4 8,4 8,6 8,2 7,6 7,8 5,2 5,1 
po 7,3 13,1 15,1 14 9,1 14,2 6,6 10,7 20,1 17 19,5 16,9 19,7 19,5 11,7 14,4 18,7 20 19,5 18,5 

 

šířka záběru pluhu varianta 
5 D 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 10,1 12 12,5 12,6 12,3 10,8 12 8,6 9 8,3 8,7 8,8 7,9 8,6 9,5 9,1 9,8 10,6 9,8 9,9 
po 8,5 13,4 12,6 5,9 13,9 21,1 15,4 12,1 14,4 5,7 15,7 24,6 14,5 19,2 20,6 16,8 22,3 21 16,6 16,7 

před 14,2 13 12,7 11,6 10,5 10 9,9 11 11,3 10,2 6,8 7,5 8,1 7,2 6,3 7,6 6,5 5,6 7,9 8,3 
po 14,6 13,3 13,9 13,8 3,3 17 16,7 12,6 20 16,2 19 13,7 12 10,7 18 16,3 14,6 15,8 14,3 15,7 

před 5,2 7,2 7,1 5,7 4,6 4 3,2 2,9 3,4 3 3 1,5 1,2 1,9 3,7 3,4 3,2 3,2 4,5 3,6 
po 15 11,3 6 5,4 1,6 2,3 11,5 5,5 6,2 7,1 8,4 8,6 4,5 13 13,5 10,7 17,1 16,6 8 14,1 

před 10,2 11,5 11,1 10,9 11,4 9,9 8 8,3 8,3 8,3 8,8 9,9 12,2 12,1 11,3 10,5 10,9 10,8 11,1 11 
po 25,2 18,5 15,8 14,5 12,7 15,2 15,7 17,1 15,5 14,4 17,8 18,5 16 14,9 19,6 16,9 20,1 10,8 7,9 6,9 

před 8,5 8,9 8,7 8,5 7,6 9,1 10 11,2 11 11,1 10,2 9,5 9,1 9,6 11,1 11,2 9,6 9,4 9 8,6 
po 11,7 10,6 17,2 14,8 19,3 19,1 18,2 15,8 12,3 14,4 8,3 12,3 12,2 15,2 14,4 16,8 17,5 14,7 12,4 6,2 

před 6,1 7,6 7,3 7,2 7 6,5 5,2 6 11,5 11,5 11,6 11,5 10,6 12,6 13,3 12,8 12,4 12,5 12 10,8 
po 15,6 14,7 11,8 18,2 18 17,2 16,6 17,6 18,2 19,8 17,2 20,7 22,4 18,6 14,9 12,4 13,7 14,8 12,9 13,2 



 

 

Tabulka 51: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 6 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
6 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 15 13,5 8,9 8,5 8,9 8,5 8 7,8 7,8 7,9 8 7,9 8,1 8,4 9 9 9 9,2 8,7 10,4 
po 21,5 18 18,5 19,5 24 18 14 22 15 16 19 18 24,5 20,5 26 26,5 17 14,5 10,5 16,5 

před 6,7 6,9 6 12,8 9,7 5,6 7,8 8,5 8,5 9,5 8,3 8,8 9,1 7,1 7,6 8,1 7,1 7,6 7,6 8,5 
po 15,5 15,8 15,2 13,5 15,2 15,7 16,3 14,7 9,5 9,5 14,8 16 22,6 21,2 15,8 10,3 11,7 8 6,5 8 

před 12,4 6,5 12,3 11,7 11 11,4 12,3 11,3 11,5 11,1 10,7 10,8 10,8 11 10,5 11,3 9,7 9 7,7 8,8 
po 21 14,4 10,3 12,4 14 12 13,7 14,3 10,5 17,2 11,8 17,5 18,8 18,5 20 18,9 18,7 18,3 19,4 18,1 

před 9,5 10,2 6,4 7,8 12,2 15 13,9 13,2 13 13,9 13,6 13,9 19,2 14,4 15 16 15,6 15,8 15,5 16 
po 23,1 23,6 21,2 20,6 26,5 24,7 22,7 25,8 20,5 26,3 22,7 25,8 27,3 19,7 16,7 20,6 17,9 19,8 16,9 27,7 

před 11 12,2 12,9 12,8 12,8 13,7 13,6 12 11 11,5 11,3 10,4 10,2 10 10,8 11,9 12,5 12,5 13,4 12,2 
po 18,7 18,3 16 18,1 21,7 22 19,3 19,7 13,8 16,4 15,2 13 18,5 18,3 21,8 13,6 12,2 26 22 22,7 

před 15,3 15,6 15 13,6 13 14 15 14,4 15,2 14,9 13,9 14,6 14,5 13,7 13,7 14,7 14,4 14,2 14 14,4 
po 19,5 24,3 22,5 16,4 16,6 16,4 25,5 25,3 24,3 18,2 17,9 17,9 16,8 16,7 23,5 24,2 25,7 26,1 25,7 24,8 

 

šířka záběru pluhu varianta 
6 E 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 10,8 11,6 11,6 12,5 14,7 13,5 12,4 13 12,8 11,9 11,6 13,7 15,4 14 14,1 13,3 10,5 12,4 10,8 10,3 
po 17 18,5 12,5 15 14,5 15 17 17,5 21 17,5 17,5 16 7,5 4 18,5 26 15,5 4 16,5 19,5 

před 9 6,3 4,7 5,5 5 4,1 4 5,2 4,9 3,5 8 7,3 8,6 8 7 7 6,4 6,4 6 6,5 
po 10,5 12,6 10,3 11 15,8 15,3 10,2 13,5 13,4 11,9 17,5 16 15,3 15 14,9 14,9 13,6 11,5 10,4 10 

před 9 9,6 9,7 9,9 10,2 9,5 11,6 13,5 14,5 14,4 13,4 13,7 13,2 13,4 13,9 13,2 13,6 11 11,4 11,9 
po 17,7 16,4 17,4 10 18,5 20 20,4 21,3 29,9 26,4 19,1 9,5 14 16,6 16 17,6 19,7 14 16,7 18,3 

před 15,4 15,5 16,5 16 15,6 15,2 16 16,5 16,5 16,7 17,2 16,6 17,2 19,7 16,7 17,8 15,6 15 14,4 16,6 
po 25,3 18 18,5 22,2 21,1 23,5 21,4 27,4 28,1 28,3 21,4 28,1 27,5 22,4 22,2 27,5 22,7 23,8 19,9 24,5 

před 12,5 12,6 13,6 14,8 16,5 18 18 17,5 16,5 17 17,7 17,2 17,2 17,4 18,9 20,2 22 22,2 19,8 20,7 
po 19,1 17,2 24,5 28 25,8 25,3 27,1 26,3 25,2 22,2 25 24,8 24,2 20,1 19,9 25,4 24,7 14,8 14,5 3,1 

před 14,6 15,3 15,2 15,5 17,6 16,9 16,2 16 15,7 15,2 14,8 15,1 17,2 17,4 16,9 16,5 16,8 16,9 15,4 17,4 
po 25 19,3 21,3 30,8 30,5 8,8 5 8,6 21,4 24,5 18,1 20,2 17,6 11,7 21,5 20,8 15 21 18 12,5 



 

 

Tabulka 52: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 6 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
6 F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 18,5 16,5 16,8 16,3 15,5 14,3 14,2 13,5 12,5 12 12,3 12,4 11,3 13 12,8 12,5 13,8 15,2 14,7 12,8 
po 19,7 24,2 19,8 20,4 21,2 20 20,7 7,9 16,5 19,6 17,9 20,5 8,7 19,2 17,2 14,3 16,5 21,5 17,6 18,9 

před 6,3 5,8 5,2 3,9 2,8 3 4,5 5 7,2 7,1 8,2 8,8 8,5 10,2 10,8 9,3 9,7 6,5 7,9 8,2 
po 13,2 8,7 12,4 11,7 12,7 11,9 19,2 17,5 16,9 18,5 17,4 9,6 7,8 8,2 12,3 10 11,6 10,2 13,2 10,6 

před 6,9 9,4 9,6 9,3 9 9 9,1 9,3 10 9,6 10,2 11,1 11,4 11,5 10,6 9,2 7,8 7,6 9,3 8,8 
po 14,5 15,3 15 15,8 16,4 15,8 14,5 15,6 12 14,1 11,7 11,6 11,4 11 8,9 12,1 13,7 17,6 14,7 13,3 

před 5,5 6 6,5 8,8 9,4 8,4 8,9 9,4 8,7 8,3 7,7 8,2 8,2 8,5 9,6 8,9 8,3 8,2 9,4 8,6 
po 12,4 14,8 7,8 7,9 13,5 7 4,3 3,8 13,5 13,6 10,5 12,5 15,4 16,2 18,3 18,2 19,4 15 15,2 13,9 

před 2,6 2,6 1,3 2,7 3,9 3,2 4 4,9 5,6 6 5,2 4,7 5 5,7 6,8 8,2 7,6 7,6 8 6,6 
po 18,7 9,2 9,5 14 14,5 14 13,7 14,6 12,7 5,5 12,6 5,6 7,4 6,2 3,6 6,2 12 10 9,9 11,3 

před 6,9 8,7 8,5 7,2 6,9 6,5 6,1 6,5 6,2 5,8 5,6 5,8 5 4,4 4 3,7 4 4,7 6,6 6,4 
po 11 13,4 15,2 16,4 16 11,2 9,7 11,6 16,1 3,6 17,5 13,6 2,4 16,5 12,7 8,5 15,7 6,2 11 10,5 

 

šířka záběru pluhu varianta 
6 F 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 13 16,8 14 16,3 16,5 15,5 17 16,3 16,2 16,2 15,4 15,5 16 15,3 15,2 16,5 16,8 11,5 18 16,8 
po 14,4 17,7 19,8 22,9 23,5 27,4 25,7 22,6 25,7 22 17,5 24,6 20,5 21,2 18,4 18,5 18 16,2 10,9 16 

před 9,4 8,3 7,8 6,9 5,6 5 6,3 5,8 5,6 4,5 8,5 8,9 8,5 6,7 6 7,5 8,3 8,5 8,2 8,9 
po 9,8 9 8,8 14,9 14,3 13,5 12,7 7 14,2 16,2 13,6 15,3 16,4 18,6 16,7 14,8 14,6 15,6 13 12,6 

před 9,5 7,9 7 7,1 6,5 5,7 7,1 8,6 6,7 7,2 9,4 10,9 11 12,9 12,3 11,8 12,5 12,6 12,2 12,6 
po 9,6 11,6 13,6 12,5 12,6 13,9 14,9 13,7 17,4 16,8 12,5 16,6 20,7 17,5 18,2 16,1 16,4 17,1 19,1 13,6 

před 7,5 8,2 8,6 10,2 10,3 12,2 11,8 11 11,1 11 9,5 9,5 10,6 11 10,9 10,7 10,5 11 11,4 11,3 
po 13,5 15,4 13 9 23,6 19,7 15,4 8 8,2 15,4 10,9 13 9,6 12,5 12,2 13,5 13,3 13,7 12,6 10,1 

před 6,5 6,4 6,3 6,4 6,6 6,6 6,6 7,4 6,5 5,9 5,2 6,5 7,2 8,9 8,5 9,9 9,9 9,8 10,2 9,6 
po 12,2 12,5 9,8 13,7 14 7,4 6 7 18,9 11,6 16,4 11 11,2 11,9 14 12 12,5 8,5 1,5 2,7 

před 6 7,5 8,3 8,6 9,5 10 10,2 10,1 9,6 8,6 5 4,4 3,2 3 4,5 4,4 3,4 3,4 3,5 5,1 
po 8,7 3,5 4 1,2 6,8 1,4 9,5 6,2 9,2 13,2 9,2 11 9,7 17,9 1 1,5 1,5 2,1 5,5 3,4 



 

 

Tabulka 53: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 7 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
7 G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 8,1 7,4 9,1 8,7 9,7 9,7 9,6 9,6 9,5 10 9,2 9 10,5 8,6 8,5 8,5 8,2 7,9 7,8 7,7 
po 14 12,5 9 16,5 11,5 12,9 18,2 18,8 20,9 15,6 26,2 22,4 17,5 3,2 5 8,2 15 21,5 25 21,4 

před 2,5 3,9 6,6 9,4 9,7 8,2 6,4 6,3 7,1 8,2 7,4 8,4 9,1 9 10,4 12,5 11,1 10,6 9,3 9,6 
po 13,2 16,3 17,6 15,4 12,2 18,5 19,6 18,3 17,4 19,5 17,5 19 18,4 16,6 24 21 17,4 17,5 20,3 21,4 

před 13,5 13,5 12,7 13,6 12,5 12,3 12,6 12,6 11,4 11,1 17,7 13,6 13,1 14,1 14,5 13,8 14,5 15,1 15,4 14,1 
po 20 18,5 10,8 22,3 29,4 26,1 21,4 23,9 22,5 22,9 21,8 22,4 23,3 21,4 22,7 20,8 23,5 22,7 19,7 17,3 

před 6,5 8,9 7,3 5,5 8,2 7,6 8,4 7,5 10,4 9,6 7,9 9,4 4,2 8,8 8,9 8,9 8,2 8,3 8,8 9,4 
po 18,4 15,1 17,9 15,1 18,3 15,9 18,5 12,8 16,2 14,9 16,7 14,6 16 11,5 10,7 17,3 5,8 16,2 18,4 15,6 

před 4,2 9,6 9,9 9,2 9,1 8,8 8,3 8,9 8,8 8,4 8,9 8,3 8,1 9,1 9 10 8,2 6,9 8,1 8,3 
po 8,4 13,7 6,6 12,5 14,8 12,1 20,2 18,4 12,3 17,6 12,8 15,3 14,2 21,5 21,5 22,2 18,6 8,8 17,8 18,2 

před 15,1 15,7 15,4 15,4 16,4 15,7 15,6 12,6 14,5 14 14,8 15,4 15 11,5 11,6 10,8 12,4 14 13,8 14,5 
po 18,7 20,9 23,2 22,7 20,9 25 22,5 25,2 20,5 22,4 22,2 22,6 19 22,7 19,3 23,5 14,8 17,7 21,5 23 

 

šířka záběru pluhu varianta 
7 G 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 8,6 8,5 9 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,9 10,4 9,6 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10,4 11,6 11,2 12,2 
po 21,4 14,6 17,4 9,3 20,1 20 19,5 22,8 25,7 22,4 23 20,4 20,1 20,3 19,2 20 13 13,6 7,2 8,3 

před 10,9 10,6 11,5 12,2 11,4 10,2 11,3 10,7 11,5 13,4 13,2 13,4 13,6 12,6 12,9 12,9 13,4 13,8 13,6 12,9 
po 23 16,7 23,2 22 23 22 23,3 19,5 17,6 18,4 26,4 26 19,7 18,2 17,3 16,4 15,5 19 15,1 13,1 

před 14,6 15,3 15,8 16,6 16,6 16,4 15,9 16,5 16,9 16,2 16,4 16,2 17,1 17 17,4 17,5 16 16,3 15,9 14,9 
po 28,4 27,8 25,9 23,2 20,7 21,4 22,2 22,4 23 15,2 10,8 16,4 21,9 22,3 15,6 20,1 21,7 25 23,2 19,8 

před 9,6 9,4 9,1 9,7 9,9 9,4 9,1 11,3 11,2 10,9 7,4 8,9 8,8 8,5 8,2 7,3 5,5 8,1 8,7 7 
po 12,2 19,4 18,6 21,2 20,1 19 24,3 24,5 24,1 22,9 18,5 8,4 9,9 15,2 13,3 15 12,4 22,8 23,9 10,7 

před 7,9 8,9 8,1 8,3 7,8 6,7 6,9 8,6 8 8,5 7,4 8,8 8,4 9 8,5 6,5 6,3 5,7 7 6,9 
po 15,5 17,6 15,9 20,4 18,3 17,2 5,6 23,5 20,1 19,8 18,2 12 20,4 17,9 10,9 13,7 15,4 8,9 8,8 12,2 

před 15,4 14,4 14,2 14,7 15 16,2 16,5 15,8 15,4 15,5 16,5 16,6 15 15,1 15,7 16,9 15,2 16,2 15,8 14,8 
po 19,5 24,2 24,1 21,2 21,6 23,8 21,1 21 19,9 22,3 25,2 23,6 23,6 23,6 15,5 24,6 23,4 23,8 18,2 17,1 



 

 

Tabulka 54: Příčný profil pozemku před orbou a po orbě při rychlosti 7 km*h-1, rok 2006. 

šířka záběru pluhu varianta 
7 H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
před 18,5 14 17,3 14,6 18,6 17,9 18,3 18,5 18,9 17,5 19,3 19,2 17,9 17,4 16,6 16,6 16,8 17 16,7 16,2 
po 25 25,5 21,2 21,5 26,5 24,8 25 27,9 27,6 30,8 27,5 30 28,1 25,2 24,7 23,9 30,4 26,6 24,9 26,5 

před 4,5 4,5 11 10,5 9,6 7,9 8,2 8,9 7,5 7,2 8,2 7,4 7 10 12 12,4 13,6 14,1 14,3 14,6 
po 13,3 18,9 21,2 20 23,1 17,5 22,7 22,6 21,9 20,6 15,9 21,6 20 14,5 19,4 15,3 15,7 15 15,4 23 

před 15,2 15,8 10,2 10,8 10,4 11,6 11,5 10,4 10,3 9,7 10,4 10 9,5 8,9 9 8,5 8,6 8,4 8,7 9,1 
po 15,3 15,5 15 14,7 14,7 15,6 17 19,6 19 14,4 17,8 13,1 11,7 9,8 16,8 17,1 19,6 13 15,4 13,3 

před 7,5 9,7 11,7 10,7 9,6 6,5 6 6,3 6,1 5,2 6,5 5,5 5 4 4,3 3,8 2,8 3,2 2,7 2,9 
po 10,2 5,9 9,5 4 9,7 11,2 11,1 8,6 12,9 10,1 5,8 10 10,4 12 10,8 7,9 15,4 10,3 8,9 8,2 

před 12 12,1 12,8 11 11,3 11 10,4 10,7 10,8 10,6 10,1 10,5 11,5 11,1 11,6 12,3 12,1 12,5 13,1 14,3 
po 21,5 22,2 22,7 25,4 28,6 26 24,3 24,4 26,8 26 24,2 27,4 26 29,8 28,2 31,3 29,9 28,3 25,7 24,4 

před 8,5 7,2 8,5 8 9,9 9 8,5 9,1 9,6 10,3 9 10,6 12 12,1 12,1 12,4 10,9 8 7,4 6,9 
po 13,5 8,2 14,7 5 21,7 10,4 4,4 13 12,5 19,1 13,2 18,7 16 18,8 20,6 21,9 19,2 21,5 19,6 15,6 

 

šířka záběru pluhu varianta 
7 H 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 
před 16,2 16,6 14,3 14,4 15 14,8 14,4 13,9 13 13 12 12 12 12 11,7 12,1 11,5 10,6 11,7 12,2 
po 30 24,2 26,5 27,5 22,2 25,8 25,3 21 16 20,6 25,6 25,2 25,7 17,5 27,6 22,5 22,5 24,5 24,1 26,8 

před 14,1 14,5 13,5 13,1 13,8 14,2 15,3 13,7 13,2 12,8 12,5 13 13,1 12,9 13,6 14,2 15,2 15 16 15,4 
po 19 17,7 19,4 16,3 18,8 16,1 17,1 23,6 20,4 19 15,8 18,1 21,6 21,1 21,2 25,5 19,5 26,5 23,3 24,5 

před 9,3 9,2 9 9,5 10 9,6 9,9 10 6,4 6,6 8,7 6,4 7 8,8 8,2 7,6 7,8 7,8 7 6,8 
po 14,1 12 11,4 15,2 19,6 11,5 16 14,2 10,4 12,4 10,6 14 14,1 11,2 11,4 17 12 7,7 10,9 12,4 

před 2,7 3,5 5,6 5,5 5,9 4,4 4,2 6,8 7,5 7,4 6,8 7,2 7,1 8 7,8 7,1 6,7 7,8 8 7 
po 8,3 7,9 9,4 13,3 14,2 18,6 21,5 18 4 7,8 11,1 11,9 18,9 18,3 12 10,5 10,4 8,3 4,7 5,2 

před 15,5 16 17,4 15,7 17 16,8 16,5 17,2 17 16,5 16,6 16,3 17,2 14,4 13,6 14,1 14,5 16,7 16 14,3 
po 26,6 28,8 22 26 27,6 23,6 19,9 11,9 19,6 9,3 18,8 20 25,6 21,1 18,8 22,3 14,8 13,7 12,4 16,3 

před 7,8 8,5 8,5 10,1 9,3 10,1 11 9,6 9 9 8,7 8,6 8,7 12,6 9,6 11,6 11,3 10,6 10,4 8,9 
po 19,6 14,9 16,8 18,6 7,7 9,4 8,2 7,3 1,5 11,9 12 11,6 12,5 14,6 16,4 12,6 9,7 10 5,4 1,1 



 

 

Graf  1 :  Penet romet r ický  odpo r .  
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Graf  2 :  Pro f i l  zp racované  půdy –  p lné  odh rnovačky.  

Profil - úsek 6, m ěření 6 - pluh POTTINGER SERVO 65 Nova, rychlost 7 km *hod -1,    plné 
odhrnova čky
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G ra f  3 :  Pro f i l  zp racované  půdy  –  páskové  odhrnovačky .  

Profil - úsek 3, m ěření 5 - pluh POTTINGER SERVO 65 Nova, rychlost 7 km /hod -1,       páskové 
odhrnova čky
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Graf  4 :  Záznam hrudov i tos t i .  
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G ra f  5 :  Záznam hrudov i tos t i .  

úsek 1 úsek 2 úsek 3 úsek 4 úsek 5 úsek 6 Průměr 
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Graf  6 :  Prok luz  ko l  t rak to ru .  
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G ra f  7 :  Prok luz  ko l  t rak to ru .  
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Graf  8 :  Záznam tahového odpo ru  a  spo t řeby pa l i va  p ř i  r ych los t i  7  km  *  hod - 1 ,  páskové  odh rnovačky .  

Záznam tahového odporu a spot řeby paliva p ři rychlosti 7 km * hod -1, páskové odhrnova čky.
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Graf  9 :  Záznam tahového odpo ru  a  spo t řeby pa l i va  p ř i  r ych los t i  7  km  *  hod - 1 ,  p lné  odh rnovačky .  

Záznam tahového odporu a spot řeby paliva p ři rychlosti 7 km * hod -1, plné odhrnova čky.
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Obrázek  30 :  Tenzomet r ické  sn ímače.  
 

 

 
 

Obrázek  31 :  Orebn í  souprava  –  ce lkový  poh led .  
 
 



 

 

 

 
 

Obrázek  32 :  Za ř í zen í  p ro  mě řen í  spo t řeby pa l i va .  
 
 
 

 
 

Obrázek  33 :  P luh  Pö t t inge r  Se rvo  65  Nova .  
 



 

 

 

 
 
Obrázek  34 :  Orebn í  souprava  p ř i  p rů j e zdu  mě ř í c ím úsekem.  
 

 
 

 
 

Obrázek  35 :  Mě řený t rak to r  Case  IH  Maxxum MXM 190 .  

 



 

 

 

 
 

Obrázek  36 :  Za ř í zen í  p ro  rozbo r  h rudov i tos t i .  
 
 
 
 

 
 

Obrázek  37 :  Za ř í zen í  p ro  mě řen í  p ro f i lu  povrchu  pozemku.  
 


